PRINCIPII II DIN TTURA DE ARCUIT CIVIL DIN FRANCIS MILIȚIA EDIȚIA A PATRA ΓΕΝETA Revizuit, modificat și îmbunătățit cu figuri desenate și gravate la Roma DIN JO BATTISTA CIPRIANI SANESE TOVO AL TREILEA BISSANO i TYPEGF GIUSEPPE REM ND NI SI FIII EDITOR Digitalizat de Internet Archive în cu finanțare de la Research Library, The Getty Research Institute http://www archiveO[g/^tails/^rincipiridiarchi mili ® — ΡΑΠΤΕ ТЕИZA adevăratul filosof, fă-mă un domn Vai de el dacă vrea să fie Midas Ar fi de dorit ca şi Academiile de Ştiinţe, necesare în fiecare principat, să facă experimente pe acest subiect atât de folositor societăţii; adică asupra alegerii materialelor cu privire la anumite puncte, care rămân încă nehotărâte și obscure după atâtea secole în care a fost fabricată Și mai de dorit ar fi ca fiecare oraș, după experiențe incontestabile, să publice principalele calități ale materialelor din districtul său Utilizarea adecvată a materialelor depinde în principal de trei lucruri: i După cantitate Din distributie Din legătura reciprocă dintre ele Pentru cantitate trebuie folosite multe materiale; suficient pentru a face fabrica solidă O economie proastă produce slăbiciune și ruină Un exces de cantitate produce cheltuieli mari și chiar dezgust pentru ochi Nu toate materialele au acelasi grad de rezistenta; de aceea este necesar sa le distribuim judicios in diferitele parti ale cladirii, in asa fel incat cele mai slabe sa fie plasate acolo unde se cere mai putina rezistenta, iar cele mai puternice acolo unde se cere mai multa robustete Mai mult: materialele de aceeași calitate nu sunt la fel de bune pentru tot felul de lucrări: și acesta este, de asemenea, un obiect de discernământ, care trebuie să fie familiar arhitectului În felul acesta va evita greșelile prejudiciabile, dând fiecărui lucru soarta potrivită, și cheltuielile de prisos, găsind secretul de a pune totul în valoare Dacă fiecare fabrică este, după cum s-a spus, rezultatul diferitelor piese îmbinate între ele, este foarte necesar ca între aceste părți și între materialele componente să existe o legătură reciprocă În orice clădire unele părți sunt substanțiale și cele primare, cum ar fi fundațiile, pereții, acoperișul etc ; altele secundare, precum planșeele, adică bolțile, decorațiunile etc de orice specie ar fi ei, alții susțin, alții sunt susținuți și aceștia în orice direcție Întregul truc constă în a le uni și a le lega în așa fel încât să domnească un echilibru corect al forțelor, astfel încât o parte să nu cedeze independent de cealaltă, nici o parte să nu se susțină singură fără DE ARHITECTURĂ ее sprijiniți aproapele, nici apăsați pe unul fără a găsi un obstacol capabil să-l susțină și să se echilibreze cu el Prin urmare, în fiecare fabrică este recomandabil să distingem partea care presează și partea care susține O clădire va avea toată soliditatea necesară, dacă forța de sprijin depășește suficient forța de presare Luați în considerare un zid desprins de orice altă clădire: este în același timp presiunea și suportul său; deoarece părțile superioare apasă pe părțile inferioare, iar acestea din urmă le susțin pe cele dintâi Să examinăm o clădire întreagă: este formată din mai mulți pereți care susțin bolți, panouri solare și acoperișuri Boltile, ferestrele solare, acoperisurile sunt greutatea cladirii; pereții sunt suportul ei Arhitectul, care și-a făcut planul, trebuie să evalueze cu precizie presiunea greutăților, pentru a regla în siguranță rezistența suporturilor Există greutăți care acționează pe verticală, adică se apasă în jos Așa sunt zidurile masive, care se ridică direct din temelii Există și alte greutăți, a căror gravitație acționează în linie oblică, adică împing într-un loc și altul în dreapta și în stânga: așa sunt bolțile Pentru a-i măsura p/exsia, este convenabil să-i măsori curbura; cu cât aceasta este coborâtă sau diminuată mai mult, cu atât împingerea va fi mai puternică In sfarsit acoperisurile, podurile etc au multă presiune în linie dreaptă pe verticală, iar unele sunt împinse în linie oblică Toate acestea trebuie calculate exact Soliditatea clădirii depinde așadar de rezistența suporturilor sale Oricine știe să ofere unui perete simplu toată puterea de care are nevoie pentru a nu se prăbuși niciodată va fi în măsură să ofere suporturi suficiente pentru a susține cele mai grele greutăți CARTEA I DE ALEGEREA SI UTILIZAREA MATERIALELOR PENTRU ARHITECTURA CAPITOLUL I • DE ALEGEREA SI UTILIZAREA PIETRELOR Pietrele nu sunt altceva decât un compus din diverse pământuri, iar diferitele săruri amestecate și combinate în mod diferit între ele De aici și diversitatea foarte aparentă și internă a pietrelor, din care nu se poate forma un catalog complet, deoarece acestea variază în fiecare țară, chiar și în denumire Este suficient ca Arhitectura să aibă indicii sigure pentru a le distinge și o modalitate de a le testa calitățile în raport cu utilizarea fabricilor Cele mai bune pietre sunt cele care au puterea de a rezista la sarcina suprapusa, care nu crapa sub actiunea inghetului si focului, nici nu raman deteriorate de aer, sau corodate de sare in locurile maritime Dacă un arhitect sosește nou într-o țară, el poate judeca dintr-o privire calitatea bună sau proastă a pietrelor, observând starea clădirilor antice Dar pentru a judeca pe cele care sunt extrase din cariere noi, este necesar să facem următoarele observații: i O piatră va fi solidă dacă are aceeași culoare, granulație fină și uniformă, greutate considerabilă, fără vene, fără găuri, audibilă la bătăi, iar dacă vrea să se spargă, se va sparge în așchii curate Dacă va rezista instabilității aerului și tăriei gerului; de aceea lăsat neacoperit în pământ umed pe tot parcursul iernii nu va suferi alterare Dacă este scufundat de ceva timp în apă tare, sau într-un alt dizolvant, acesta nu va fi afectat sau corodat de sare Dacă este expus timp de câteva ore la acțiunea focului, nu va rămâne sau crăpa în nicio parte, DE ARHITECTURĂ nici superficial calcinat Daca este pus in apa nu devine mai greu si nici nu lasa urme de noroi Cu toate acestea, aceste indicii admit câteva excepții Pietrele sunt date cu atâta porozitate aparentă, încât arată ca niște bureți, sunt ușoare și fără nici un sunet: între timp sunt foarte dure, iar în fabrică fac o strângere strânsă cu varul, care se strecoară în acele goluri, și se lipește tenace cu 'shaggy suprafaţa lor Viciul unui bun poate fi compensat fie printr-un alt particular, fie prin gradul mai mare al unuia, fie al tuturor celorlalte luate împreună Practica este stăpânul execuției Pietrele sunt moi, și cedătoare, nu numai în propria lor origine, dar chiar și cele care, deja formate, sunt extrase din cariere, le lipsește acel grad de duritate, pe care îl voi dobândi mai jos În special tufii sunt de această natură Prin urmare, este necesar să nu le folosiți imediat excavate: sunt lăsate cel puțin un an în aer liber, pentru a evapora umiditatea și pentru a se consolida Altfel, dacă ar fi folosite proaspete, apoi devenind mai mici pe măsură ce se usucă, fabrica ar fi complet jignită și supărată; iar din cauza frigului mare, pe măsură ce umiditatea interioară îngheață, particulele de pământ nu pot rezista acestui efort, iar pietrele crăpă și cad în distrugere Anticii, după cum relatează Vitruvius, i-au lăsat acolo câțiva ani și au avut avertismentul să taie pietrele vara și niciodată iarna, pentru a nu fi obișnuiți cu vânturile, ploile, gheața , încetul cu încetul s-au întărit și au căpătat fermitatea de a rezista celor mai mari ravagii ale vremurilor Cele, care după doi ani s-au trezit în suferință, au fost folosite în locurile cel mai puțin expuse; celelalte, care nu au rămas rănite, parcă aprobate de natură, au fost folosite în locurile cele mai expuse necesitând o mai mare fermitate Pe de altă parte, pietrele semiprețioase și marmura trebuie prelucrate imediat scoase în carieră, pentru că atunci sunt mai moi și mai puțin greu de lucrat Piatra tare este incontestabil cea mai bună; iar pentru a se degrada în ger, trebuie să fie un ger de o intensitate extraordinară, care să înghețe apa conținută în piatră Tăitorii de cariere spun că razele lunii rănesc cele mai compacte pietre Pentru a acoperi ignoranța sau răutatea, se recurge adesea la Lună, care are atât de multe de făcut PARTEA A TREIA cu pietre și cu lemne, ca la napi Otrava pietrelor semiprețioase este acel fel de crustă pe care o au de pământ care nu este bine pietrificată Dacă nu sunt dezbrăcați în întregime de acel material defect, se deteriorează și, după un timp, sunt reduse la praf din cauza umidității corozive pe care o absorb În plus, acea crusta, fiind mai puțin compactă decât restul pietrei, se impregnează ușor cu spirt de var, de aceea necesită o cantitate mai mare din acesta și, în consecință, durează mai mult timp să se usuce, este dizolvată de umezeala mortarului, și devine, ca o piatră zdrobită, rău pentru construcție Pietrele din carierele lor formează multe straturi, sau paturi diferite una peste alta, într-o direcție paralelă, sau oarecum înclinată spre orizont Dar nu toate straturile, chiar dacă provin din aceeași carieră, au aceeași duritate; dimpotrivă, în general se observă că cu cât carierele sunt mai adânci, cu atât pietrele sunt mai puțin solide Se observă, de asemenea, că pietrele folosite în fabrică, și plasate în aceeași situație, precum au fost în mod natural în carieră, sunt mai rezistente la greutăți mari; când sunt plasate în direcția opusă, nu rezistă la aceeași greutate și se crapă ușor Zidarii cunosc patul de piatră dintr-o privire Alberti vrea mai mult, ca o clădire să fie construită în întregime din pietre din aceeași carieră, iar pietrele nervurate să nu fie așezate vertical, ci orizontal, ca să nu se deschidă când sunt apăsate de greutate Mai sunt cei care susțin că pietrele au mai mult succes în locurile în care sunt extrase decât sunt folosite în locuri îndepărtate: nu este ușor de văzut motivul De asemenea, se crede că pietrele orientate spre nord sunt mai grele și mai maronii, deoarece sunt mai umezite de ploi și ninsori, care sunt ținute acolo mai mult timp; că spre amiază sunt mai uşoare şi mai albe Dar aceasta este supusă unor mari variații în funcție de varietatea nedefinită a circumstanțelor locale Ceea ce este în general adevărat și important este că, atunci când așez pietrele în orice clădire, trebuie avut grijă ca acestea să se potrivească bine între ele, să nu iasă din cale sau să se încurce Ardezii, care sunt folosite, după cum s-a spus, pentru a acoperi acoperișurile, sunt bune dacă scot un sunet clar, dacă nu se sparg în bucăți la tăiere, dacă sunt de o JO DE ARHITECTURĂ albastru deschis, ese;' par tari si aspri la atingere, iar daca nu sunt inmuiate in apa CAPITOLUL II DE' BRICKS Pe lângă pietrele fosile și naturale, arta ne oferă cărămizi, care pot fi numite pietre artificiale Invenția este foarte veche Zidurile celebre ale Babilonului și cele din cărămizi și cărămizi au fost, de asemenea, cea mai mare parte a fabricilor din Egipt, din Asia, din Grecia și din întreaga Roma până pe vremea lui Augustus Vechimea și generalitatea acestui om sunt poate derivate din abundența materialului, care se găsește peste tot, este lucrat și este folosit mai ușor decât piatra Materialul din care sunt realizate cărămizile este un pământ argilos, albicios sau gri, păstos și complet lipsit de nisip și pietre mici Este cunoscută de bine, dacă este umezită se lipește cu tenacitate de corpuri, dacă cedează la impresii fără crăpare, dacă este pusă în mâini se desprinde doar cu o forță notabilă Argila albă este argila bună, este cea mai puțin păstoasă și este aproape pe punctul de a se denatura Argila este un pământ vitrificabil, care anterior a suferit multe revoluții, iar din trecerea timpului este urmărit până la caracterul originii sale combinat cu acidul vitriolic Păstositatea sa derivă din împărțirea extremă a părților sale și a sărurilor sale: odată ce sărurile au fost îndepărtate, la revedere jură Anticii foloseau două feluri de cărămizi, fie arse în cuptoare, fie crude, uscate doar în aer Deși Vitruvius știa că cărămizile coapte sunt incomparabil de preferat cărămizilor nearse, nu a descris altceva decât modul de a le face El vrea ca lutul să fie scos în carieră toamna, macerat iarna, iar cărămizile să fie formate primăvara, sau în toamna următoare, și expuse la aer, ca să se usuce treptat de când au fost făcute vara, suprafața lor ar fi brusc uscată de puterea căldurii verii și, pe măsură ce se va usca, interiorul ar crăpa neapărat și PARTEA A TREIA ir a crapa Dar dacă necesitatea îi face să fie antrenați vara, el vrea să fie acoperiți cu paie, iar dacă iarna, cu nisip uscat De asemenea, prevede ca cărămizile brute să nu fie folosite decât după doi ani și îi laudă pe Uticeși, care nu puteau folosi decât cărămizi în fabricile lor, care fuseseră asezonate timp de cinci ani și aprobate de Magistratură Cărămizile brute nu au fost descoperite niciodată printre ruinele antice, nu pentru că siensi gătiți din foc, așa cum au spus unii poate să râdă, ci poate pentru că ploaia pe termen lung le-a diluat și desfăcut Din acest motiv au fost înlocuite cărămizile ars, iar acestea singure trebuie folosite în fabrici Dar dacă doriți lucrări durabile, este recomandabil să practicați la formarea acestora aceleași precauții prescrise pentru cărămizile de noroi și, în plus, următoarea diligență: Respingeți tot pământul pietriș și pietros, tot noroiul nisipos: aceste materiale cântăresc prea mult și nu rezistă ploii Alege o argilă albicioasă bună > Există argile de diferite culori; cele mai puternice sunt cele roșiatice și închise la culoare: cărămizile rezultate sunt grele, și în consecință numai bune pentru fundații, și nu pentru pereți și bolți, unde se cere duritate și lejeritate: două condiții esențiale pentru cărămizi Vor fi excelent, dacă se amestecă puțină cenușă de cărbune cernută fin cu argila bună Este greu de cunoscut dintr-o privire lutul, care este propriu acestei utilizări Este nevoie de experiență, iar experiența este ușoară, pentru că nu trebuie să faci altceva decât o cărămidă și să-i observi succesul Așa se știe, dacă trebuie să subțiezi materialul cu nisip, sau să-l îndulcim adăugând mai multă argilă pastosă Argila este călită și macerată, cu cât se bate și se manipulează mai mult, cu atât va deveni mai bine: dar curățați-o cu grijă de fiecare părticică de piatră, care s-ar calcina în foc, și contractând mai multă umiditate, ar sparge cărămizile Trebuie convins că lutul a fost transportat de ape, și depus în paturi delicate ca niște foi, care nu se disting prin unirea lor: de unde benzile de lut sunt compuse din straturi distincte foarte subțiri DE ARHITECTURĂ Această dispoziție se observă în bucățile de argilă nemânuite prin uscare în aer Prin urmare, este necesar să luați o cantitate bună de argilă la sfârșitul toamnei, să o întindeți la o înălțime moderată și să o lăsați expusă la îngheț, dezgheț și ploaie toată iarna Înghețul despica ceea ce contează până la cele mai mici molecule, îl face voluminos și îl aranjează pentru amestecul și uniformitatea dorite Odată trecută iarna, se întinde o jumătate de picior adânc, se umezește cu o cantitate suficientă de apă și se dizolvă cu piciorul și cu uneltele: se răstoarnă, iar această operațiune se repetă adesea, până se dizolvă perfect În cele din urmă, se face din el o grămadă piramidală, pentru a-l menține în acea stare de moliciune, până când se pune în forme Tot aluatul se aseaza in forme dreptunghiulare de lemn de aceeasi dimensiune, din care se doresc maronii; dar aceste forme sunt mai întâi bine pudrate cu nisip uscat, pentru ca aluatul să nu se lipească de ele Se umplu bine, se presară din nou și se aplatizează cu un băț răsucit și b'gnato Așezați aceste cărămizi pe un teren plat, uscat și la adăpost de soare și lăsați-le să se usuce acolo câțiva ani Bine uscate că sunt, se pătrund: apoi se pun bine aranjate una lângă alta în cuptor, și se dau la fiert de ore Orice lucru argilos trebuie să fie complet uscat în aer înainte de a fi introdus în cuptor; se gateste astfel cu mai putin foc si nici nu se rasuceste Dupa ce sunt extrase si racite, se calesc in apa si se fierb din nou pana la jumatate de vitrificare fara a se arde: astfel capata o duritate dubla Cărămizile arse și arse sunt negre, aspre, spongioase Cei mici gatiti sunt prea fragezi, iar cand sunt pusi in miscare sunt inmuiati de umiditate si nici nu suporta greutatea Ar mai trebui practicate și alte precauții, pentru a face cărămizile mai solide decât pietrele mai dure; ca după gătire, macerați-le din nou în apă și gătiți-le din nou: dar fără supravegherea vreunui judecător inteligent nu este de speranță să le avem de bună calitate Ne plângem dese? PARTEA A TREIA i ruinarea fabricilor noastre, să ne ridicăm sprâncenele la perpetuitatea celor vechi și să neglijăm mijloacele de a forma materiale excelente Pereții de cărămidă sunt de comun acord mai durabili și mai rezistenți decât alții, mai ales împotriva acțiunii focului, care nu îi poate calcina Materia salino-pământoasă a varului se lipește de porii cărămizilor și pătrunde adânc Pe lângă multe clădiri antice, pilonii podului Calligola din Pozzuoli mai există, deși sunt încontinuu bătuți de mare, iar bucăți sunt tăiate expres din ele, pentru a le folosi ca marmură » Albcrti ar dori ca caramizile sa fie netezite pe suprafata lor Acest lucru ar fi cu siguranță benefic pe fețele exterioare, care rămân neacoperite, pentru ca apa să nu pătrundă în ele, nici să nu se lipească de ele semințele plantelor și nici să fie supuse frecării: ci pentru fețele interioare, pe care le tu ar dori sa glazureze, putina asprime ii confera liniei o legatura mai tenace intre ele Semnele pentru a cunoaște calitatea cărămizilor sunt: i Dacă sunt sprijinite la capete pe două suporturi ţin o greutate considerabilă · Dacă au o lejeritate foarte sensibilă faţă de volumul lor Vitruvius menționează câteva cărămizi din Asia, Spania și Marsilia, de o asemenea excelență încât pluteau în apă: ingredientul lor principal era piatra ponce: cărămizi excelente pentru bolți ? Când sunt lovite, emit un sunet ascuțit și egal Dacă sunt puse în apă, nu își schimbă culoarea, care de obicei este de un roșu decolorat, care tinde spre galben, formând astfel o culoare cenușie » Dacă sunt expuse la temperaturi de îngheț în timpul iernii, nu suferă alterare Pietrele sunt folosite și pe fațade, cel puțin la uși și ferestre Acum, când cărămida este gri, trecerea de la aceasta la culoarea pietrei este lină; dar dacă este roșiatic, trecerea este ingrată, mai ales vara Diferitele tipuri de cărămizi sunt specifice diferitelor utilizări Diferitele grade de gătit își schimbă culoarea Bărbații gătiți sunt roșii gălbui și pot fi folosiți pentru pereții interiori care nu sunt expuși la foc sau umiditate Roșiile sunt mai gătite și pot fi folosite în pereți mai solidi și în aer liber Í maro, care sunt cele mai fierte, DELL ЛТІСПІТЕТТШІА „ sunt potrivite pentru fabricile expuse la umiditate, foc, cum ar fi în seminee, cuptoare etc Mărimea cărămizilor era variată după Antbchi, care le foloseau de toate dimensiunile și mergeau până acolo încât le făceau cinci palme lungi și la fel de late: niciodată"' fi-doli atât de mari le-au străpuns și au pus ii in aluat spala niste paie, ca sa fie mai bine uscate si fierte Au folosit si triunghiulare, care ar fi de mare avantaj in diverse ocazii, ca de exemplu in cladirile curbate, si mai ales in cele convexe О-a se formează doar dreptunghiuri, de S în lungime de inci, din care jumătate este dată lățimii și jumătate din aceasta înălțimii: astfel se crede că sunt mai manevrabile Pentru frumusețea podelelor, pot să fie realizate în diferite forme Înainte de a fi puse, cărămizile trebuie infuzate în apă timp de un sfert de oră, astfel încât să piardă acel arsiccio, care le face prea absorbante Placile sunt realizate în același mod ca și cărămizile, dar necesită mai multă lut purificat și o diligență mai mare în turnare, deoarece fiind mai subțiri decât cărămizile, trebuie să aibă o soliditate mai mare și, prin urmare, să semene foarte mult cu natura veselei Trebuie acordată o mare atenție gătirii lor, astfel încât să nu se răsucească și să fie gătite în mod egal în toate părțile lor CAPITOLUL IH DE VAR jLta varul se obtine din pietre de calcar Piatra, sau pământul calcaros, este compusă din părți aproape obișnuite de apă și din acel pământ veterinar, care este pământul elementar, amestecat cu flogiston și cu aer Natura a folosit toate nișele mării, scoicile și testaceele și toate părțile dure ale animalelor, cum ar fi scoici, oase, coarne, spini, pentru a schimba pământul vitrificabil primitiv în pământ, Calcarele arse într-un cuptor dau var, mult experimentat de chimiști, de o anumită utilizare în medicină și de o importanță esențială în fabrici, în ceea ce privește ΓΑΡΤΓ Thi care sunt considerate doar aici Otmupa t-ul lui este de a lega pietrele împreună; dar singur nu poate produce acest ligament; are nevoie de alți agenți, cum ar fi arene și terenuri Dacă, spune Vitruvius, s-au bătut pietre nefierte, nu se putea obține gluten din ele μ dar dacă sunt fierte suficient, până când umiditatea lor internă se risipește, iar coeziunea părților lor, astfel încât să devină poroase și să se umple într-o anumită măsură de căldură, iar dacă sunt puse în apă, înainte ca acea căldură să se evapore, ele dobândesc apoi o nouă putere și sunt încălzite din nou de umiditatea apei, care prin răcirea lor alungă căldura din ele Toate pietrele asupra cărora aqua-forte acționează și produce efervescență sunt potrivite pentru a face var: cele mai dure și mai grele sunt cele mai bune Piatra, care este folosită pentru acest efect în aproape toate țările, este un fel de piatră sau silex foarte greu, care de aceea este numită în mod obișnuit piatră de var Marmura alba, unde este abundenta, este de preferat oricarei pietre, pentru a face un var excelent, care se intareste chiar si sub apa, si devine limpede, ca si portelanul Cojile de stridii și alte nișe marine sunt, de asemenea, potrivite pentru această utilizare: un astfel de tei, totuși, nu este bun pentru suprafața pereților, deoarece se desprinde: este într-adevăr excelent pentru albirea firelor, pânzelor și poate fi, de asemenea, folosit în cea mai mare parte a zidăriei Totuși, dacă se amestecă cu el nisip bun, ține și aerul, iar amestecat cu tuf rezistă la apă Pe scurt, fiecare piatră proaspăt extrasă dintr-o carieră umedă și umbroasă este foarte bună, cu excepția tufului, pietrișului, piatra ponce, pietrelor nisipoase și a tuturor celor care se desprind în plăci sau care, expuse de ceva timp la foc, se vitrifică, în loc să se calcineze Diversitatea pietrelor produce diversitatea varului Palladio relatează că în munții Padova există un fel de piatră solzoasă, care face un var excelent pentru lucrările expuse la aer sau în apă, deoarece se întărește imediat și durează foarte mult Vitruvius asigură că varul din pietricele, care se găsește în munți, râuri, pâraie, este foarte potrivit pentru fabrici; iar cea care este făcută din pietre spongioase și dure, care se găsesc la țară, este cea mai bună pentru tencuială și stucatură el adauga !б DI?TU AP C ITECTURA acelaşi Autor, că cu cât a p:etra este mai poroasă, lã : ja teiul este mai fraged, şi cu cât este mai umed, cu atât teiul este mai tenace; cu cât piatra este mai pământească, cu atât varul este mai tare; și în cele din urmă, cu cât piatra este mai fierbinte, cu atât teiul este mai fragil Filiberto Delorme sfătuiește să facă caice din aceleași pietre cu care se face; pentru că, spune el, sărurile volatile, de care se lipsește caceul după fierbere, îi sunt mai ușor returnate de pietrele, care conțin altele asemănătoare Nu știu cât de adevărat este acest raționament al tău și nici dacă sfatul tău ar trebui și poate fi întotdeauna pus în practică Ceea ce este în principal important pentru bunătatea teiului este modul de ardere a pietrelor Primul avertisment este aranjarea pietrelor în interiorul cuptorului Este necesar să folosiți același tip de pietre la fiecare ardere și, dacă este posibil, luate din aceeași carieră Astfel, tot varul va avea același grad de rezistență în conexiunea din fabrică Daca doriti sa folositi pietre de calitate diferita in aceeasi ardere, macar aveti grija sa nu le puneti in cuptor in vrac; dar ar trebui să fie împărțiți unul de altul ca în mai multe clase, astfel încât atunci când sunt reduse la mortar, diferitele lor specii să poată fi distinse Cele mai mari și mai dure pietre trebuie plasate în apropierea centrului cuptorului, unde căldura este cea mai intensă; cel mai mic și cel mai puțin dur în părțile cele mai îndepărtate de circumferință Pentru ca pietrele să se calcine bine, trebuie să fie un foc viu, violent și continuu, după Г Alberti și Palladio, timp de cel puțin șaizeci de ore: dar acest lucru nu poate fi prescris exact, în funcție de calitatea lemnului ars Cărbune ¿ p atf 'o, face gătitul mai gata și d o glazură de lime p 'pa Se știe că trei sunt gătite, quantìo da în vârful cuptorului se ridică o flacără la o înălţime de aproximativ picioare, vie şi lipsită de orice nr ?'g , de fum Apoi examinează pietrele și vei vedea albul lor strălucitor Mortarul se lasa apoi la racit, iar varul se pune in butoaie sub o bolta invecinata, pentru a fi apoi transportat la locul destinat Acesta este ceea ce se numește var nestins, în gătirea căruia observăm: Că dacă bate vânt, iar aerul este V \ ί' T' "A alq ' ;nro umede, varul revcc n gliо care ne'gf e în ploi Că pădurile sunt prea verzi m gătit, și la calitatea teiului Ce vă datorează r jira un nuo, a mod de a face var cu mai putin s cL decat ri mare cantitate mare de lemn, folosind fi ndi um în ve- ce de sobe deschise, cu câteva q -nni / de cărbune, pentru care toate pietrele cuprinse în soba închisă se transformă în var în mai puțin de zile У de fi uff >n ha o'servato cel Ce face varul: a cu un foc lent și concentrat nu este atât de ușor, ca varul obișnuit, care pierde aproximativ jumătate din greutatea inițială, în timp ce acesta pierde doar Care nu absoarbe apa la fel de dornic ca varul Varul obișnuit: când scufundat în ea, n^n nu prezintă semne de căldură sau de fierbere la primul m, la scurt timp după aceea, se umflă, se desparte, se ridică și nu trebuie agitat pentru a se stinge > Care are un gust mult mai acriș decât varul obișnuit și, în consecință, conține mai multe alcalii fixe Care este mult mai bun, mai puternic, mai lipicios decât cel obișnuit Care nu se stinge în aer după patru sau cinci: săptămâni, în timp ce celălalt se reduce în praf în una sau două zile Πη această metodă de a face var ar trebui promovată « sfreh Tcm В In mod obisnuit, modul de stingere contribuie foarte mult la bunatatea varului, si la repararea defectelor acestuia Odată ce varul este fiert, și lăsat să se odihnească o vreme în cuptor, trebuie să se umezească în curând, altfel s-ar fărâmița și cu timpul, iar pierzând succesiv mâncarea, ar expira o mare parte din aripile sale volati' л: c primește tot sângele Pentru a-l stinge c · se sapă rezervoare sau două șanțuri; unul ridicat de t та dep\ si jumatate, iar cealalta sca-ara in adancimea d creeaza sase pts td trâmbe bine zidit şi tencuit In cel de sus pune pietrele calcinate pe care vrei sa le umezi; cel de jos destinat să primească varul stins În acest sens, adaptați un canal de comunicare între ele cu o siguranță, care reține în rezervor deasupra acelor părți grosiere, care nu sunt bine diluate Odată luate aceste măsuri de precauție, rezervorul superior fiind bine curățat, rezervorul se umple cu var și apă Dar ai grijă Prea multă apă îneacă varul și îi scade rezistența, îl consumă puțin, îi dizolvă părțile și îl reduce în cenuşă Atenţie, că calitatea apei nu este la fel de bună pentru acest efect · cele mai bune sunt cele de f 'me sau di fontana; acela din fântână poate fi și bun, și va fi lăsat expus la aer o perioadă de timp după ce a fost extras, astfel încât să piardă acea prea multă prospețime, care ar dăuna varului, prin îngustarea porilor și prin îndepărtarea acestora toată activitatea Mai rău, dacă \ i s-ar pune în apă aida: sărurile de tei s-ar dizolva, care în consecință și-ar pierde tot glutenul Apele noroioase și tangente, mereu pline de corpuri străine, trebuie interzise Apa de mare este bună numai pentru stingerea varului gras și puternic; întrucât este un anumit principiu al Chimiei, că în amestecul a două săruri diferite cea mai abundentă atrage în sine pe cea a d copie minoră și o conține în propria sa substanță Acum abundă în multe cunoștințe acel var, care se numește în mod obișnuit puternic și gras, poate fi foarte bine diluat cu apă de mare, din care va atrage sărurile Pe de altă parte, varul slab care conține puține săruri ar fi atras de apa de mare, care are mai multe săruri; deci amestecat cu asta ar fi rău, adică epuiza PXRT T-' Zk Pune o cantitate potrivită de apă în c'' e, b'-do remix puternic cu un avion pentru o lungă perioadă de timp po je în mai multe etape; iar daca este bine diluata se lasa sa se scurga de la sine in celalalt recipient Se întâmplă adesea ca nu tot varul să se dizolve: acele pietre, care nu au fost bine calcinate, vor rămâne pietre, iar gravitația le va împiedica să treacă în recipientul de var dizolvat Odată stins astfel varul, se lasă câteva zile la răcit, apoi poate fi folosit imediat Dar dacă s-ar păstra, ar trebui să fie acoperită cu nisip bun pentru un picioare înălțime sau două: în felul acesta s-ar păstra doi-trei ani fără pierdere Dacă în acest timp s-au măturat crăpăturile la suprafață, din care a ieșit fum, ar fi bine să le umpleți cu mai mult nisip În loc de două recipiente se poate folosi și unul singur, în care ceașca se pune cu mult nisip deasupra: apoi se stropește cu apă, și se ține mereu udată, în așa fel încât varul de dedesubt să se dizolve fără a arde Așa era calea strămoșilor, care l-au lăsat așa timp de doi-trei ani, și apoi au obținut din ea o substanță foarte albă, și atât de grasă și lipicioasă, încât cu mare dificultate se putea desprinde bățul de pe el Până și modernii recomandă această practică, pentru ca părțile care nu sunt bine calcinate să aibă timp să se em-prarsi Bucățile mici de var care nu sunt bine diluate și umezite sunt foarte dăunătoare clădirii: produc crăpături și pustule, care sunt deosebit de dăunătoare pentru curățenia și consistența tencuielii Pliniu relatează că a existat o lege, care nu permitea folosirea varului care după trei ani fusese stins Cu cât varul mai umezit îmbătrânește, cu atât devine mai bine pentru a face un mortar bun Alberti spune că a găsit un tei păstrat timp de cincizeci de ani atât de excelent, încât arăta ca mere sau măduvă osoasă: cu siguranță va fi făcut o demonstrație frumoasă a acelei date Palladio, însă, face excepție de varul de Padova, care vrea să fie folosit imediat după topirea lui, altfel arde, se consumă și devine complet inutil Deoarece acel var este făcut din pietre solzoase, aceeași precauție pare să se aplice oricărui var din pietre similare DELL '/, π; ¡ ff URA Та о ? i mveri , din caice sono catti ', cum poti sa o faci pentru a cr c Ice good'? Se presupune că bunătatea varului atârnă de abundența sărurilor conținute în piatra de var Cb aşezat, recipientul superior se umple cu apă c cu var a ; se dizolvă și se lasă la scurs ï- r :ipien ' se toarnă în acest al doilea recipient t c apă, cât * cn s-a pus în celălalt pentru a stinge e c - ta prep ru r se strecoară bine, c se lasă să se odihnească гг eu par pree va face un sediment, deasupra căruia compa-ϊ rà ■ na qua verzui plin de multe săruri Lasă această apă să se ridice și să se umple, iar acel depozit rămas în fund să fie aruncat, ca nu mai este bun la nimic Pune var nestins in cipicnte de sus cu acea apa verzuie absorbita in butoaie, dilueaza-l si toarna in recipientul interior Iată un tei mai bun, pentru că conține mai multe săruri Dar se poate face și mai bine repetând aceeași operațiune de două sau trei ori; iar apoi varul scos din recipientul cel de-al doilea și al treilea îndepărtat va fi de oarecare folos pentru lucrări grosiere, care nu realesc un juriu foarte puternic Atunci ceea ce provine din operațiunile interne va fi la fel de excelent ca cel al celui mai bun calcar Va costa mai mult: dar ce legătură are economia cu munca de importanță? Indiciul, că varul este bine stins și de bună calitate, este atunci când se reduce la o pastă asemănătoare cu smântâna, iar prin înmuierea unui cuțit sau sapă în ea, nu se simte nicio rezistență neregulată, nici zgârieturi de pietre Daca fierul de calcat iese uscat si curat, este semn ca varul este slab si uscat; daca apoi iese incarcat cu var, care se lipeste de el ca lipici, este semn ca este gras si bine macerat Varul stins în aer și calcinat din nou devine var neted, și de aceeași putere la a doua calcinare ca și la prima, cu condiția ca focul să fie adus în același grad Prin urmare, mortarele vechi și molozurile pot fi calcinate, care vor fi transformate în var nestins cu o eficiență mult mai mare, și mai ales acolo unde varul este scump și poate fi văzut de departe, HrTF TF RZA CAPITOLUL IV ПЕТ I ' AI» ENA El чоЬ prajitura nu are legatura cu fabrica: trebuie sa se amestece cu arena Arena este o cristalizare a acelui pământ primordial > care se numește vitrificabil Arena este o masă de particule disjunse, aspre, rigide, cristaline, impenetrabile de apă, indisolubile de apă puternică, scânteietoare sub impactul oțelului, rezistente la foc și vitrificabile Se unește* se unește în со-eii se rezolvă în nisip și se recompune în '- -cc Se pare, eh: diferența d arena nu constă în natura lor intrinsecă și substanțială, ci în unele modificări accidentale ale particulelor lor și în amestecul de corpuri străine În mod obișnuit, se disting patru tipuri de arene: t de carieră, de râu, de șanțuri, de mare Deși nisipul extras este considerat în mod obișnuit rr ignul zidăriei plate, și celelalte își au bunul folos acolo, când nu folosi cu discernământ, cel Arena carierei se găsește în subteran și [deseori în extragerea fundațiilor clădirii Se distinge la masculi, iar ir rumina; prima este de o culoare mai închisă și mai egală în propriul pat; celălalt este mai pal și mai inegal-I Acest nisip se găsește în mod obișnuit amestecat cu pietriș, adică cu acel nisip grosier compus din pietricele mici Prin cupru sau sită nisipul fin este separat de pietriș, care este excelent pentru bulevarde de grădină și pentru drumuri de țară Nisipul de carieră trebuie folosit proaspăt extras: dacă este expus mult timp, devine ușor pământos Iese cel mai bine pentru pereți și bolți; decât pentru tencuieli, pentru că este foarte gras, și crapă la uscare Pentru a fi bun în fabrici, nisipul trebuie să fie lipsit de toate părțile pământești Se cunosc bunătatea și puritatea lui, I când este manevrat, zguduie, nici nu se lipește de mâini, dacă este pus pe o cârpă albă și șoc, nu DE ARHITECTURĂ te lasa cu pata Dacă se înfundă în apă, nu o va face tulbure Când este expusă la aer liber o perioadă de timp, noa produce ierburi Daca este negru, rosu, carbuncle, blond, atunci contine fier, si in consecinta vitriol, sau sare acida; deci arena albă este mai puțin bună Pulberea numită puzolană poate fi referită la nisipul de carieră, nu pentru că este extrasă din puțuri, așa cum susține Filandro, ci pentru că a fost găsită inițial în Pozzuoli Aceasta este o pulbere rozalie, care amestecată în proporție cuvenită cu varul face cel mai puternic gluten pentru legarea tenace a pietrelor între ele în orice fel de fierărie, și mai ales în cele din locuri umede și chiar și în mare sub apă Pe vremea lui Vitruvius, nu s-a găsit astfel de praf, după cum susține el, că în împrejurimile Baiei, Pozzuoli și Vezuviu, locurile toate pline cu focuri subterane, sulf, bitum și alaun De aceea a filosofat pe bună dreptate că puzolana nu este altceva decât un amestec de pământ cu tuf, cu bitum și cu o altă parte sulfuroasă, un amestec preparat prin focuri subterane, de aceea a dedus toate proprietățile minunate ale acestei pulberi din incendiile menționate mai sus, care, traversând canalele pământului, îl fac nu numai mai ușor, ci și mai arid și, prin urmare, capabil să atragă umiditatea, așa că atunci când aceste trei lucruri, puzzolana, var și cărămizi, sunt unite împreună, se întăresc ușor și fac un bolovan atât de plictisitor încât nu poate fi nici slăbit, nici rupt fără cele mai mari eforturi În orice caz, țigla, care este un compus de pământ, nu are virtutea de a acționa cu varul, decât după ce a fost gătită și după ce a fost zdrobită și redusă în pulbere Cu pământul bituminos, puzolana, fiind arsă de focurile subterane, și mărunțită în particule, este o țiglă lucrată și tocată, nu de artă, ci de natură Vitruvius, pentru că nu a văzut carierele de puzolană care la periferia Neapolei, și-a bătut creierul să explice de ce altundeva nu erau: dar altundeva erau; iar Romi, unde locuia Vitruvius, era mai abundent decât orice alt loc E posibil să nu le fi văzut! Poate că nu se descoperiseră încă Câte explicații aeriene nu se fac, pentru că nu se dorește să se constate mai întâi existența zânei? PA acolo Tl A TREIA Roma ·} plină în împrejurimile sale pustii de puzolană excelentă, care nu a fost văzută de vechii romani și este plină de alte materiale asemănătoare cu cele ale Vezuviului Este evident că împrejurimile sale au fost pline de vulcani imemoriali Și în câte alte raioane nu sunt pământuri roșiatice, cu peșteri deschise ocazional, foarte adânci, întortocheate, formate probabil de incendii sălbatice, sau de violența cutremurelor, sau de vulcani? Oricine dorește să încerce săpături acolo ar găsi probabil puzzolana, cea mai utilă arenă pentru fabrici, din care acum se formează o ramură a comerțului, În Toscana și în alte părți este excavată o altă specie de nisip care a suferit și interior de foc și este redus în mod natural aproape la cărbune, prin care Vitruvius l-a numit carbúrenlas, iar Galiani, traducătorul său, inearbanchiata Aceasta nu este afacerea puzolanei pentru construcția sub apă, dar este excelentă pentru orice altă fabrică În Napoli, și în împrejurimile sale, găsim straturi îngropate dintr-un anumit fel de pietricele asemănătoare cu pietrele ponce mici, și oarecum biscuiți ca bucăți de țiglă sau coppi pesti, numite colà rapilli, adică lapilli Și acest material este o producție de Vulcani și face un aliaj excelent cu var Partea sa cea mai mică este folosită pentru tencuială, iar cea mai grosieră pentru pavajele astfel acoperite încât să măture mult folosit în acel oraș Nisipul de râu este galben, sau roșu, sau alb Oricare ar fi, este mai bine să-l luați din interiorul albiei râului, și nu de pe maluri, unde este amestecat și acoperit de el; belletta, care depun apele în excreții Acest nisip nu se deosebește cu nimic altceva de cel de carieră, în afară de a fi amestecat cu pământ și alte mizerii care au fost purtate împreună de apele curgătoare Se mai poate adăuga o altă diferență, provenind din mișcarea îndelungată tulburată în care nisipurile de pietrele de râu, care din cauza frecării reciproce dintre ele și cu pietrele, înainte de a fi așezate, își pierd parțial vârfurile și colțurile, și capătă o suprafață aproape netedă, pierzând astfel o calitate necesară pentru a face un bun aliaj cu caí ce Ai avut experiența rotației? de ceva timp Ц DEL-Г/ Ѵ-'НГ' 'Т "ÜRA un glob quari plin aici, in ci a fost imaicr » unit p -tion de nisip bun de cariera, n sL cu pi: T absoarbe uşor umiditatea, precum şi? e las sa te plictisesti Prin urmare, dacă se ajunge la spc* Lr această arenă a acidității sale, și este foarte bine dezbrăcat prin spălarea în apă dulce, poate fi folosit cu succes Sau chiar mai mult dnr -ar sincer fara nici o alta spalare, qu udo si o'Ii mi h Turnay frasin, care · · an*o*-no to that · Oras, este un compus din partie " - ηπ,ι p ;tra ' ' ra mai pur, care cad, quinci j pr ra - xere pentru a face var excelent Acestea ; rticell·, felltr do sub grătarul cuptorului, si framrr hiat ce cenușă de t rhon fosil, și bnno a mix eific t :r bine conectat- cu var, £ în câte ah- nu poți face artefact- le octane arena folosire pentru acid uric? Cel mai bun ar fi de arjpl a, fiert si redus la o pudra grosiera* sa icube o puzolana adevarata CAPITOLUL V MORTAR FRUMOS Amestecul de var colf arena, sau cu alte materiale de îngrășământ, formează ceea ce se numește mortar Toată bunătatea construcției derivă din acest amestec Nu este suficient sa ai var bun, bine conditionat, nici nisip bun pentru a le amesteca; trebuie să le proporționăm cantitățile la calitățile lor și să le dizolvem exact împreună, atunci când e pe cale să le folosești * Nu se poate afirma nimic constant despre proporția de nisip față de var pentru a face un mortar bun Aceasta trebuie să varieze în funcție de varietatea ingredientelor, țările și calitatea zidăriei De obicei, este jumătate și sk,ì Dar daca varul este bun poti pune d nisip in -| de var, iar uneori și * de nisip, și chiar fin; care este un bun extraordinar, din moment ce varul este foarte rar și tare și atât de gras încât poartă atât de mult nisip, Vifuvius crede că cel mai bun mortar este acela acolo unde sunt trei părți de nisip, sau două de nisip de râu și una de var?, estimează el, care va fi și mai bun, și dacă se adaugă o parte din țiglă pisată În concluzie, cel mai bun var este susceptibil la o cantitate mai mare de nisip mai bun Dar oricare ar fi ingredientele, asta în orice DEII? ARHITECTURĂ proporție alcătuiesc mortarul, perfecțiunea acestuia derivă în principal din efortul de a-l manipula Anticii spuneau că mortarul trebuie diluat cu sudoarea frunții, adică amestecat timp îndelungat, în loc să se pună multă apă în el pentru a-l avea imediat și fără efort Cu forța brațelor trebuie să devină lichid și gras Puțină apă, sau mai degrabă deloc Nu necesitatea, ci lenea muncitorilor, care folosește apa, care o degresează, umezește sărurile și îi diminuează bunătatea Vitruvius mărturisește că astfel s-a făcut un mortar cu o prindere atât de tenace, încât bucățile de tencuială luate din clădirile străvechi au servit în loc de mai nao În Tunis și pe coastele Barbariei se folosește a de fapt un mortar, așa cum probabil îl practicau cartaginezii Este compus dintr-o parte nisip, două părți cenușă de lemn și trei părți var Aceste trei substanțe se trec printr-o sită, se amestecă bine, se umezesc cu puțină apă și se manipulează împreună trei zile și trei nopți fără întrerupere, pentru ca totul să se încorporeze perfect; iar în timp ce acest amestec se diluează și se îngroașă, umeziți-l alternativ cu apă și ulei și continuați să amestecați până când totul devine omogen și compact Efectul mortarului este de a lega pietrele împreună în zidărie și, după ce s-a întărit, să facă un bolovan foarte puternic - Nu este inutil să ne întrebăm cum se poate realiza acest lucru Potrivit chimiștilor, duritatea corpului: vine de la sărurile, care, ca multe cuie sau știfturi, servesc la fixarea și unirea particulelor corpurilor, oriunde sunt împrăștiate Înghețarea apei este dovada acestui lucru Deci distribuție, nu? de-a lungul timpului cele mai dure corpuri suferă, aceasta provine din pierderea continuă a sărurilor expirate Deci, dacă sărurile pierdute sunt returnate unui corp, acesta își recapătă duritatea originală, deoarece părțile sale sunt reunite Când, deci, focul arde și arde piatra de var, alungă cele mai multe dintre sărurile ei volatile și sulfuri, care îi legau toate părțile; nici nu lasa sarurile alcaline; prin urmare, îl face mai poros, mai ușor și mai absorbant Când varul este fiert și bine stins, dacă este amestecat cu nisipul, toate sărurile vitriolice: FACE A TREIA „ din acestea sunt absorbite de alcalii și merg să umple porii De aceea varul este caustic, adică distruge unele corpuri; nu pentru că le arde cu căldura sa, așa cum crede vulgarul, ci mai degrabă pentru că atrage spre sine sărurile care țineau conectate în mine particulele și astfel de corpuri Din aceasta rezultă că, cu cât varul și nisipul sunt măcinate împreună, cu atât mortarul devine mai tenace și cu atât se întărește mai mult la utilizare; deoarece frecarea mai mare face ca nisipul sa dezvolte o cantitate mai mare de saruri, care merg mai intim sa introduca n He si mai multe parti pc-ciole de var Această teorie nu este lipsită de obiecții majore Mortarul poate fi considerat deci un amestec de saruri vitriol provenite din nisip si alcooli proveniti din var; ambele săruri fermentează împreună cu particule de pământ foarte atenuate Dacă mortarul este lăsat mult timp fără a-l aplica, acesta se usucă, își pierde sărurile și grăsimea și este mai util la fabricarea glutenului; dar când se pune într-o pastă sau pastă între cărămizi, sau între alte materiale uscate și absorbante și este presată și netezită, apoi cu sărurile sale umple porii cărămizilor, din care tigaie iese alte săruri, care se atrag unul pe altul cu cele ale mortarului, si astfel contactul suprafetei este crescut Apoi, odată ce cea mai mare parte a apei s-a evaporat și a fost absorbită de cărămizi, particulele de mortar se apropie din ce în ce mai mult și se atrag mai puternic cu cărămizile; mortarul se întăreşte, iar cu ele face cărămizi acea coerenţă foarte fermă, care face ca zidăria să devină ca tot a unui bolovan, în care; când este bine asezonată, este nevoie de mai mult efort pentru a unifica pietrele decât pentru a le sparge, mai ales când nu sunt spongioase, ca cărămizile S-a constatat că o bucată de mortar compusă din nisip foarte uscat și var neted tocmai ieșit din cuptor și stins cu apă obișnuită, bine întărită după un an, cântărea considerabil mai mult decât mortarul care abia ieșit din cuptor și nisipul uscat Deci mortarul mai avea puțină apă: și l-a ținut și într-o sobă foarte fierbinte: a fost nevoie să-l pună într-un creuzet cu un foc fin foarte viu, să-l readucă la greutatea inițială de var și ÙÉIlî 'Ano'IIlTvTT^RA 'areni Dar apoi acolo mortarul își pierde toată consistența și se zdrobește între degete Q e 'la experienţă dovedesc, &el ' abundă! a apei, care s « Se pliază înapoi în întuneric, eu? rendQ este 'oI; itra, e'che poco c ntr tu 'ce a 'a uà c ” '?a , с о Se pare că Астгая se usucă, sau da? ч, scăpa de ч unora fac^ , - re? per hcn ¿ de'cor''' Asta, care aici fi ód ra ггѵ'і , «pr > arpiic^rs· af j Ianque alt corp, ed ai c deloc îmbrățișați риге sctwze, internar-visi, ine mr» , - ondo the con mfónza u ilo suprafața lor, c face așadar un volum al mas? , pe care doriți să o angajați? Unul c ? la '■ sete «pers d» par- ti de nisip fin de rau cri V ia, urf cuarto ai var >¡nor-zata si stern ta, cu cât · ■ pulbere , Sunt- framantarea, si im 'pgaiido toate soficc „minte, form о un mortar foarte puternic рлг intona - re -ini, c?r care servesc la transmiterea sucului, se gasesc intotdeauna intre scoarta si firul lemnos Acțiunea acestui suc, care este în mișcare, dilată acele canale și le îngroașă; în timp ce butonul prin ridicare le întinde și le alungește Mai mult: sucul cu scurgerea continuă depune părțile fixe, care îi sporesc soliditatea: de aceea în al doilea an un copac mic conține deja în mijloc un fir lemnos sub formă de con foarte alungit, care este porțiunea de lemn al primului an, și în plus conține un alt strat lemnos, tot conic, care învăluie primul fir și îl depășește și care este producția anului Stratul al -lea se formează în anul , ca și al -lea: același lucru este valabil pentru toți ceilalți ani și pentru toate celelalte straturi Deci arată clar: Că straturile lemnoase anuale sunt multe conuri Г unul în celălalt Că diametrul arborelui crește în fiecare an cu două grosimi de straturi Că copacii cresc mai înalți decât groși; că această creștere se face prin erupția firelor care ies din nasturi, care sunt mulți arbori mici așezați unul peste altul, dar legați între ele prin straturile lemnoase, care se întind pe toată înălțimea arborelui, și formează grosimea Că la poalele și în mijlocul copacului este lemnul tuturor anilor; in timp ce la circumferinta si in varf este doar lemnul din ultimul an Scoarța exterioară este totuși o producție din primul an Când un copac a fost doborât, numărul acestor straturi conice este ușor de numărat pe tăietura transversală a trunchiului, ale căror secțiuni formează multe cercuri, în mare parte concentrice: prin care vârsta unui copac poate fi recunoscută după numărul acestor cercuri , care sunt distinct separate unele de altele În vizuini viguroase de stejar grosimea fiecărui strat anual este de până la linii Fiecare strat anual este compus și din alte straturi mai delicate, care se formează succesiv în timp ce planta este în suc; dar aceste ceaiuri înmuiate în apă nu se văd Aceste conuri anuale se unesc între PARTEA A TREIA Domnul ¿al lor din cauza unor lame intermediare'?, care nu sunt atât de 'puternice ca tunicile lemnoase Pe măsură ce trunchiul copacului se formează și crește, așa se formează și cresc ramurile lui, adică prin nasturi boccidti în e- ae acolo, unul peste altul, și prin γο'ί , i q>' n -no cap în corpul copacului: prin urmare, nodurile, care pătrund mai adânc în trombi, devin vechi sunt ramurile care le-au afectat, Nu trebuie uitat că, atunci când fiecare dintre aceste conuri anuale se formează, nu mai crește nici în lungime, nici în grosime: de aceea primul con al unui stejar care are o sută de ani este lemn de o sută de ani, iar ultimul con este un lemn de doar un an Prin urmare, în arborele menționat mai sus se găsesc lemn de toate vârstele, începând de la unu până la șase ani Acum, dacă se cere o anumită vârstă pentru lemnul bun, după care se consideră rău, în același corp de copac ar putea fi găsite porțiuni de lemn de diferite calități: partea exterioară a copacului și cea de deasupra nu vor fi totuși , și-au dobândit toată perfecțiunea, în timp ce lemnul inimii va fi în perfectă stare, iar cel al centrului de lângă pedală va începe să sufere Pentru a înțelege mai bine cum lemnul poate deveni bun într-un anumit spațiu de timp și apoi se poate deteriora, este suficient să observați diferitele straturi prin care trec copacii de la naștere până la declin Se observă că primul strat este o substanță gelatinoasă, un gluten solubil în apă, ușor de fermentat, și de a deveni hrană pentru insecte „Această substanță se manifestă treptat sub forma unei texturi fibroase, erbacee și suculente Sosul, care curge copios, lasă în acești pori particulele capabile să devină solide și devin stringoase Pe măsură ce sosul continuă să treacă prin această substanță, acesta crește în densitate și devine albuș sau albuș Această albușă nu este, de asemenea, altceva decât o substanță rară, care de aceea este numită și burete, care are nevoie de sucul nutritiv pentru a depune anumite particule fixe în ea pe măsură ce se deplasează: astfel albușul devine în timp un lemn dens; dar prin condensare, porii ei devin din ce în ce mai îngusti, iar în cele din urmă devin atât de mici încât sosul nu poate curge prin ei DE ARHITECTURĂ mai usor Din cauza acestui angajament, pădurile încep să se rupă și să se degradeze, pentru că, atunci când sosul își pierde maroniul obișnuit, inevitabil devine corupt De aici putem re Că atunci când un albe-o este an- încă în creștere, lemnul său spre centrul pedalei este mai compact, mai greu, mai puternic și mai puțin rezistent la intemperii decât lemnul care se află în partea de sus a arborelui și în toate celelalte părți ale arborelui copac Că lemnul din centru trebuie să fie mai bun decât heliul care se deplasează mai departe de centru Când arborele este doborât, ordinea coruperii părților constitutive ale lemnului trebuie să fie inversă celei de formare a acestora; Hei părțile care s-au format ultimele sunt distruse înaintea celor care s-au format mai întâi La tonifiere când copacii sunt maturi, lemnul din centru ar trebui să cântărească mai puțin, și să fie mai puțin bun decât cel care este cel mai aproape de suprafață Bunatatea padurilor consta in duritatea lor Toate acestea sunt confirmate de experiențe constante Substanțele gumate și rășinoase, pierzându-și umiditatea, contribuie la durabilitatea lemnului, la care sunt ca un balsam, care le păstrează de corupție, sau ca un lac, care le face impenetrabile la apă, sau ca o substanță aromatică , care respinge insectele Puțină flegmă sau apă este necesară pentru existența corpurilor; prea multă apă provoacă fermentație; nimicul face corpul fragil și îl reduce în praf Deci fibrele lemnoase, după ce și-au pierdut toată flegmă, nu mai au putere și au nevoie de cantitatea potrivită de apă pentru a fi tari Este lemn, ca mortarul Distrugerea lemnului provine din: din mișcarea părților sale, care se dilată și se umflă atunci când sunt umede și la căldură și se micșorează la uscat și la rece: din abundența apei, care topește mai întâi părțile mai puțin fixe, si le afecteaza putin pe celelalte: prin fermentatie, care se produce mai ales in atmosfera calda si umeda: prin insecte, care, gasind partile fragede si dezbinate, le roade usor Cu aceste perspective limitate în formarea și țesutul lemnului, este posibil să se facă o alegere bazată pe principii solide și nu pe tradiții incerte și mai greșite Cherestea PARTEA A TREIA /fI pot fi alesi fie in timp ce copacii inca vegeta in mediul rural, fie cand au aterizat si depozitati in depozite Arhitectul trebuie să c cerii în ambele state În alegerea lemnului pentru construcții și pentru orice lucrare importantă, trebuie luată în considerare, i la natura solului, în care cresc arborii, la clima lor, la situația lor, la expunerea lor, la vârsta lor, la diferitele boli și accidente, la ori pentru a le planta Și la lună? Observațiile celor mai buni naturaliști nu au descoperit până acum nicio influență a influenței sale în regnurile naturii: luna nu are nicio influență decât în fluxul și refluxul mării și în capul vulgarului I În terenurile acvatice și mlăștinoase, pădurile copacilor din aceeași specie sunt mai puțin dure decât cele cultivate pe pământ uscat și, în general, nu sunt bine expuse la aer și acolo unde este necesară rezistență Ele cresc mai rapid datorită cantității mari de apă, care apoi se evaporă, lăsând doar o parte foarte mică de particule fixe și grase, care sunt singurele capabile să producă densitate Prin urmare, sunt mai ușoare, mai fragede, supuse fermentării și viermirii Porii lor sunt mari, iar bobul este fără acel fel de lac care acoperă interior porii de lemn bun: fibrele sunt libere, astfel încât așchiile scoase cu toporul nu sunt dintr-o singură bucată, ca în lemnul bun, ci din piese mici în formă de chibrituri: nu ies panglici din plan, ci așchii care se rup între degete Alburnul este mai dur în comparație cu restul, iar coaja este mai aspră decât la celelalte Nu se țin de unghii, adică se sparg și se despart Uscate au o culoare galben-roscat, iar puse in apa nu se inmoaie la fel de mult ca cele bune Astfel de lemne se numesc grăsimi În solurile argiloase, unde apa este reținută, copacii sunt ca în mlaștini; dar reușesc bine, acolo unde lutul este amestecat cu alte pământuri O excepție trebuie făcută pentru copacii acvatici, care pot crește doar lângă apă Dar chiar și acestea funcționează mai bine într-un fund bun la trei sau patru picioare deasupra apei decât în apa însăși În ţinuturile aride, subţiri, fără zgomot, copacii DIN AF riïfTTURA cresc puțin și sunt atât de urâți încât se resping la simpla vedere; de aceea lemnul lor nu este nici mare, nici puternic pentru lucrări importante Cei mai buni copaci au nevoie de sol substanțial, fertil, numit afanat sau noroios, și de fund, dar mai degrabă uscat decât umed Aici sunt pădurile, adică de scoarta subtire si usoara, de alburn mai subtire, de straturi mai putin groase, dar mai unite intre ele, si de textura mai uniforma decat padurile locurilor umede Din pori mici, din bob strâns, tencuit cu lac, și din material gelatinos Culoare galben pal Nu este supus deparazitarii Mai grele: greutatea lor specifică este cea a lemnului de mlaștină, cum ar fi până la , Nu se poate îndoi, dar când sunt sparte fac așchii; unde grăsimile se descompun curat ca napii Puternic, și îl mai susțin pe al cincilea La uscare sunt supuse despicarii si lasarii; deoarece materia gelatinoasă se îngroașă și se micșorează pe măsură ce se usucă Se întăresc înainte de a ajunge la dimensiunea lor, adică Sunt și cele mai bune pentru foc: produc căldură mai intensă, cărbuni mai mari și cenușă plină de săruri fixe II Clima afectează foarte mult plantele În general, în climatele sudice și în țările calde, pădurile sunt mai bune Copacii din țările reci și umede sunt mai mari și mai frumoși ca înfățișare decât cei din țările calde și uscate; și, deși mai puțin puternice, lemnele lor sunt bune acolo unde se cer dimensiuni mari: se lucrează ușor, nu se rupe și sunt bune pentru lucrări mici pentru interiorul fabricilor și pentru lucrări de finisare Dacă lemnul din țările fierbinți este mai bun, poate din cauză că în climatul cald sosul devine mai rarefiat și sublimează acele părți fixe care nu puteau fi îndepărtate în climatul rece Când spunem mai bine, ne referim întotdeauna la aceleași lucruri în raport cu terenul, specia, vârsta, situația, expunerea și orice alt accident Aceste circumstanțe trebuie întotdeauna luate în considerare împreună III Cea mai avantajoasă situație pentru copaci ar fi cea a dealurilor și coastelor, unde aerul este mai liber, transpirația mai abundentă, iar plantele ocupă acolo mai mult pământ decât pe câmpie Dar aici pământul are mai puțină adâncime PARTEA A TREIA ¿ și este supus spălării și doborârii Zonele joase și văile uscate sunt cele mai bune situații Copacii, care cresc pe versanții munților, pe marginile tufișurilor înalte, sau la soare, sau pe margini, între garduri vii sau în împrejmuiri, produc lemn bun, dar aspru, aspru, trunchi, complicat , distorsionat; deci inutile pentru lucrari mici, si pentru cele de taiere si taiere Cele de pe câmpia închisă în mijlocul pădurilor înalte sunt mai puțin dure, dar frumoase și drepte, și fără tobogane: sunt deci de mare folos IV Expunerea are, de asemenea, un impact mare Copacii expuși până la amiază dau lemn bun, tare, dar prea ramificat și adesea deteriorat de focarul In est reusesc bistorti, dar de buna calitate, si lucrabili dupa forma lor La vest grindina bate în cea mai mare parte, care le zdrobește, le ramifică, iar rezultatul este un lemn slab În nord copacii sunt frumoși; lemnul lor, deși mai puțin dur, este de mare folos Toate aceste calități, însă, variază în funcție de circumstanțele țărilor În general, expunerea estică și boreală este de preferat în țările calde și în terenurile uscate și luminoase; cel sudic merită preferință în ținuturi puternice, reci și umede În același arbore duritatea nu este întotdeauna aceeași în aceeași expunere Acolo unde straturile anuale sunt mai fixe, duritatea este mai mare Fixitatea straturilor nu provine din expunere, așa cum au crezut mulți, ci din rădăcinile corespunzătoare care sunt mai mari și mai suge De aici provine acea excentricitate a straturilor anuale, care este variată în același arbore și, prin urmare, încetează să mai fie acea busolă admirabilă, pe care unii Naturaliști, fără să fi observat bine natura, au crezut că a fost format de natură înțeleaptă pentru a arăta călătorul sau nordul , sau amiaza, după explicațiile lor discordante ale unui fapt inexistent V Vârsta potrivită pentru a tăia copacii, pentru cea mai bună cherestea, este atunci când creșterea lor începe să scadă În primii ani arborele crește din ce în ce mai mult, adică producția anului este mai considerabilă decât cea a primului, cea a celui de-al -lea mai mare decât cea a anului ; și așa mai departe creșterea lemnului crește până la un anumit punct A ARHITETULUI^URzX vârsta, după care scade Și acel punct este acel maxim, care trebuie înțeles pentru a obține tot avantajul și profitul posibil din lemn Cei mai frumosi copaci nu sunt întotdeauna cei mai buni: tropeii maturi au un început de putrefacție în inima lor Cu toate acestea, ele trebuie să fie viguroase Sunt ușor de recunoscut ca atare, când au, r ramurile din vârf încă verzi și înalte, frunzele verzi și căzute în toamna bine înaintată, scoarța limpede, fină, unită, care prezintă o altă scoarță vie sub fisurile longitudinale Dar este imposibil să găsești grinzi lungi și groase pentru uzul fabricilor și al marinei, care să nu provină din copaci supramaturi Dimensiunile acelor piese pot fi luate doar de la stejari mari, și în consecință mai vechi de doi la trei sute de ani; deci toti sunt afectati de vreun semn de prea multa maturitate Inginerii, arhitecții, constructorii navelor sunt surprinși să văd că lemnul lor măreț durează atât de puțin Cauza unei astfel de scăderi rapide provine din faptul că copacii sunt prea maturi Prin urmare, folosiți lemn mai puțin gros: poate un lemn sănătos de grosime mediocră va fi mai rezistent decât un lemn foarte gros, care are inima deteriorată; iar dacă o singură persoană mediocră nu este suficientă, mai multe ar trebui reunite Fiți întotdeauna atenți la dimensiune, care oferă în mare parte o putere aparentă, dar nu reală De remarcat că arborii crescuți din semințe sunt întotdeauna mai buni decât cei crescuți din cioturi, care produc arbori foarte groși la picioare, sau subțiri la vârf, iar lemnul rezultat nu este foarte bun \ Cel mai mare rău care se poate întâmpla copacilor, și fără consecință lemnului, este moartea, indiferent de cauza care s-a produs, fie de la bătrânețe, fie de la boală, fie din accident Copacii și pădurile sunt defecte: t Dacă au scoarță plictisitoare, plictisitoare, crăpată, ruptă în cruce și detașabilă cu mâinile spre pedală Dacă au pete mari albe sau roșii de sus în jos pe scoarță Dacă au ulcere, cicatrici, noduri putrede, buboi, excrescențe, corzi Ramuri coronare putrezite Frunze de culoare palida, care cad devreme Valuri PARTEA A TREIA vizitarea pădurilor trebuie făcută toamna Dacă au ace de păr și axile desprinse de vânturi, și putrezite Crăpături în pedală Dacă sunt viermi, și prin urmare frecventate de clește Dacă sunt lovite de fulger eu Dacă sunt lovite cu un ciocan, acestea nu scot un sunet puternic și vioi: totuși, acesta este un semn foarte fals Cu toate aceste defecte, lemnele nu inceteaza sa fie bune la nimic, la mici lucrari, la despicare etc Semnele menționate mai sus sunt folosite pentru a cunoaște defectele arborilor de pe pedală; dar nu sunt la fel de sigure ca cele care se descoperă prin examinarea lemnului însuși după ce copacii au fost tăiați și parțial lucrați: atunci se percep următoarele defecte: Răsturnarea sau dislocarea lemnului este acea crăpătură sau deschidere continuă care urmează direcția inelelor sau a straturilor anuale și formează între ele un spațiu circular concentric, care le separă Acest defect abia se vede la bețișoarele încă pline cu suc, dar pe măsură ce se usucă, crește; iar uneori se vede doar o coroană de lemn viu înconjurând un sâmbure de lemn mort, care poate fi alungat cu forța unui ciocan și apoi nu rămâne decât un tub de lemn viu Pentru lucrarile de fisurare acest lemn poate fi folosit prin trasarea unor sipci, niste stalpi sau niste doage din partea sub tensiune, care ramane la exterior sau in interior Dar nu poate fi folosit intreg, mai ales in lucrari de durata, deoarece apa si sucul adunat in acele fisuri formeaza un germen de putrefactie, iar piesa este notabil mai putin puternica Acest viciu poate fi cauzat de imboldul vânturilor, de greutatea zăpezilor și a înghețurilor, de cojile care se fac noilor plante, de tot ceea ce intern din cauza unei supraabundențe de suc, sau extern din cauza vreunui accident, separă scoarța de lemn Prin urmare, copacii izolați, stâlpii înalți dintr-un pădure defrișat și cei care sunt mai expuși vântului după tăiere sunt susceptibili de a fi răsturnați Diacciuolo este orice fisură care se extinde de la centrul trunchiului unui copac până la circumferință și este de obicei produsă de gheață puternică Aceste tăieturi se deschid DE ARHITECTURĂ cu ofilirea copacilor și cu defecte prode· эп cu atât mai considerabile, cu atât sunt mai extinse; și sunt mai dăunătoare pieselor destinate tăierii și despicării decât celor care urmează să fie puse la loc în toată grosimea lor Grajd sau radiant este un diacil in inima copacului cu tăieturi încrucișate în formă de raze Acest defect se găsește în panourile mari și vechi și este de temut mai mult decât diacciuolo, deoarece indică o modificare și chiar un început de putrefacție în inima lemnului Când radiația este mică, nu trebuie să-i acordăm prea multă atenție, iar tulpinile pot fi folosite întregi; dacă este mare, îndepărtați lemnul rău din centru, iar restul este bun pentru despicare Alburnul dublu, adică acea coroană de lemn subțire și imperfect, care înconjoară inima unui copac, pe lângă alburnul obișnuit care se află sub scoarță, este un defect al arborilor crescuți în sol sărac și uscat, unde au suferit o anumită boală din cauza lipsei de hrană, din care s-au vindecat apoi; dar lemnul rău produs în acea vreme nu putea fi vindecat Acest defect este atât de esențial încât un astfel de arbore nu poate fi folosit în întregime; pentru alburn dublu, mai rau decat serrpl:ce alburn, curand putrezeste Când coroana sau banda de alburn dublu nu înconjoară întreaga circumferință a unui copac, se numește groapă murdară Acesta este un defect special al copacilor expuși la amiază sau la est, cauzat probabil de Soarele care a uscat scoarța sau de topirea zăpezii și a înghețului, care prin dezghețare a făcut ca scoarța să piară pe acea parte, Lemnurile vergate sunt cele care au nervuri albicioase sau roșii, care par mai umede decât celelalte lemne și sunt fie fistule, fie curgătoare, fie diaccinoli, fie distorsiuni, fie alburn dublu: toate indicând putrezire Această diversitate de culori se manifestă și mai mult atunci când cheresteaua este tăiată: aceste defecte sunt cunoscute prea târziu pădurile sunt afectate și de anii secetoși, umezi, temperați Asa de Straturile prea subțiri sunt o vină a unui an prea arid și rece: straturile prea groase indică contrariul PARTEA A TREIA, Cu toate acestea, acolo unde straturile au grosimi foarte inegale, ele se conectează slab între ele Acolo unde fibrele sunt mult răsucite spiralat, lemnul este defect, mai ales pentru lucrul de despicare Lemnurile bune trebuie să aibă fibre drepte Pădurile grase sunt cele care nu capătă nici o strălucire, iar când o picătură de apă cade la suprafața lor, se răspândește în toate direcțiile; dimpotriva, pe o bucata buna de lemn ramane adunata intr-o picatura Când defectul este doar local, ca un nod putrezit care vine dintr-o ramură ruptă, iar restul piesei este din lemn bun, partea jignită este tăiată, iar restul se folosește oarecum; nici nu contează că se dovedesc a fi piese curbe, acestea sunt de mare folos pentru marina, pentru bolți, pentru balamale, pentru poduri, pentru trăsuri Un lemn curbat natural este mai puternic în centrul său decât un lemn drept, deoarece nu are grad, nici inegalitate de grosime; iar rezistența sa combinată a fibrelor este la cea a unei piese drepte, ca odinioară la un pod plat Cu toate acestea, opusul este în curbura creată în detrimentul lemnului O grindă suculentă încărcată cu greutate se îndoaie, iar dulgherii, crezând că-i dau mai multă putere, o răstoarnă pe cealaltă parte, și astfel o fac mai slabă, pentru că fibrele exterioare ale îndoirii cauzate de greutate sunt foarte întinse și, pe măsură ce se usuca se scurteaza* -nu se retrag din ce in ce mai mult, si isi pierd rezistenta elastica pe masura ce se usuca, si nu ramane decat inflexibilitatea lemnului uscat: de aceea la intoarcerea piesei se sparg, deoarece fibrele condensate se extind, și sunt eliberate în contracție Lemnul curbat cu artă rezistă mai bine opunând latura concavă sarcinii Pentru a înțelege mai bine defectele, este indicat să curățați piesa cu un topor; iar dacă defectul devine intern, este necesar să-l simți fie cu un fier ascuțit, fie cu un braț, până se atinge fundul putrezit Când răul jignește întreaga substanță a lemnului, acesta trebuie respins Pentru a-i constata mai bine toate defectele, este util să tăiați un capăt, să curățați capetele piesei; și atunci se știe, dacă are vreo distorsiune, diaccinol, starburst, alburn dublu, uniformitate de culoare, inegalitate de straturi etc DE ARHITECTURĂ S ii Nodurile, firele tăiate și alte defecte ale lemnului îi diminuează foarte mult rezistența Nodurile sunt un fel de cuie care aderă la interiorul lemnului și îi reduc rezistența cu aproape un sfert iz Cel mai grav defect al copacilor este creșterea lor internă, care uneori este atât de mare încât le rămâne doar coaja, cu care totuși continuă să trăiască și să dea roade La această boală, care nu vine din natură, ci din arta prost înțeleasă, sunt supuși ulmii și stejarii mari etc Ea provine din tunderea lor prea mult prin tăierea ramurilor mari, și mai ales prin decapitarea jambului principal Prin aceste tăieturi se introduce aer în copaci și umiditate străină cu deteriorare internă a acestora: dar cea mai mare pagubă vine din sucul transmis de rădăcini, care, deoarece nu mai poate fi absorbit de ramurile care au fost tăiate , curge înapoi, se descompune și în mod necesar gangrenează partea lemnoasă Pinii și cedrii, care pot fi tăiați cu plăcere fără ca trunchiul lor să devină gol, sunt scutiți de această regulă Motivul este că fibrele lor sunt impregnate cu un ulei incoruptibil și balsamic, foarte diferit de sucul pur al altor copaci, al cărui exces îi duce la putrefacție VII Perioada cea mai potrivită pentru tăierea copacilor este iarna Buștenii aceia, devenind uscați, devin mai grei decât cei tăiați vara și primăvara; poate pentru că iarna sosul este mai gros și se evaporă mai puțin Totuși, diferența de greutate este mult mai mică în lemnul uscat decât în lemnul verde În înghețuri severe și vânturi puternice, copacii nu trebuie tăiați; iar aruncându-le jos, trebuie să ai grijă să nu se rănească pe ei înșiși și să nu-i rănească pe cei care rămân în picioare lângă căderea lor Aduc salutările menționate mai sus, toate de importanță, / visez să le am în vizorul altora nu mai puțin importante, și se reduce în principal la două: i La metoda de a face pădurile cât mai tari, și de a le menține mereu sănătoase cel Aproape in toate lucrarile, si in special in cele tectonice arsii, cel mai bun lemn este estimat qneHo, ; · Acolo- ro El este mai dur, cu cât mai c vU i,pact qjunā'o чпо PARTEA A TREIA * Este poros și, în consecință, cu atât este mai greu când este uscat Substanța pur lemnoasă este mai grea decât apa; iar dacă lemnul plutește, este pentru că conține mult aer; dar când sunt bine înmuiate în apă, încetează să mai plutească Cei mai buni naturaliști au observat că copacii decojiți pe trunchi primăvara și lăsați să vegeta așa timp de un an, oferă un lemn mai dur, într-adevăr alou'no însuși se transformă în lemn Motivul este că, pe măsură ce copacul jupuit își pierde frunzele, tr spirația se diminuează din aceste frunze, iar această transpirație este atât de prodigioasă încât un stejar se poate ridica la de butoaie în ore din zi: de aceea această cantitate de lichior nutritiv, care nu mai transpira, servește la creșterea densității, durității și rezistenței lemnului Aceasta este o descoperire semnificativă, deoarece alburnul lemnului fără coajă de pe pedală este dintr-o substanță atât de fragilă încât putrezește în umiditate; și iernează pe uscat; de aceea trebuie îndepărtat din toate punctele de vedere, când cheresteaua sunt pătrate, altfel le jignește Dar în acest alt mod nu numai că se scutește de osteneala de a-l îndepărta, dar lemnul capătă o grosime mai mare și, în consecință, o rezistență mai mare Dacă lemnul este apoi tăiat cu toată coaja, așa cum se practică de obicei, și lăsat expus și umed, se va deteriora mai repede Pe de altă parte, dacă sunt decojite și pătrate imediat ce sunt tăiate, cu cât devin mai greu, cu atât se apără mai bine de corupție Dar cu cât lemnul este mai dur, cu atât este mai susceptibil la crăpare, așchiere și despicare Lemnurile de calitate mediocră crapă mai puțin; nimicul putred Fisurile se formează în lemn pe măsură ce se usucă și devin mai mari cu cât se usucă mai rapid Bucățile de lemn rupte, ținute în apă mult timp, s-au resigilat complet Sub apă pădurile sunt foarte bine conservate, așa cum se observă în arsenalul de la Veneția, și la Pozzuoli în podul lui Caligula, de unde se iau bucăți, parcă proaspăt tăiate Pentru a evita inconvenientul menționat mai sus, care este esențial, trebuie folosit Ardi Tom III d Arhitectură iSell * woods aceleasi precautii, care folosesc vesela! pentru ghivecele lor; să nu le expun la soare sau căldură Evaporarea trebuie amânată S-a observat că pădurile se rupe mai puțin cu cât este mai mare numărul de părți în care sunt împărțite Deci, dacă buștenii trebuie tăiați, ar trebui să fie tăiați imediat în aceeași pădure In acest fel, transportul este mai putin costisitor, piesele pot fi folosite mai repede, iar daca vrei sa le tii in interior se vor pastra foarte bine, atata timp cat vei proteja capetele cu noroi, argila, sau ceva grasime Dar dacă bucățile de lemn vor fi folosite între ele, este necesar nu numai să le decojiți imediat, ci și să le pătrundeți și să le puneți la loc sub acoperire: ca să crape puțin sau nimic, și să fie ținute sănătoase " Pădurile bune se diminuează în volum pe măsură ce își pierd starea de spirit; iar ele se diminuează în volum în toate privinţele, spre deosebire de strunele care, pe măsură ce se usucă, capătă în lungime ceea ce pierd în grosime Lemnul circumferinței pe măsură ce se usucă pierde mai mult în greutate și scade în volum mai mult decât lemnul din centru Când sunt uscate, lemnele groase își pierd din greutate, dar nu și din volum Și întrucât într-o fabrică este prescris să se folosească doar pietre din aceeași carieră, deci se doresc lemne din aceeași pădure, cel puțin cele care se folosesc în același loc, ca de exemplu în acoperiș, într-o hală etc Dacă vă grăbiți să folosiți lemnul imediat ce este tăiat, trebuie să accelerați \ aporarea încălzindu-l puțin câte puțin în sobe, sau în nisip fierbinte, sau la soare, sau chiar la foc prin prăjire: dar această ultimă metodă este bună numai pentru stâlpii, care sunt plantați în subteran de țăruși Abrolire sau arsicciare a lemnului, precum și gătirea lor în nămolul de ulei ajută la a le face mai durabile Datorită impresiei de umed și uscat, pădurile nu numai că se scurtează și se lungesc, dar, conform experiențelor lui M de la Grande, ele fac și o mișcare orizontală în jurul propriei axe de la dreapta la stânga și de la stânga la dreapta, similară în unele cazuri drum spre cel al corzilor din intestine, pe care le folosesc pentru higrometre PĂRȚI AL TRELEA Rezistenta cherestea va fi discutata mai jos Între timp, trebuie avertizat să nu folosiți niciodată lemn dacă nu a fost asezonat de cel puțin câțiva ani: aceasta este o regulă generală Există multe specii de lemn care pot fi utilizate și de obicei în fabrici, dar nu toate sunt potrivite pentru aceeași utilizare Iată principalele, care se găsesc aproape peste tot Cine are o tinctură de botanică bună (și ce rău ar fi dacă Arhitecții ar avea puțin? și ar putea să o obțină mai ușor decât cred, dacă s-ar gândi să se distreze mai puțin, sau să știe să se distreze Este foarte distractiv pentru a cuceri botanica) vor putea distinge speciile constante de plante de soiurile lor accidentale, care provin din clime, anotimpuri, soluri, situații, vârste, boli și alte circumstanțe variabile, BRAD Este de bun folos pentru arhitectură, pentru bărci și pentru lucrări mici Pentru a maturiza bradul și a-l face potrivit pentru construcție, este util să-l jupuiești primăvara până la două tije deasupra rădăcinilor, lăsând o fâșie de coajă de degete lată de sus în jos Căldura verii schimbă sosul în rășină, care iese din el din toate părțile și acea fâșie de coajă lăsată lui îl face să se hrănească singur, și să nu moară Este tăiat iarna și se găsește a fi mai hrănit decât dacă nu ar fi fost jupuit artar, cedru, abanos, pere, CUTIE etc Acestea, ca și pădurile din Brazilia, datorită petelor, coloranților, venelor și rarității lor sunt destinate celor mai delicate ornamente ale unei clădiri Acolo unde cedrii succed copacilor foarte mari, ca în Virginia, ei furnizează piese excelente pentru dulgheri DE ARHITECTURĂ ί> ΑΙΝΟ Este foarte potrivit pentru palisade în locuri mlăștinoase CASTAN Castanul sălbatic sau cultivat dă lemn bun pentru fabrici, dacă este folosit în interior; putrezeste rapid cand este expus alternativ la conditii umede si uscate Prin urmare, grinzile de la capetele care ating peretele trebuie bine protejate cu căptușeli din altă cherestea Pentru a avea bucăți bune din acest lemn pentru fabrici, copacii trebuie să fie într-o pădure deasă Dacă se păstrează foarte îndepărtați unul de celălalt, vor arunca multe ramuri și fructe abundente, dar nu lemn frumos Castanii mari, bătrâni, produc un lemn poros, iar grinzile tinere de castan sunt de preferat Maroul înțepător, numit ipocastan, dă un lemn ușor, zdrobit, spongios, care putrezește ușor CIPRESS О Furnizează un lemn puternic, rezistent la ravagiile timpului fără să putrezească: stâlpii săi sunt aproape incoruptibili Păstrează un miros prea ascuțit și, acolo unde acest lucru jignește, împiedică utilizarea acestui lemn în interiorul caselor FRASIN Oferă un lemn tare, dar supus să fie străpuns rapid de râme GAZIA Pseudo-Salcâm, sau Robinia este un lemn bun, dur, masiv, pliabil; Singura lui vină este că se deschide ușor PARTEA A TREIA ZUDIDA Seamănă cu pinul și copacul și este la fel cu cedrul Libanului Este unul dintre cele mai bune lemne pentru orice utilizare Vitruvius și Pliniu au vrut să-l treacă drept incombustibil: în zilele noastre arde ca orice alt lemn, deși cu puțin mai multă dificultate NUCI Este la fel de bun pentru fabrici ca stejarul, cel putin in interior; si fiind acest lemn unit si moale, este potrivit pentru multe locuri de munca MĂSLIN Este de mare folos pentru fundații și pentru acoperirile terasamentelor, unde, după ce s-au rumenit, pietrele se împletesc la mijloc ca niște chei, și dăinuie fără pericolul de a se strică vreodată Prăjirea este folosită pentru a-l apăra de umezeală și viermi ULM Dintre diferitele specii de ulm, cea care se numește cea mai mare, de frunze mici și de ramuri comprimate și care crește în pământ puternic uscat, crește vertical și este bun pentru trâmbițe și pentru țevi pentru a transporta ape Ulmul cu frunze foarte late și aspre nu este foarte puternic, dar dă mese și birouri bune Cel mai puternic dintre toți ulmul este cel care se numește răsucit, deoarece fibrele lemnului său sunt parcă legate și răsucite între ele: are frunzele mai mici, dar mai aspre și de un verde mai închis decât cele ale precedentului BRAD Este excelent pentru toate tipurile de arhitectură; dar lemnul său nu trebuie să fie alb, ci mai degrabă galben' DE ARHITECTURĂ tharn, și plin de duh alb parfumat, care strălucește când soarele strălucește asupra ei Dacă ar fi de un roșu închis și de un spirit alb negricios, acestea ar fi semne de aproape corupție PLAAN Este un lemn foarte plin, compact, dur, greu și bun pentru orice lucru STEJAR Toate speciile de stejari pot fi reduse pentru utilizarea în construcții în două clase, i în verde, și în alb Stejarii verzi sunt cei care își păstrează frunzele mereu verzi: este vorba de stejarii de stejar, sau elei, sau stejari de curcan și stejarii de plută Acești copaci nu ating niciodată dimensiunea stejarului alb, dar cheresteaua lor este cu atât mai tare, mai rezistentă și mai depozitabilă, fără a fi mâncați de viermi, mai ales când sunt scufundați în apă, unde, dimpotrivă, capătă o duritate mai mare: prin care aceștia sunt de o excelentă utilizare în „fundații, care sunt construite cu piloni în locuri umede și mlăștinoase, precum și în mare sub apă La toate aceste avantaje se adaugă flexibilitatea Nu există cherestea care să aducă laolaltă mai multe avantaje pentru lucrări mari de tot felul de arhitectură și a fost pe bună dreptate consacrată de greci și romani lui Jupiter Unii meșteri susțin că cuiele și diblurile de fier, cu care se leagă bucățile de stejari în diferitele construcții, ruginesc: nu s-a obținut nimic sigur din diferitele experimente Stejarii albi sunt cei care își pierd frunzele toamna Acestea cresc de obicei mai mari decât celelalte Lemnul lor este foarte dur; dar atunci când este bine condiționat, este excelent pentru fabrici, precum și pentru lucrări de tăiere și tăiere minute Stejarul se bucură de una dintre cele mai lungi vârste: începe să fie bun abia de la la de ani ani PARTEA A TREIA TEI, POP, SALCIA, ARIN Sunt lemne moale, tratabile, fără noduri și foarte potrivite pentru uși, ferestre, cornișe și chiar grinzi Lăsate în apă mult timp, se păstrează intacte și capătă o astfel de greutate încât nu mai plutesc, astfel încât pot fi folosite în lucrări hidraulice Arhitectul va trebui să cunoască acești și alte feluri de arbori, pentru a extrage din ei cherestea, pe care o va împărți în trei clase principale Primul pentru grinzi, scânduri de podea, palisade etc cel pentru uși, ferestre, rame, sculpturi etc u pentru ornamente delicate, pentru incrustații etc Pentru a proteja cumva lemnul de foc, este indicat să-l lași să stea până la de zile într-o saramură formată din vitriol, sare comună, alaun și apă, fără totuși să plutească în el Odată ce sunt impregnate cu părți saline, sunt lăsate să se usuce Focul nu îi atacă mai mult decât pe fier se înroşesc, dar nu iau foc Dar în alt loc vom vorbi despre modul de a face clădirile incombustibile Chiar și o tencuială cu var alb și apă vitriol, care se face pe grinzi, și pe alte lucrări de lemn, le apără trecebil de un mic foc Acolo unde grinzile trec pe sub vetre, este util să le acoperiți bine cu sare, apoi să le pereți Pentru a proteja lemnul de corupție și de insecte, lacurile sau mirosurile de sulf și rășini sulfuroase, și în special camfor, sunt eficiente Aceste materiale pot fi arse în apartamente umede CAPITOLUL VIII, ¡ DEL PERRO Arhitectura folosește foarte mult fierul nu numai pentru păstrare, cum ar fi porți, uși, ferestre, scări, balustrade; dar și pentru soliditatea clădirilor, cum ar fi pentru îmbinarea pietrelor între ele sau cu cheresteaua, și pentru DE ARHITECTURĂ conectați părțile îndepărtate prin intermediul unor bare sau carene În clădirile antice există o mare cantitate de feronerie; ron dacă vreo piesă a fost descoperită vreodată într-un loc aparent: nu se văd decât câteva crampoane de bronz, spranghe, sau grappas, sau ramuri, ascunse în arhitrave, r' şi cornişe, şi în bolţi În lucrările gotice este chiar invers: nu există p'etra care să nu fie sigilată în plumb cu gheare de fier Chiar și la noi abundența este mare, și poate abuzivă, mai ales în acele lanțuri, care se folosesc la arcuri, și care demonstrează slăbiciunea celui cc:tru Vignola nu a dat pace împotriva acestor lanțuri și spunea că fabricile nu trebuie susținute de sfori Și ce ar spune dacă ar vedea acum la Roma, unde materialele și cimenturile sunt cele mai bune, construindu-se singure și scânduri și înlănțuind fiecare bucată de fier? Am văzut recent construit Palazzo Corsini în Albano și am văzut fiecare cameră înconjurată de patru bare mari de fier Clădirile bine construite nu au nevoie de aceste elemente de fixare, care nu sunt decât remedii pentru fabricile vechi și ruinate Când nevoia conduce la folosirea unor astfel de bare de fier, acestea sunt folosite, întrucât sunt trecute de negustori, fără a avea scopul de a le reduce grosimea; tot ce trebuie să faci este să bati capetele pentru a face un ochi și un cârlig Fierul are două mari dezavantaje: unul este că se extinde la căldură și se micșorează la frig: un inconvenient ireparabil și nu dăunează ușor fabricilor Celălalt este că ruginește până la ruină, indiferent dacă este sau nu expus la aer: acest rău este evitat prin vopsirea lui Există vopsele verzi bune pentru acele fiare de călcat care sunt folosite în grădini; și cele negre pentru clădirile orașului Dar fierul, care este închis în zidărie și între mortar, chiar dacă este acoperit cu foi de plumb, este greu de protejat de rugină Toate culorile in care intra mult acid, precum rosu, alb, plumb, verde munte, orpinum, ocru etc ei roade fierul de călcat Pentru a-l păstra și a-l proteja de rugină, este util negru de fum cu ulei de in bun PARTEA A TREIA Lacul bun și ușor este uleiul, în care este scufundat fierul de foc Fierul bun poate fi recunoscut în venele sale continue și drepte, fără întrerupere, și în capetele unui tij curat, fără drojdie Venele drepte declanșează un fier de călcat fără grupuri și fără înfrunzire; iar capetele curate indică curățenia internă Redus la lame pătrate, sau altă formă, dacă laturile sunt drepte, este semn că fierul este bun, pentru că a rezistat în egală măsură loviturilor ciocanului Fierul bun nu trebuie să se rupă ușor nici la frig, nici la căldură; nu trebuie sa aiba pete cenusie cenusie, care sa impiedice sa fie bine slefuit;nu trebuie sa faca aschii sau filamente, care sa-l faca casant, atunci cand vrei sa-l indoiesti; nici nu trebuie să fie atât de fragedă încât să ardă prea devreme în foc Niciun filosof nu a făcut până acum observații și experiențe mai utile despre fier decât a făcut domnul de Buffon -A experimentat și a observat că fierul pierde în greutate de fiecare dată când este expus unui incendiu violent, iar pe termen lung devine atât de ușor încât este complet casant și nu are niciun folos Forța focului reduce fierul în iscoria, un material poros și ușor, care se transformă în continuare în var Fierul este ca lemnul, un material combustibil, care poate fi devorat de foc dacă este aplicat violent și pentru o perioadă lungă de timp Așadar, dacă doriți să păstrați soliditatea fierului de călcat, tendința lui, adică masa și rezistența lui, expuneți-l cât mai mult posibil la foc violent Incandescența o deteriorează: ar trebui să se ridice doar un foc blând în care să devină culoarea cireșului Topirea bună a minei cu un foc care nu este prea puternic este primul principiu al fierului bun: dar o practică proastă strică și fierul bine topit, iar această practică este să-l scufundăm înroșit în apă rece pentru a-l manipula mai mult repede Cu cât apa este mai rece, cu atât fierul își scade nervii, devine sticlos, schimbă boabele și se deteriorează Fierul are nevoie de puțin foc și de mult ciocan: ciocanul, prin adunarea pieselor de fier, îl face mai compact; iar când sub ciocan a căpătat puterea de care este capabil, focul nu face decât să o diminueze Fierul bun, care este aproape în întregime nervos, este de cel puțin cinci ori mai tenace decât fierul înervat: ESTE ARHITECTURA obiect foarte important pentru multe locuri de muncă, care necesită rezistență și lejeritate Toată diversitatea fierului depinde doar de modul în care este tratat: diferența dintre mine nu contribuie cu nimic la el, ciocănind mult și trăgând puțin, fiecare fier devine la fel de bun, indiferent dacă provine din orice regiune a lumii doriți Cel mai bun fier este cel care nu are deloc boabe și care are în întregime un tendon cenușiu Cel din nerv negru este de asemenea bun și este de preferat celui dintâi pentru utilizări care necesită încălzirea de mai multe ori înainte de utilizare Acela, care este jumătate nerv și jumătate bob, este fierul prin excelență în comerț, pentru că poate fi încălzit de mai multe ori fără a-l denatura Cel fără nerv, dar cu granulație fină, servește la multe întrebuințări În fine, cel fără tendoane și bob grosier ar trebui scos în afara legii și, din păcate, este cel mai comun Este important să se cunoască greutatea specifică a materialelor, care sunt folosite în fabrici, cunoscute doar pentru a regla sarcina mașinilor în transportul lor, dar în principal pentru a contracara greutatea acestora cu suporturi adecvate Cântărind un picior cub din unele materiale lire lire sterline Apă dulce *MaltaI Apa marina Mattonei ?o Arena Marble Ardezie Piatra Argila Plumb Var Galben cupru Fier de călcat Roșu Gips Placi» Lemn de stejar verde Teren plat Uscat Magra De Alno Tufo PARTEA A TREIA g Pentru a găsi greutatea specifică a oricărui material, fără a apela la tabelul menționat mai sus și fără a fi obligat să cubiți o bucată de material, iată o modalitate ușoară Luați o bucată de material de orice dimensiune și formă, cântăriți-o mai întâi în aer, apoi reîngreuiți-o scufundată în apă; notați diferența și faceți următoarea analogie Deoarece diferența de greutăți în aer și apă este față de prima greutate, așa lib (greutatea unui picior cub de apă) va fi greutatea unui picior cub din materialul în cauză De exemplu, dacă o piatră în aer cântărește lb, iar în apă cântărește lb, diferența este de lb : prin urmare : : : —= Prin urmare, greutatea dorită a piciorului cub al pietrei este de de lire sterline Arhitectul trebuie să cunoască prețul materialelor, cantitatea care se încadrează într-un tub de lucru, cantitatea care poate fi transportată cu cărucioare și lucrată într-o zi de un muncitor Cunoștințe necesare, pentru a calcula în prealabil valoarea unei clădiri, și timpul, în care va fi finalizată Aceste detalii variază în funcție de diferitele țări și sunt dobândite doar prin practică eoo© REZERVĂ DE TEREN PRET PENTRU FAR IGHE SI PENTRU FUNDATII CAPITOLUL I MODUL DE PLADARE A CONSTRUCȚILOR Experiența și geometria sunt cerințele esențiale pentru această operație Fără Geometrie, cum poate fi conturat pe sol planul unei clădiri? Și dacă exersezi cum să-l așezi drept la principa ') puncte de vedere, care îi înfrumusețează aspectul? Colțurile fabricii trebuie să fie spre acea porțiune în care apa sau vântul poate lovi, iar apoi colțurile pot deveni circulare, pentru a fi mai rezistente Practica va face să acordați o atenție deosebită exprimării cu simțire și acuratețe a loviturilor, a deschiderilor colțurilor, a proiecțiilor, a încălțămintei și a lărgirii necesare pentru conturul corpurilor în sus și în coborâre, interne și externe; și se va asigura că măsurile particulare sunt de acord cu cele generale Pentru a ușura aceste operațiuni pe sol, se plantează niște stâlpi bine pătrați la o oarecare distanță de pereții parași, bine înfipți în pământ și perfect verticali: cea mai necesară dintre toate practicile este perpendicularitatea unei linii peste alta Acești stâlpi trebuie susținuți de alte bucăți de lemn, nu doar pentru a le întări mai mult, ci și pentru a menține snururile fixe, și modul în care sunt poziționate în funcție de contururile plantei Într-o clădire considerabilă este necesar ca toate liniile drepte să fie la nivel, și ca toate să se întâlnească din nou: de aceea, dacă terenul este în pantă, înainte de începerea clădirii, panta acesteia trebuie marcată exact cu adăposturi situate la același nivel PARTEA A TREIA i Odată delimitată întreaga curte, nu trebuie să înceapă săpăturile, dacă mai întâi nu s-au făcut multe comparații între acel contur și desen Poziția corectă a clădirii depinde de această operațiune Prin urmare, este necesar să știți să manipulați diferite unelte, un pătrat de cinci pe șase picioare, un nivel mare de apă, un semicerc etc Ajunși la fundațiile de pe pământ, aceleași operații ale nivelului trebuie repetate, pentru ca ultimele să poată servi drept test pentru primele și astfel să se asigure că nu a fost înșelat În stabilirea principiilor orice diligență nu este niciodată de prisos CAPITOLUL II TABIL MFVTO SI CONDUCEREA MUNCII Fabricile sunt de obicei construite pe o bază generală sau particulară, pe o bază de zi cu zi, pe bază de bucată sau în toate aceste moduri împreună În lucrările mari, dacă ar fi posibil să existe aparate solubile și de o asemenea capacitate încât să îmbrățișeze o întreprindere generală, ar fi un mare avantaj să ne ocupăm de ele Unde putem găsi capete suficient de puternice pentru a suporta o greutate atât de mare? Graba cu care sunt efectuate în mod obișnuit lucrările și durata unor astfel de angajamente reduc adesea Antreprenorul fie să dispară, fie să fraudeze Prin urmare, sunt de preferat contracte speciale, care pot fi finalizate într-un timp scurt Contractele nu trebuie date întotdeauna celui mai mic ofertant, ci celui mai sigur și mai capabil Lucrările de zi merg mai încet pentru că muncitorul, sigur de câștigul său, nu are alt gând decât să piardă timpul și să mărească numărul de zile Rata la bucată, sau munca dată la un preț fix de o anumită sumă, este mai promptă; pentru că cel care câștigă după munca lui are un mare imbold să muncească, interesul său: dar cu cât munca câștigă în sârguință, ea poate pierde la fel în exactitate De aceea cerem Inspectori, vigilent, credincios Arghi, cV DE ARHITECTURĂ inteligenti, si care isi supravegheaza departamentele respective: unele pentru transportul materialelor, altele pentru alcatuirea mortarului, altele pentru constructia peretilor Aceștia din urmă mai ales nu trebuie să piardă din vedere mâna zidarilor, care din mai multe motive neglijează dispunerea exactă a materialelor sau neglijență dăunătoare, ceea ce se întâmplă, cu condiția să nu fie luminați de un Inspector care să-i respecte și nici să-i lase să lucreze decât la orele stabilite și întotdeauna sub supravegherea sa Patru muncitori bine observați vor face mai multă muncă, decât opt abandonate voinţei lor Cheltuiala slabă pentru unii Inspectori asigură o muncă de cheltuială mai mare, care făcută prost în scop depășește cu o sută de ori cheltuiala numirilor, pe care se dorește să o economisească având mai puțini Inspectori Orice bonusuri, pe care le-ar putea acorda celor care lucrează mai punctual, ar fi cheltuieli sau economii? O atenție esențială este acordarea de locuri de muncă în funcție de nevoile lucrărilor, și după capacitatea oamenilor A-i încredința celor care nu știu cum, sau a le încredința mai mult decât pot face, este ca și cum ai alerga în dezordine, care tulbură economia și mersul muncii A fost nevoit apoi să schimbe Inspectorii din cauza unei schimbări dăunătoare, întrucât cei noi nu pot dobândi cunoștințele necesare despre ceea ce s-a făcut și despre ceea ce trebuie făcut, decât cu prețul lucrării O altă precauție dintre cele mai necesare pentru desfășurarea lucrării este aceea de a nu începe niciodată o lucrare fără a fi făcut mai întâi asigurarea și colectarea materialelor și a ceea ce este necesar pentru o execuție rapidă și continuă Când lucrarea a început, fiecare lipsă produce o întârziere dăunătoare, o creștere a cheltuielilor și o confuzie prejudiciabilă clădirii Materialele trebuie adunate in apropierea locurilor in care urmeaza sa fie folosite, fara a deranja nici muncitorii, nici vehiculele PARTEA A TREIA CAPITOLUL HI SĂPAȚIILE Pământului el sapă deja pământul nu numai pentru a construi fundațiile, ci și pentru a nivela și nivela solul, care trebuie să servească drept etaj pentru cladire și adiacențele acesteia Rareori se întâlnește un teren care este pe deplin potrivit pentru a fi construit fără inegalități, care trebuie îndepărtat pentru a face folosirea lui mai confortabilă și mai frumoasă Sunt utilizate două moduri de nivelare a terenului: una este nivelă, cealaltă în funcție de panta sa naturală În primul se folosește nivelul apei, cu care instrument se facilitează mijloacele de nivelare a întregii suprafețe cu mare precizie: în al doilea nu face altceva decât să rade eminențele, iar cu pământurile, care vin, umple cavitățile Momeala terenurilor și transportul lor sunt două obiecte considerabile în construcție și merită mai multă atenție decât se crede Fără o mare speranță departe de a veghea asupra economiei, cheltuielile se înmulțesc fără să-și dea seama Uneori a fost obligat să readucă același pământ transportat în circuite lungi, din cauza neglijenței de a nu-l fi adunat suficient în locuri potrivite înainte de a ridica zidurile și terasele Este adesea îngrămădit într-un singur loc, de unde este convenabil să îl aduceți înapoi pe site-ul însuși, de unde a venit În acest fel, în loc să mute aceste pământuri o singură dată, ele sunt îndepărtate de trei și patru ori cu multă cheltuială Calitatea terenului excavat, distanța față de transportul terestre, vigilența inspectorilor și a muncitorilor angajați, cunoașterea prețului zilelor, aprovizionarea suficientă cu instrumentele necesare, întreținere, odihnă, grijă în aplicarea forței iar hărnicia oamenilor în lucrările mai mult sau mai puțin dureroase, sezonul potrivit pentru acest gen de muncă sunt multe considerații, care necesită o inteligență desăvârșită pentru a depăși toate dificultățile care pot fi întâlnite în execuție Cunoașterea acestei părți a Arhitecturii și bună ordine DE ARHITECTURĂ ele determină cheltuiala și timpul necesar pentru construirea unei clădiri Din neglijarea acestor mijloace diferite și din dorința de viteză rezultă adesea multe inconveniente Efectuând săpăturile în diferite etape, în diferite anotimpuri, și cu muncitori de interes opus, se cheltuie mult și prost Cea mai mică cheltuială pentru transportul pământului este să o faci pe cât posibil, să folosești cărucioarele cele mai potrivite, să exersezi pe locuri în pantă șosele șerpuitoare, confortabile și să plătești după măsura stâlpilor sau stufului, și nu la zi Săpăturile pentru fundațiile clădirilor se fac în două moduri Una este pentru toată curtea fermei cuprinsă de zidurile înconjurătoare, când vrei să faci cariere subterane, apeducte etc si in acest caz se sapa peste tot pana la pamantul bun · Cealaltă este parțial, când nu se doresc cariere, se fac doar șanțuri pe lățimea zidurilor, care urmează să fie întemeiate: aceste săpături sunt trase în cordon pe pământ, și marcate cu diguri Dar înainte de a efectua orice săpătură, este necesar să se cunoască calitatea terenului CAPITOLUL IV DE DIFERITE TERENURI Oricât de mare ar fi diversitatea solurilor, ele pot fi totuși reduse la trei specii principale Prima specie este de tuf sau rocă, care este ușor de recunoscut după duritatea sa Pentru a excava acest teren, trebuie să folosiți un târnăcop, un burghiu, o pană, un baros și, uneori, o mină Calitatea acestei pietre trebuie respectată cu atenție Când mina este folosită pentru a o extrage, cel mai bine este să folosiți inițial burghiul cu lungimea de până la picioare, bine oțelat la vârf și mânuit de doi bărbați Cu acest instrument se face o gaură de cu picioare adâncime, capabilă să conțină o anumită cantitate de praf Odată ce plumbul a fost încărcat, orificiul este blocat cu un dop scos cu forță, astfel încât pulberea să aibă cel mai mare efect Se dă apoi foc cu fitilul, pentru a le da timp muncitorilor să plece Mina a explodat, iar pietrele s-au spart și s-au îndepărtat, dacă nici PARTEA A TREIA ștergeți-l și repetați operația de câte ori este necesar Al -lea tip de sol este stânca sau nisipul, pentru care este nevoie doar de târnăcop și sapă Stânca este o piatră moartă amestecată cu pământ, mai greu decât celelalte de excavat Nisipul este de două feluri: unul este ferm, dar pe care poate fi întemeiat solid; celălalt este mobil, pe care nu poate fi întemeiat fără multe precauții Aceste două nisipuri se disting în mod obișnuit prin pământ, pe care se trage din ele cu sonda de fier, vârful căreia îl forează și îl scoate din pământ Daca degetul rezista si intra cu dificultate, este semn ca nisipul este dur; daca intalnirea patrunde usor, nisipul este mobil Acest nisip mișcător nu trebuie confundat cu ceea ce se numește fierbere, deoarece apă iese din el când mergi pe el Se va vedea mai jos ca pe acest nisip se pot planta fundatii in deplina siguranta A -a specie este de terenuri, care sunt de două feluri: unele în apă, greu de deviat izvoarele, și de a le scurge; altele ieșite din apă, ușor de săpat și transportat Acestea din urmă sunt de patru feluri Primul este pământul obișnuit, care se găsește în toate locurile uscate și înălțate: al doilea este pământul bogat, care este luat din locuri joase și adânci, adesea compus din ruj și noroi, care nu au soliditate , care se găsește indiferent în locurile înalte și joase, și cârciumi primesc solid fundațiile, mai ales atunci când este compactă, și dintr-un strat foarte adânc, așa cum este de obicei, peste tot de consistență egală: este acel pământ de turbă, grăsime, negru și bituminos, provenit din putrefacția plante, care se găsesc în locuri mlăștinoase și care, uscate la soare, sunt potrivite pentru a face foc: nu se poate construi o fundație solidă pe un asemenea pământ fără ajutorul artei și al acelor precauții, care vor fi indicate mai jos Pentru a cunoaște bine terenul, cel mai bine este să consultați mai întâi oamenii țării, care îl cunosc mai bine decât orice străin prin observațiile și experiențele pe care le fac continuu acolo Privește din nou plantele care cresc acolo; dar pentru a profita de această observaţie Г Arhitect ^rch Tom / ȘI DE ARHITECTURĂ v^de nevoia de a fi educat Are istorie naturala г atunci va cunoaste cea a pamantului din calitatea plantelor De asemenea, este dat ca o dovadă a fermității pământului, dacă un corp foarte greu este aruncat de la o înălțime mare, nu se aude răsunetul unei tobe situate în apropiere, rr ve ? tremură apa liniștită a unei vaze: este și mai bine să observi cisternele și fântânile care se află în țară și în împrejurimi Și prin urmare, înainte de a începe bazele? fabrici, este bine să se săpa fântâni, canalizări, canalizări, care trebuie folosite pentru construcție: cu aceste săpături se cunosc; terenul pe care vrei să construiești este mai bun CAPITOLUL V DE' FUNDAMENTELE ÎN GENERAL Fundațiile X sunt, după cum spune Palladio, baza și piciorul!!' construcție: de soliditatea lor depinde tot succesul costului aton Defectele lor sunt fatale și greu de reparat; dar chiar dacă reușește să le repare, fabrica va rămâne discreditată, suspectată de ruină și va părea că a suferit În mod obișnuit, crăpăturile și firele de păr ale clădirilor iau naștere toate din fundații, din care orice mică fisură și înclinare nu le produce nici măreasa, nici zidurile suprapuse Nu cea mai scrupuloasă diligență poate fi deci folosită la construirea lor, dacă se dorește, așa cum trebuie să se dorească”, lucrări solide și de durată * Înainte de întemeierea qur'r* ' teren trebuie examinat Nu trebuie niciodată să întemeiezi nimic decât greu „ Fă minciuni sapă des? ; si gasesti'?, da mare' sunt niște întindere el se el însuși pentru a se asigura, lermizza găsită este evidentă о re; Dar dacă această soliditate a pământului este trunchiată, О indiferent cât de mult s-ar sapă, se anticipează că nu o putem găsi decât la o adâncime enormă, sau niciodată, întâlnind doar pământ mlăștinos, sau nisip mobil și inconsecvent, atunci nu trebuie să persistezi în săpături ulterioare: este mai bine să compensăm defectele naturii cu art Fermetatea clădirilor nu depinde, așa cum crede vulgarul, de adâncimea fundațiilor, ci mai degrabă de o bază stabilă și solidă, PARTEA A TREIA adică capabile să suporte încărcătura fundațiilor pereților și când se suprapune acestora Acum, arta, reglementată de experiență, a administrat în orice moment mijloace utile și sigure împotriva slăbiciunii naturale a solului: într-adevăr, s-a observat constant că în soluri fragile, mlăștinoase sau nisipoase, indiferent cât de adânc ar fi săpătura, un stabil fundamentul nu s-a atins niciodată și, în cele din urmă, nu fără o creștere notabilă a cheltuielilor, a fost necesar să se recurgă la acele sugestii ale artei, care urmau să fie folosite de la început și care sunt acum, se vor aduna Odată stabilită o bază foarte fermă, planul șanțului, în interiorul căruia urmează să fie construită fundația, trebuie să fie plan și egal, pentru ca pre pereții de par să nu se deschidă Fundațiile trebuie făcute ca pantă, adică trebuie să scadă în lățime pe măsură ce se ridică și trebuie să se ridice în pantă; cu avertismentul, totuși, că această scădere este pe de o parte și Este diferit și că jumătatea superioară merge în linie cu jumătatea inferioară Această metodă trebuie respectată până la vârful clădirilor Utilitatea necesară a acestui pantof este clară, și se deduce dintr-un principiu incontestabil al mecanicii, prin care toată lumea vede, că Corpul este mai mare proporțional cu lățimea b" pe care se sprijină În plus, cu cât este mai lat cu b" inferior, sarcina suprapusă face o presiune mai extinsă; partea inferioară, care îi corespunde direct, este presată , și în consecință fundația va fi mai rănitoare și mai mult rezistent Mai mult, nu simțind fundația un plan înclinat, va rezista * impactul pamantului, mai ales cand iarna din ce in ce mai grea din cauza ploilor absorbite, tinde cu un efort mai mare sa rastoarne orice obstacol Arhitecții nu sunt de acord în alocarea raportului dintre baza inferioară și superioară a fundațiilor Vitruvius', Palladio, de Lorme , Mansardi vog'ion baza inferioară dublează cea superioară (i) Sparse -'i cu multe altele 'a stabileste un non (Ο Ταμ, I Fiș /I Fundația , a cărui bază inferioară a, l> c dublu a Ç d DE ARHITECTURĂ mai mult decât al patrulea, nici mai puțin decât al treilea, deși în turnuri a făcut-o de trei ori Nimic sigur nu poate fi prescris fără a ține cont de adâncimea fundațiilor, de înălțimea clădirilor, de calitatea terenului și a materialelor Din toate aceste reflecții, M Belider deduce că un zid de picioare înălțime va fi bine plantat, dacă la baza lui atribuim inci mai mult decât grosimea peretelui, prin care un perete de picioare înalt și gros va avea în fundația sa o bază de picioare inci lățime Astfel un zid înalt de picioare va avea baza sa fundamentală ro inci pe parte mai mult decât grosimea sa: de aceea, dacă acest perete are picioare grosime, baza fundației sale va fi de picioare plus inci lățime, adică picioare inci Dacă doriți să ridicați pereți care trebuie să susțină o împingere, nu este necesar să îi plantați în mijlocul fundațiilor, dar este mai bine, după ce ați găsit grosimea necesară, să dați mai multă lățime retragerii corespunzătoare punctului de sprijin, decât celuilalt De exemplu, la un perete înalt de de picioare, este mai bine să vă retrageți la fundații sau să vă retrageți din el inci pe latură; dar dacă peretele este încărcat cu multe etaje și o creastă mare, va fi mai bine să dați sau inci la decalajul exterior și sau la interior În acest fel, brațul de pârghie corespunzător rezistenței este întins față de centrul de greutate al peretelui și va fi mai multă soliditate și mai multă siguranță Fundațiile construite din cărămidă pot avea o pantă mai mică decât cele din piatră deoarece acest material este mai puțin ferm și mai puțin egal Cel mai mare scarp și cea mai largă bază trebuie să fie pentru turnuri izolate și clopotnițe Fundația acestor fundații poate fi făcută cu o pantă simplă, sau cu trepte, ca piramidele Egiptului, dar trebuie să fie pe cea mai fermă bază și pe cea mai consistentă zidărie În colțurile interioare și exterioare ale clădirii fundațiile și pereții trebuie să fie mai groși, cel puțin până la parter, deoarece colțurile suferă o încărcare dublă de pe fețe și laterale, adică ferestrele, ușile și toate încăperile trebuie să fie întotdeauna departe de colturi Dacă doriți să economisiți cheltuieli, și în special acolo unde trebuie să ridicați coloane sau unde există teren nefolosit PARTEA A TREIA Zile peste tot se practica fundatii solide, necontinue, adica se fac stalpi bine intemeiati, pe care se invart arcade Trebuie avut grijă ca cele de la capete să fie mai puternice decât celelalte, deoarece toate arcurile sprijinite unele de altele tind să împingă cel mai departe (t) De asemenea, este un bun sfat în aceste fundații să se facă arcuri răsturnate, în așa fel încât convexul arcului să fie în jos, și așezate fie pe pământ, fie pe alte arhivolte în sens invers ( ) Acest expedient evită scufundarea, ceea ce s-ar putea întâmpla unor stâlpi din cauza consistenței inegale a pământului: în acest fel este susținut de arcadele din apropiere, care nu pot ceda, deoarece sunt sprijinite pe pământ, sau pe alte arcade, care sunt mai jos De asemenea, este indicat să avertizați să dați fundațiilor masive niște deschideri, prin care să transpare umiditatea, iar zidăria se usucă mai bine Dar cel mai mare avertisment, mai ales atunci când există cariere sau sub pământ, este că nicio parte a zidului sau a stâlpului nu este falsă Plinul trebuie să fie întotdeauna pe plin, și niciodată pe plin, pentru ca clădirea să poată sta la fel de bine peste tot: altfel, la ce ar fi de folos atâta grijă pentru fundații? Ele sunt adesea întâlnite în fundațiile cu apă de izvor, care sunt foarte dăunătoare lucrării Stingerea lor prin aruncarea peste ele de var nestins amestecat cu cenusa sau argint viciu, care prin greutatea lui ii obliga sa ia o alta directie, sunt remedii foarte dubioase Mai bine este să sapi niște fântâni și să conduci apa în ea prin canale din lemn sau țiglă, apoi să o extragi cu trâmbițe: în acest fel se va putea lucra în condiții uscate Cu toate acestea, pentru a preveni orice deteriorare viitoare pe care aceste arcuri le-ar putea provoca fundațiilor, este utilă realizarea unor mici conducte în zidărie, care să asigure o curgere liberă Pe fundatii se poate folosi un mortar usor subtire, deoarece acestea nu sunt uscate de aer, vant sau soare Daca sunt din pietre, acestea trebuie sa fie mari, bine aranjate si legate Pietrele de temelie, și în special pietrele de colț, trebuie să fie bine în pământ, ferite de îngheț; in caz contrar (ί) Tabelul L Fi° В Pilon fundație ( ) Fig C Fondaisento deasupra arcadelor boltite În sens invers A ARHITULUI^'TTnRA E primăvară, când se dezgheță, se deschid și se desprind În interioare puternice frigul pătrunde până la ¡'" de În jurul stâlpilor nu trebuie aruncat pământ înainte de finalizarea clădirii, deoarece pietrele se scufundă în dezgheț Fundațiile trebuie să rămână cât mai uscate și de aceea nu trebuie să fie aruncate să fie umplut cu pământ, dar cu pietricele, zgură, var etc Fundațiile unei clădiri trebuie făcute dintr-o dată, astfel încât peste tot să se aranjeze în mod egal în același timp și să se usuce Când acest lucru nu se poate face din cauza obstacolelor din clădirile vechi, dinții sunt lăsați foarte puternici și mari, pentru a-i atașa apoi pe cei noi, cât mai curând posibil, pentru ca clădirea să se îmbine și să se potrivească mai bine toate între ele» Odată ce fundațiile au fost făcute, lăsați-le să se odihnească ceva timp înainte de a construi pereții pe ele, mai ales dacă s-a folosit mult mortar cu nisip obișnuit Acolo unde se folosește puzzolana, ca în Napoli și Roma, sau gips, ca în Marca d'Ancona, sau acei fulgi de var paduan, care are o mare parte din natura gipsului, acolo zidăria se întărește mai repede și poate fi fabricată mai mult repede* Am fluturat pe teren bun Este ușor de construit pe un teren solid Şanţul sau şanţul de mărimea şi adâncimea cărora se doreşte să se facă fundaţiile se realizează în primul rând” În cea mai mare parte, această adâncime este o şesime din înălţimea clădirii, când nu se doreşte să se facă pivniţe sau alte pasaje subterane „Apoi trece la construirea lui cu cele mai comune reguli, cunoscute de toți literatorii Este suficient, într-adevăr, ca în fundații nu contează să fie angajat El este puternic, muncit și bine dispus » Este o practică detestabilă să umpleți fundațiile cu sac, adică cu pietre și fragmente neregulate, aruncate în vrac cu o masă de mortar, b ' impozabil, ca într-o astfel de completare să nu rămână voturi Acele pietre aruncate în confuzie trebuie neapărat să ia tot felul de situații vicioase, unele plate, altele unul lângă altul, unele în Paute al treilea ?í colț, г Ч Π biso Prin urmare, vor fi zdrobiți infailibil * c -w' de sus - de aici efectele teribile și crăpăturile clădirilor i Zidăria ascunsă în subteran necesită la fel de multă precizie de lucru ca și cea care este expusă ochiului Este nevoie de pietre bine tăiate, sau cel puțin bolovani mari, cu o formă regulată Straturile, sau rândurile, trebuie să fie la un nivel exact și perfect la nivel Pietrele atât pe verticală, cât și pe orizontală trebuie așezate în aceeași poziție în care se află în carieră Imbinarile unui strat au - \o contracteaza plenitudinea celuilalt În grosimea peretelui nu trebuie să existe alte deschideri decât cele care se lasă esp m^ntc pentru orificii de aerisire și pentru a-l scurge Ni a nu ar trebui să fie abundent, ci doar suficient pentru a lega pietrele împreună și pentru a umple intervalele mici II Fundații pe cetate Cetatea este cel mai solid teren pentru fundații, la fel ca tuful și slabul Terenurile sunt fundații naturale Se pare că este un lucru foarte ușor de construit: cu toate acestea, sunt necesare multe măsuri de precauție Înainte de a începe să construiți pe acea cetate, cel mai bine este să-i verificați soliditatea testând-o Se întâmplă uneori ca cetatea să fie de o mărime foarte mediocră, iar dedesubt să fie în mod natural goală: atunci ar fi la fel ca să construiești pe boltă, adică să vezi clădirea nou ridicată ruinată S-au întâmplat adesea glume atât de bune Q; prin urmare, după ce s-a testat cu testul că cetatea este goală interior, este necesar să se planteze în cavitatea sa niște stâlpi la distanță corectă unul de celălalt și să se răsucească arcade peste ele, astfel încât să poată suporta în mod valabil sarcina zidurilor care le suprapun (Tab I Fig D, F) Când soliditatea cetății este bine asigurată, și se dorește să se construiască* pe ea, este necesar să se exerseze șiruri de pietre în proeminențe, urcând și coborând după forma cetății, și dându-le cât mai mult tuns Dacă cetatea este -J DE ARHITECTURĂ prea neted, pentru ca mortarul să nu-l prindă, nici să se apuce bine de el, trebuie să-l dăltuiești, dar și pietrele, care se pun deasupra lui: apoi mortarul, intrând în cantități mai mari în acele cavități , consolideaza cu tenacitate noua constructie Când i se adaugă apoi zidăria, zidurile pot fi reduse la o grosime mai mică, făcând mereu crestături în cetate pentru a primi fălcile pietrelor Dacă suprafața stâncii este foarte neuniformă și aspră, vă puteți scuti de problemele de a o nivela și de a o nivela Acele inegalități pot fi umplute cu pietre mici și cu mortar: în felul acesta vom avea o construcție, foarte apreciată de cei din vechime, și de preferat oricărei altele; deoarece, întărită, formează o masă mai solidă și mai durabilă decât marmura și, în consecință, nu cedează niciodată, în ciuda greutăților inegale suprapuse, sau a părților mai mult sau mai puțin solide ale pământului pe care este așezată (Pl I, Fig F) ) Acestea sunt fundațiile, care se numesc piatră, sunt făcute pe versanții stâncilor și sunt realizate în felul următor: Roca este excavată de pe inci, iar pe laturile, care formează grosimea fundațiilor, se pun adăposturi din lemn sau scândură, care vor alcătui un fel de comodă Marginile superioare ale acestor mese trebuie așezate cât mai orizontal posibil; marginile inferioare trebuie să urmeze panta stâncii Se îngrămădesc apoi o mare cantitate de pietre mici și fragmente de rocă, dacă sunt de bună calitate, și prin amestecarea mortarului în ele, dacă sunt multe grămezi După una-două zile, chesoanele se umplu cu acest material în toată întinderea lor, iar continuu se bat cu ciocanele, și mai ales la început, pentru ca mortarul și pietrele să intre mai bine în sinuozitățile cetății Când o astfel de zidărie este suficient de uscată și de consistență suficientă, adăposturile sunt detașate pentru a fi folosite în altă parte Totuși, dacă trebuie făcute urcare sau coborâre trepte, zidăria se sprijină pe laterale cu alte adăposturi În acest fel cetatea este depășită cu până la trei sau patru picioare, după nevoie Apoi celelalte fundații sunt puse în straturi egale, pentru a ridica pereții deasupra lor în mod obișnuit PARTEA A TREIA Dacă cetatea este foarte abruptă, iar umpluturile din spatele fundațiilor sunt de evitat, este suficient să se întemeieze un singur adăpost în față pentru păstrarea zidăriei, iar apoi să se umple intervalul cu pietre, ca mai înainte Astfel stabilită înălțimea fundațiilor și nivelate corespunzător de-a lungul întregii sale prelungiri, aceeași lucrare se continuă pe toată lățimea sa Dar întotdeauna ai grijă să faci oblice capetele zidăriei deja făcute, să turnați apă peste ele și să bateți bine pe cea nouă, ca să se lege mai bine între ele O astfel de construcție din var bun este cea mai bună și mai confortabilă pe care și-o poate dori (Pl I Fig G) Acolo unde piatra tare este rară, aceste fundații pot fi făcute cu varul cel mai selectat: lucrarea ar deveni mai scumpă, dar mai puțin costisitoare decât dacă ar fi din pietre tăiate, iar cheltuiala nu reprezintă un obstacol pentru lucrările importante În acest caz se folosesc două tipuri de mortar; unul mai fin amestecat cu pietriș, iar altul cu pietre mici În cheson se aruncă un strat de mortar fin, care aderă mai bine decât celălalt pe stâncă, apoi unii dintre muncitori aruncă mortarul fin pe o parte și pe cealaltă din marginile interioare ale chesonului, alții umplu mijlocul cu piatră , iar alții bat Dacă această operație se face cu sârguință, mortarul fin se va lega de cel din mijloc, formând un parament, sau o suprafață unită, care, pe măsură ce se întărește, va deveni în timp mai puternică decât piatra și va avea același efect Acolo pot fi descrise și articulații și bug-uri Unii susțin însă că este mai bine să se folosească piatră pătrată, sau bolovani, mai ales în „zidurile maeștrilor care se înfruntă”, și în colțuri, și să se facă umplutura cu fragmente și mortar, când cetatea este de aceeași înălțime și întindere ca 'construcţia De asemenea, pentru economie, sau pentru înălțimea mare a fundațiilor, se pot folosi arcuri, dintre care o parte este așezată pe o parte pe stâncă, iar cealaltă pe un stâlp sau pe un masiv, plantate pe bine bătute și consolidate pământ, sau pavaj Dar apoi pietrele care alcătuiesc masivul trebuie așezate fără mortar, iar suprafețele lor trebuie să se frece între ele cu apă și unsoare, astfel încât să se atingă pe toate părțile lor Dacă vrei să-l folosești DE ARHITECTURĂ mortar, a convenit timpul necesar pentru uscarea acestuia, astfel încât acest masiv să nu fie supus depunerii pe o parte, în timp ce pe partea stâncii să nu se aseze Între timp, nu trebuie să neglijăm să umplem cu mortar rosturile, care se formează prin capetele pietrelor dintre ele și cu stâncă, deoarece acestea nu sunt supuse tasării IH Fundații pe o pantă sau deasupra munților Dacă construiți pe o pantă, aveți grijă ca partea superioară să nu graviteze spre partea inferioară Fabrica în pantă poate fi considerată ca fiind o fabrică boltită Greutatea muntelui poate fi susținută cu arcade Dacă taluzul este un terasament, trebuie să te convingi că terasamentul nu are întotdeauna aceeași greutate Când plouă, iar iarna se îmbibă cu apă, iar drept consecință devine mai greu, de dimensiuni mai mari, de tracțiune mai mare, de aceea dezleagă și sparge gardurile fabricilor Pentru a remedia un astfel de inconvenient, este necesar ca grosimea clădirii să fie proporțională cu cantitatea terasamentului și să o faceți în pantă Apoi din partea exterioară a acestei clădiri urcă în același timp barbacane, pinteni sau contraforturi, la fel de îndepărtate unul de celălalt cât este înălțimea fundației: lățimea lor trebuie să fie aceeași cu grosimea fundației Dar când acești pinteni au atins înălțimea fundației, trebuie să se îngusteze treptat, până când vârful lor este la fel de lat ca grosul peretelui Spre terasament trebuie să se comporte ca niște dinți, lipiți de perete ca niște ferăstrăi Fiecare dinte trebuie să fie atât de lung cât fundația este înaltă și la fel de lat ca peretele La colțuri acești dinți sunt dispuși în diagonală În acest fel forța de apăsare este împărțită, iar peretele, rămânând mai puțin agravat, va putea rezista mai bine împingerii terasamentului (i) fi) Tabelul I Fig Il Regulă pentru pereţii terasamentelor Având în vedere Г înălțimea terenului a' b, зг se împarte în pi'" ti egale; două sunt date la baza bc , ei '■ partea de sus ad ; și pentru că grosimea d °' · în partea superioară ar fi putin ¡cc r ; ΡΑΠΤΕ AL TRELEA Dar dacă terasamentul ar fi pe exterior, atunci pintenii ar stânjeni încăperile, dintre care catârii despărțitori pot lua locul pintenilor IV Fundații de lut Deși argila nu permite trecerea apei și, prin urmare, este avantajoasă pentru fundațiile clădirilor; cu toate acestea, trebuie să se abțină pe cât posibil să se bazeze pe ea Cea mai bună soluție este să o îndepărtezi, cu condiția să nu fie dintr-un strat foarte adânc, care să nu poată fi îndepărtat fără cheltuieli serioase, și cu condiția ca dedesubt să nu existe un sol și mai rău, ceea ce necesită utilizarea grămamelor de o lungime prea mare ajunge la linia de jos În astfel de cazuri nu este necesar să chinuiți deloc lutul și nici să folosiți palisade Experiența a arătat că, după ce a pus o palisadă la un capăt al fundației, unde se credea că s-a găsit o fundație bună, în timp ce alta a fost bătută la capătul opus, prima a fost aruncată în aer cu mare violență Motivul este că lutul este foarte vâscos, nu are puterea de a prinde părțile palisadei, așa că o stropește pe măsură ce se blochează Prin urmare, este recomandabil să sapi în el cât mai curând posibil Întemeiată pe lut, la nivelul adâncimii ei este plasată o grilă de grinzi legate și legate între ele cu cleme puternice Această grilă trebuie să fie ceva mai mare decât baza fundațiilor, astfel încât să o îmbrățișeze mai bine Intervalele, sau celulele grătarului sunt umplute cu cărămizi, pietricele, fragmente sau mortar, pe care apoi sunt așezate mese mari, care sunt atașate de ele cu cuie de fier În cele din urmă, zidăria este ridicată în straturi egale pe întreaga extindere a clădirii, astfel încât pământul să fie depozitat în mod egal peste tot (Plansa I Fig S, S' ), compensează prin localizarea cursurilor de pietre nu paralele cu orizontul bc, ci perpendicular pe scarpa acestuia d c Tai' cel Fi" I Planul Fundaţiei uh, trecut cu vederea de terasament · Fundaţia aaa bbb Barbacane, pinteni sau contraforturi eoe Sawtooth perete DE ARHITECTURĂ Când vine vorba de o construcție importantă de doco, este suficient să așezi primele straturi pe pământ ferm, legat de rădăcini și ierburi, care ocupă întregul acestuia și care se găsesc de obicei deasupra argilei până la trei sau patru picioare adâncime V Fundamentele Arena Aici se pot distinge două feluri de arenă Unul, care se numește nisip ferm, este suficient de solid pentru a fi întemeiat cu deplină siguranță Celălalt, care se numește nisip fierbinte, nu poate fi fondat fără a lua următoarele măsuri de precauție: Începeți prin a marca direcțiile planului pe pământ, adunați-vă în apropierea locului unde trebuie să construiți materialele necesare construcției și săpați doar cât de mult pământ puteți face cu zidărie într-o zi Apoi puneți pe fund cu cea mai mare sârguință un rând de bolovani mari sau pietre plate, deasupra cărora se pune altul în legătură și îmbinările acoperite cu mortar bun Pe deasupra, așezați al treilea rând din același material și apoi procedați fără întrerupere și cu mai multă diligență, pentru a preveni inundarea lucrării de izvoare, așa cum se întâmplă adesea Dacă uneori se vede că primele straturi sunt inundate și nu par a fi de bună consistență, nu trebuie să ne sperii sau să se teamă de soliditatea clădirii; continuă fără să-ți faci griji pentru succes După ceva timp veți observa că construcția este atât de consolidată, de parcă ar fi fost așezat un teren mai ferm Puteți ridica apoi pereții, fără să vă faceți griji că fundațiile nu se vor scufunda niciodată Dar mai presus de toate este indicat să fii precaut și să nu săpi niciodată în jurul pereților, de teama de a nu da aer unor izvoare, și de a atrage apă acolo, ceea ce ar putea face mari daune fundației Această metodă de fundare este de mare folos în Flandra, în special pentru fortificații Dacă solul este nisipos sau deteriorat, puteți săpa până la pământ ferm, dar înconjurați-l oarecum lejer cu stâlpi și argilă bine stabilită, astfel încât regurgitațiile PARTEA A TREIA de apă se pot bărbieri și să ia fundul acela bun Dacă fundul este făcut din pietriș și piatră, ca în pâraie, cel mai bine este să-l săpați puțin și să-l înconjurați cu stâlpi, să umpleți golurile cu lut bun, bine bătut sau să reduceți pietrișul în sine în interior și în exterior într-o fântână -masa framantata cu mortar bun, si batuta cu ciocanul (Tabelul I Fig L) TU Fundații în locuri mlăștinoase În mlaștini și marassi întâlnim adesea un pământ acoperit cu turbă, care trebuie recunoscut cu distincție, pentru a-l putea întemeia solid Din săpat puțin în acest pământ, iese o cantitate atât de prodigioasă de apă, eh» nu se epuizează fără o cheltuială notabilă După un număr infinit de încercări, cel mai bun expedient găsit până acum este să-l săpăm cât mai puțin și să punem fundațiile cu îndrăzneală, folosind cele mai bune materiale care se pot obține Zidaria este intarita din ce in ce mai mult fara a fi supusa vreunei deteriorari; dar vrea să fie din piatră, care este de cea mai promptă execuție, și toate părțile sale fac un aliaj puternic, mai ales dacă s-a folosit puzzolana, sau cenușă Tournay, sau terasa Olandei: rezultă așadar un masiv, care, dacă are o pereche de picioare în grosime, este atât de solid încât cineva poate fi zidit pe el cu toată încrederea Pe acest tip de teren, fundația trebuie să aibă o bază, sau să fie un pantof mai lat, pentru a avea mai multă soliditate De asemenea, trebuie avertizat, atunci când se dorește să recunoască un astfel de teren, să se facă sondaje puțin departe de locul unde trebuie să construiască; pentru că dacă ați fi sunat în aria uzinei, sau foarte aproape, din acele săpături ar putea apărea, ceea ce ar fi foarte incomod în timp ce lucrați În unele locuri mlăștinoase, unde este necesar să se protejeze de fundaluri și izvoare, se întemeiază în felul următor: Se face un șanț de cu picioare lungime și lat cât grosimea pe care se dorește să o dea ziduri Pe laturile acestui șanț sunt aplicate scânduri de aproximativ doi centimetri grosime, susținute din secțiune în secțiune de traverse, iar crăpăturile sunt umplute cu S ALE ARHITECTURII lut Dacă astfel de cutii nu curg, se umplu imediat cu zidărie, iar traversele sunt îndepărtate, în măsura în care mesele sunt susținute de fabrică Se urmărește în același tenor, și făcând trei sau patru din aceste lăzi, când clădirea este oarecum fermă, mesele folosite pentru a o susține pot fi îndepărtate Dar dacă nu pot fi îndepărtate fără a da naștere unei surse, lăsați-le să plece Dacă apoi izvoare țâșnesc în cutiile menționate mai sus, se obișnuiește să se recurgă la var neted imediat după părăsirea cuptorului, iar acesta este imediat aruncat cu fragmente de diverse pietre amestecate cu mortar Prin aceasta, arcurile sunt blocate și sunt forțați să urmeze un alt curs Acolo unde locurile mlăștinoase sunt umplute cu apă, cea mai bună soluție este să se scurgă prin canale și șanțuri în locurile cele mai joase; iar in lipsa locurilor joase, votati-o cu trompete si cu masini Dacă uneori în construcția fundațiilor există un izvor care nu poate fi epuizat, peste el se aruncă un arc, se umple arcul clădirii, iar izvorul nu va îneca peretele VII Fundamentele în apă Există mai multe moduri de a face fundații în apă t« Când nu se poate sau nu vrea să-l epuizeze, ca în lacuri, mare, râuri etc se profită de vreme, când apele sunt scăzute; iar apoi se nivelează pământul, se plantează adăposturi și se fac direcțiile necesare Este intotdeauna necesar sa se includa in aceste fundatii un spatiu mai mare decat curtea cladirii, astfel incat o fundatie sa avanseze in jurul zidariei, care sa-i asigure mai bine baza După ce ați umplut o serie de bărci cu materialele necesare și am ales momentul cel mai confortabil, se începe prin a arunca în apă o cantitate de pietricele, pietre, bolovani pe care se aruncă o cantitate suficientă de mortar compus din var și puzolană, sau altă pulbere echivalentă Cele mai mari pietre trebuie să meargă spre margini, care trebuie să aibă un pantof de două ori mai lat decât înălțimea lor Un al doilea pat este apoi realizat din aceleași materiale, de asemenea acoperit VITEZA” ^ERZA spune malțuri ca primul și continuă cu această alternativă Totul se întărește imediat datorită proprietăților pulberilor menționate mai sus, iar imediat se formează un mastic care face zidăria mai fermă, de parcă ar fi fost făcută manual Prin urmare, dacă excrescențele apei au împiedicat continuarea lucrării, lucrarea poate fi reluată fără nicio deteriorare În loc de mortar, unii folosesc pământ de săpun, dar experiența a arătat că acest lucru este rău în interiorul apei Q;? odata ce constructia a ajuns deasupra apei, sau la p"nte'reno, se poate lasa cativa ani la incercarea capetelor apei, incarcand-o cu toate materialele necesare pentru continuare a clădirii, astfel încât, dându-i toată greutatea de care este capabilă, se aliniază în mod egal și suficient peste tot Dacă după un timp nu se descoperă nicio leziune considerabilă, se poate pune un grătar din cherestea și se construiește pe el cu fiecare garanție de soliditate O altă modalitate de a găsi în apă este cu chesoane Acestea constau dintr-o combinație de lemn și scânduri, călăfătuite pentru a nu pătrunde apa Înălțimea lor trebuie să fie proporțională cu adâncimea apei în care urmează să fie așezate, având grijă să le facă puțin mai sus, pentru ca muncitorii să nu fie incomod*; din apă Sunt dispuse după direcția locului în care urmează să fie construite, și sunt atașate de frânghii trecute prin inele de fier poziționate deasupra lor Astfel pregătite, sunt umplute cu zidărie bună Pe măsură ce lucrările avansează, greutatea proprie le face să se scufunde pe fundul apei Dacă adâncimea este considerabilă, înălțimea lor crește pe măsură ce se apropie de fund Acest mod este foarte folosit, util și de mare fermitate (Placa E Fig M) a Plan tb Elevație) Dacă imboldul sau adâncimea râului, sau furtunile mării disprețuiesc acest artificiu, se folosește o palisadă dublă de grinzi, bine legată cu lanțuri, și cu cozi de rândunică reciproce, și închiderea spațiului intermediar cu saci ο DE ARHITECTURĂ de nisip, da spatiul inconjurat va fi perfect inchis, si impenetrabil de apa exterioara • Dacă aveți puzolană, sau altă pulbere similară, curățați mai întâi fundul carcasei și nivelați-l, apoi puteți arunca materialele în loturi, sau în vrac Pe măsură ce materialele coboară, iese apa prinsă, iar zidăria reușește admirabil, deoarece puzolana amestecată cu var se întărește imediat sub apă Dar unde lipsesc puzolanele, este indicat să se extragă toată apa cu mașinile hidraulice destinate acestei întrebuințări și, după ce se curăța fundul, pe cât posibil, și l-a nivelat, se construiește uscat acolo, de parcă ar fi deasupra pământului Un alt mijloc mai rapid este scufundarea șantierelor navale sau a fundului închisorilor sau a navelor vechi încărcate cu zidărie Romanii au făcut cunoștință cu acest mod de întemeiere în apă și l-au folosit la construcția Portului Tibrului sub Claudius, scufundând acolo acea navă care transportase din Egipt acel obelisc care se află acum la Vatican Acest tip de fundație se întărește de la sine, datorită nisipurilor pe care marea le poartă în jurul său Dacă la construirea digurilor aceste nave trebuie să fie amplasate lateral, este mai bine să se întoarcă pupele spre interiorul babordului, iar prora spre exterior, pentru ca pe această parte lucrarea să fie trasă cu mai mult călcâi decât în interior În porturi, pantoful trebuie să fie întotdeauna mai mare la exterior, greu, puternic, cu bolovani mari, și dotat cu stânci, care să spargă imboldul valurilor Odată ce ați ajuns la suprafața apei, ridicați cu îndrăzneală pereții digului în timp ce marea este calmă sau puțin adâncă Sunt folosite cele mai ferme materiale, sunt adaptate cu măiestrie și cu o acarpa potrivită Acest lucru va funcționa bine acolo unde fundul mării este uniform și ferm: dar dacă este d ' -jale și slab, este recomandabil să se facă un circuit, care pe partea este recif, iar pe partea interioară a stâlpilor / * cc scânduri mari emailate de lut bine bătut în g lor > Se scoate apa din această ecluză, se scoate nr din ea, iar odată ce pământul este ferm și uniform, se pune pe el un grătar de grinzi puternice și construirea se face deasupra ei În această construcție trebuie folosite cele mai mari pietre care pot fi avute, iar pantoful nu trebuie niciodată om- a treia parte da a duce dorul La exterior, pantoful vrea să fie la fel de lat ca înălțimea digului; dar pe dinăuntru trebuie să fii mai puțin, pentru ca vasele să se poată apropia de tine Deasupra primei mase de pietre aruncate în fundații -fol melo trebuie să alternăm acum un strat de piatră, cru ή de mortar amestecat cu puzolană și pietriș, pentru ca totul să ia o prindere bună Pietrele care sunt aruncate jos > trebuie să fie și ele înmuiate în malț; și ca să nu se spele, sunt trimise jos țevi mari de lemn Vitruvius învață un alt mod de a construi pe mare, când structurile închise nu pot rămâne ferme din cauza impactului valurilor Apoi, pe continent, sau pe plajă, se formează un pat al cetății mai mari și orizontal până la mai puțin de jumătate; restul, adică cel de pe mal, este oarecum înclinat Apoi, pe marginea apei și pe partea lateralelor, în jurul acestui pat se ridică adăposturi de aproximativ un picior și jumătate, adică până la nivelul nivelului deja descris: atunci toată panta aceea se umple cu nisip, și este egal cu podeaua și adăpostul patului Deasupra acestei esplanade se ridică un stâlp de mărimea ce se va înființa, iar odată ce a fost construit, se lasă să se usuce bine două luni; apoi tăiați parapetul care este susținut de nisip, care uzat de valuri va lăsa stâlpul să cadă în mare Cu această metodă poți extinde brațele în mare cât vrei În râuri se construiește în modurile mai sus menționate; dar uneori s-a folosit o anumită metodă, deturnând tot sau o parte a râului prin canale sau șanțuri, iar albia râului a rămas uscată, se construiește prompt: odată ce zidăria este terminată până deasupra nivelului apei, iar debita prcra , râul se întoarce la tine Scump, lung și supus multor dificultăți Toate clădirile, care se fac în apă, sau la marginea râurilor, lacurilor, mării, trebuie să se ridice considerabil peste nivelul comun al lucrării, deoarece apele cresc continuu; în plus faţă de care elevaţia menţionată mai sus conferă clădirii mai multă maiestate Arh Tom BUNĂ f DE ARHITECTURĂ da ѴПГ Palisade sept fundatii Se întâmplă adesea să găsești un sol care nu este suficient de bun pentru a-l baza solid și, atâta timp cât este săpat, se constată că este din ce în ce mai rău Atunci cea mai bună soluție este să-l săpi cât mai puțin și să-l așezi pe o grilă de grinzi bine conectate Pe acest gratar se poate pune o scandura mare; dar din moment ce acest lucru nu este întotdeauna necesar, zidăria poate fi construită imediat pe grătar, având grijă să facă paramentele de piatră până la parter, și chiar mai sus, dacă lucrarea are o oarecare importanță Apoi de jur împrejurul acestui grătar trebuie ornat cu stâlpi înfipți oblic în pământ, pentru a preveni alunecarea piciorului fundației, mai ales dacă este așezat pe o scândură Dar atunci când vine vorba de a da o soliditate mai mare pământului, ar trebui să fie introduse una sau două în diagonală în fiecare dintre intervalele graficului grămezi, pentru a umple și a comprima întreaga prelungire a fundației, astfel încât întreaga iera a fundației să rămână îngrămădită Din cauza lipsei de grămadă, casele din Petersburg sunt renovate de două ori într-o epocă(e) Pentru a face o grămadă bună, este recomandabil să aveți în vedere, i la dimensiunile stâlpilor, la poziţia lor, la intervalul lor, la modul de bătaie, la zidăria care se pune deasupra lor I Datorită dimensiunilor stâlpilor, fiecare stâlp care este expus la apă și la orice rănire trebuie extras din cea mai puternică bucată pe care o poate da un copac Să fie și pomul însuși, dar dintr-un fir drept și sănătos Orice pătrare și îndreptare ar tăia fibrele și ar trunchia corpurile lemnoase inelare în segmente, a căror integritate constituie cea mai mare fermitate a lemnului Încadrarea este necesară doar atunci când băncile trebuie montate în inìer-valli: la urma urmei, este suficient să dărâmați nodurile și să pătrundeți vârful care trebuie introdus în mod piramidal Se punctează (I) Tabelul I Fig JV Planul unei fundații deasupra unei palisade Fig Ν' Altitudine PARTEA A TREIA se intareste la foc, cand stalpul este destinat unui teren nu foarte compact; dar dacă pământul este tare și pietriș, este mai bine să-l înarmezi cu fier În acest caz, capul trebuie să fie și armat; iar dacă este prea mare pentru ceea ce o să treacă peste el, trebuie tăiat Grosimea stâlpilor depinde deci de grosimea copacilor care se găsesc în fiecare loc Se practică de obicei să le dai despre I inci în grosime (măsurându-le la mijlocul lungimii lor) în până la picioare în lungime; iar la fiecare brată care depășește prima lungime se adaugă inci Valuri un stâlp lung în gó picioarele ar trebui să aibă aproximativ inci grosime, dar tăiate fără coajă Această dimensiune este pentru acei stâlpi, care rămân parțial în afara solului ' dar pentru cele care se lipesc în întregime și care, prin urmare, sunt mai puțin expuse la îndoire sub sarcină și la uzarea prin frecarea apei și a corpurilor pe care le poartă în ea, o asemenea grosime nu este necesară și pot fi arbori aleși mai tineri și mai mici; este suficient ca acești stâlpi să aibă o grosime de inci și i în picioare, adăugând un inch pentru fiecare picior în exces față de prima lungime Prin urmare, un stâlp lung de pe picioare va avea o grosime de un picior Când copacii de această lungime lipsesc, sau stâlpii înfipți mai mult decât am calculat noi, se găsesc a fi scurti, este indicat să-i altoim, și să-i reunim exact în cruce, și să-i legam puternic cu șuruburi de fier, aranjând altoiurile în aşa fel încât să fie acoperite de fibule Scoarta trebuie indepartata intotdeauna, deoarece, departe de a creste rezistenta lemnului, il intarzie prin grosimea sa si prin rugozitatea sa coborand sub aceeasi percutie Albușul nu este rău sub apă, mai ales dacă copacii, cu șase luni înainte de a se tăia din stoc, au fost jupuiți, iar tot sucul nutritiv lăsat să se usuce Datorită poziției stâlpilor, care se luptă în râuri, și de observat, care sunt întotdeauna după curentul apei, mă pătrund mai mult decât se poate, și plumb, cu excepția cazurilor în care merg să indice Un rând de stâlpi meniți să susțină un pod de lemn, da USD PENTRU ARHITECTURĂ Apelați la pastrată Aceeași palisadă? compuse uneori din multe rânduri de stâlpi aşezaţi paralel între ei şi mai mult sau mai puţin după planul podurilor de fundaţie Cei doi-trei stâlpi din mijlocul acestor palisade trebuie să fie ciocăniți plumb, dar ceilalți stâlpi laterali oblic, pentru a preveni răsturnarea clădirii construite pe acești stâlpi Stâlpii mai mici sunt uneori bătuți pe ambele părți ale acestor palisade, pentru a le consolida mai bine până la înălțimea apelor de mică adâncime, când stâlpii principali au o înălțime mare de la suprafața apelor de mică adâncime până la fundul râului j deservesc și ei a prezervativului împotriva impactului lateral al gheții Acești stâlpi, care se numesc stalpi joase, trebuie să fie plumb și la câțiva metri distanță de stâlpii mari: intervalele lor trebuie să fie decorate cu capace, care sunt anumite bucăți de lemn ținute împreună și de stâlpii mai mari cu cleme sau fibule coadă de rândunică Palisadele tururilor sau încuietorilor, care sunt adesea plantate în jurul stâlpilor, sau în fața malurilor și a zidurilor, pentru a le apăra de desprindere și scufundare, trebuie să fie ciocănite În mod similar, se practică baterea piloților pentru stâlpii de fundație; dar când terenul nu este foarte consistent, întotdeauna este mai bine să le înclinați ușor pe cele ale conturului exterior spre masa fundației, pentru a preveni astfel răsturnarea stâlpilor Atunci această răsturnare nu poate avea loc fără îndreptarea piloților înclinați, care nu se pot îndrepta din cauza sarcinii zidăriei suprapuse Palisadele terasamentelor și pereții terraplenan sunt mai expuse la răsturnare din cauza presiunii terenurilor din spate De obicei, stâlpii sunt plantați de vârf: acest lucru este destul de natural; pentru că astfel intră mai ușor, și se luptă mai bine: totuși multe experimente exacte au arătat că stâlpii plantați cu capul în jos, deși la început merg cu greu înainte, intrant» peru întotdeauna în egală măsură, ajung mai devreme decât ceilalți bătuți în obișnuit cale de forță egală și în același sol Aceasta pentru și va veni de la frecarea care este mereu în creștere în cea din urmă PARTEA A TREIA CE? oricum are efectul ei bun Modul obișnuit de plantare a stâlpilor pentru partea subțire este util în aproape toate pilonii destinati să susțină fabrica, deoarece, prin plasarea capului drept sub greutate, aceștia devin mai puternici și mai puțin clătinți Apoi, când stâlpii nu rămân în întregime înfipți în pământ, modul de plantare a acestora depinde de înălțimea la care trebuie să ajungă apele puțin adânci și gheața împotriva stâlpilor Dacă mijlocul lungimii lor se găsește semnificativ sub apa puțin adâncă, va fi mai bine să plantezi! pentru vârful subțire, deoarece partea lor cea mai puternică se va găsi deasupra apelor de mică adâncime, unde este partea care se usucă și se udă alternativ și, prin urmare, este cea mai expusă la deteriorare În această parte superioară ei lovesc și gheața: toate acestea sunt cauze de distrugere, mai importante decât cele pe care polii le pot suferi în partea lor inferioară doar prin frecarea apelor Dacă atunci mijlocul lungimii stâlpilor trebuie să fie ridicat la înălțimea apelor din mijloc, așa cum se întâmplă de obicei în podurile mari de lemn, atunci stâlpii trebuie introduși cu capul în jos, nu numai din motivul menționat, ci și pentru ca in acest fel se gasesc, asemenea copacilor, in pozitie cea mai naturala si mai puternica langa radacini pentru a rezista mai bine la socuri, la care sunt mai supusi datorita lungimii Distanța stâlpilor depinde de lungimea, grosimea și greutatea pe care trebuie să o suporte, presupunând totuși că toți sunt din aceeași specie și calitate a lemnului Conform experienței lui Musschembroeck, forțele lemnului încărcate vertical deasupra capului lor sunt direct proporționale între ele ca cuburile diametrului lor și în proporție reciprocă cu pătratele lungimii lor O bucată de stejar de inci grosime și picioare lungime suportă, potrivit aceluiași Autor, o greutate de de lire Această rezistență, însă, este în cazul echilibrului: prin urmare, prin implementarea lui, trebuie întotdeauna apreciată mai puțin, și poate fi redusă la jumătate Găsim deci intervalul în care polii trebuie distanțați dacă împărțim greutatea pe care trebuie să o susțină la puterea pe care o are fiecare dintre ei DE ARHITECTURĂ Un stâlp de de picioare lungime și inci grosime, care rămâne în afara anvelopei de de picioare și care este prins fiecare picior, va suporta o sarcină de de lire sterline, reducându-și rezistența, după cum s-a spus, la jumătate O grindă de pod de lemn, de de picioare în lungime, sau o întindere de la o palisadă la alta, ar fi una dintre cele mai mari grinzi care ar fi construite Iar o astfel de grindă în partea ei de *· picioare lățime, care ar fi susținută de unul dintre acei stâlpi, care ar fi așezat la această distanță, ar cântări aproximativ de lire, inclusiv podeaua și nisipul de deasupra Deci, acel stâlp ar avea o rezistență în exces de de lire sau mai mult pentru a rezista vehiculelor și șocurilor și pentru a compensa scăderea rezistenței stâlpilor conduși oblic Se va vedea mai jos că rezistența piloților înclinați este aceeași cu cea a piloților antrenați vertical, întrucât cosinusurile unghiului, care formează direcția sarcinii cu piesa înclinată, sunt la sinusul total Trebuie remarcat faptul că nodurile și anumite defecte inevitabile în care rezistența lemnului trebuie încă să scadă, dar această lipsă poate fi compensată prin aproximarea legăturilor și viciilor la o distanță de până la șase picioare, așa cum este practica deasupra apelor de mică adâncime, deoarece în acest calcul nu trebuie socotită lungimea stâlpilor decât de la distanța de la o prindere la alta Un stâlp de picioare lungime, inci grosime și picioare deasupra solului va putea suporta sau lire de greutate, adică jumătate din cât cel precedent, care este bine proporționat datorită cu atat greutatea mai mare pe care trebuie sa o suporte p'Pficatiile Aici s-au calculat doar picioare lungime; deoarece partea antrenată, care este ținută de pământ și care nu se poate îndoi, nu trebuie să ia în considerare diminuarea forței cauzată de lungimea piloților Presupunând că distanța dintre stâlpi de o jumătate până la o jumătate este de picioare și că zidăria cântărește de lire pe picior cub, astfel de stâlpi ar putea susține un perete de aproximativ de picioare înălțime Care se conformează experienței ΡΑίιΤΕ AL TREILEA ? raport cu construcţia de poduri de fabrici de dimensiuni medii Dacă s-ar dori să susțină o greutate mai mare fără a modifica un anumit interval convenit pentru stâlpi, ar fi bine să crești grosimea acestora în raport cu subdublarea greutăților Deci pentru o greutate de opt ori mai mare ar fi suficient să le dublezi diametrul; și asta în loc să le mărească suprafața din cauza încărcăturii, așa cum se pare la prima vedere că ar trebui făcut Această regulă este confirmată de experiență și este aplicabilă și pădurilor așezate orizontal, în care rezistența lor este proporțională cu pătratul înălțimii lor Deci, în ambele cazuri, având aceeași lungime, o piesă de două ori mai mare decât alta ar avea doar o cantitate cvadruplă de lemn, dar rezistența ei de a susține greutăți ar fi de opt ori mai mare Prin urmare, va fi întotdeauna economic să folosiți piese mari atunci când prețul lor crește mai puțin decât suprafața lor considerată în sensul dimensiunii lor Există puțină experiență cu privire la punctele forte ale diferitelor păduri, în special cele mari Așadar, în lucrările importante, cel mai sigur mijloc este expunerea la experimente a unor bucăți din lemn ce urmează a fi folosit Se practică în mod obișnuit în poduri de lemn pentru a distanța stâlpii de la la picioare În stâlpii de fundație !' intervalul polilor este de la până la și chiar până la ~ picioare, întotdeauna de la jumătate la jumătate Astfel, într-o margine pătrată, folosind stâlpi groși de un picior și oferindu-le un interval de picioare de la jumătate la jumătate, se vor potrivi doar stâlpi Unii susțin că pilonii trebuie să fie făcuți în imitație a rădăcinilor copacilor, în care principalele sunt foarte lungi și groase, unele de dimensiuni medii, altele mai mici și mai subțiri: astfel stâlpii mari trebuie să meargă la obiect, alții nu chiar așa adânci , iar cele mai mici sunt prinse între unul și celălalt, pentru a reține pământul superior rămas între toți grămezi Aceasta pare a fi doar o analogie arbitrară, care poate servi în anumite circumstanțe DE ARHITECTURĂ Bataia sau antrenarea stalpilor trebuie sa fie in asa fel incat sa ajunga la un teren ferm si suficient de solid pentru a suporta sarcina suprapusa, fara a se putea scufunda vreodata sub greutate In consecinta, este necesara patrunderea in nisipuri, si in acele terenuri de putina consistenta, care sunt supuse sa fie desprinse de curentul apei Prin urmare, trebuie să începem prin a recunoaște diferitele straturi ale pământului și grosimea lor cu ajutorul unei chei de fier grosime de inci, bătută și bătută în solid până când refuză, adică până când refuză să coboare mai în jos In felul acesta se cunoaste lungimea si grosimea de dat stalpilor in fiecare loc unde trebuie batuti Apoi, pentru a le învinge, se folosește o mașinărie antică numită berbec de către Vitruvius și comentatorii săi, care a fost mult îmbunătățită de către moderni, așa cum se poate vedea în Enciclopedia din articolele Pieux și Mouton, The ram proper, eh „acea bucată de lemn sau metal care lovește stâlpul devine mai grea sau mai puțin grea în funcție de rezistența stâlpilor; iar această greutate variază de la până la lbs și mai mult ( ) (I) Tabelul II Fig A Montone, altfel cunoscut sub numele de mazzapicchio, pile driver, desenat pe modelele» existente în Departamentul de Fizică a Universității Sapienza din Roma Fig Â Conturul suporturilor, cilindrului și roților capului de ciocan Fig C Secțiunea subd figura pe linia c d Explicarea cifrelor citate aa Cilindru, în care funia este înfășurată c și arc de păr f Bară de alamă ascendentă care, ridicată, face cilindrul să alunece înapoi, iar când este coborâtă, cu ajutorul arcului e, îl împinge spre roata g g Rotiți h Placă de fier fixată în roată , care, întâlnindu-se cu cealaltă m fixată în cilindru, obligă frânghia, care ridică ciocanul l, să se înfășoare în jurul ei n Mâner p Butuc , în care arcul q se termină într-un cârlig la r , care se deschide, prin forța fierului îndoit j, eliberează ciocanul l: respectivul bloc cade în jos cu violență pentru a lua înapoi ciocanul , când cilindrul este retras aa acordul vv este derulat din aceeasi t Scripete и Stâlpul să fie blocat iii Wood Maul Wood Armor PARTEA A TREIA Căci aici 'p:'', care trebuie băgat în întregime, vor fi bătuți ca eficiență și, după cum se spune cu un refuz al frontonului, dacă s-a reușit să nu le lase să intre mai mult de una sau două rânduri la fiecare descarcare de in de lovituri În plus, pentru celelalte care rămân în mare măsură deasupra solului, deoarece trebuie să fie mai puțin încărcate, este suficient un refuz de linii, și chiar de un inch pentru fiecare descărcare în funcție de circumstanțe Când stâlpii sunt încălțați, asigurați-vă că vârful lemnului atinge fundul pantofului, și nu cuie: ceea ce ar face pantoful inutil și ar deteriora impactul Capul trebuie de asemenea tăiat drept oblic, şi înconjurat cu fier, ca să nu se despartă ) Tav I F¡¿ О ) Stâlpul intră în pământ perceptibil la început de lovitura berbecului ajutată de gravitația stâlpului însuși; dar pe măsură ce pământul se îngustează apoi pentru a-l da naștere, acesta întâmpină o rezistență mai mare Pământul este zguduit și de șoc și de reacția fibrelor grămezii până la o anumită distanță într-o mișcare circulară și întotdeauna mai mult în măsura în care grămada se blochează mai mult Se ajunge în sfârșit la un termen, în care aceste rezistențe și pierderi de forță folosite pentru a pune în mișcare pământul care înconjoară stâlpul îl aduc în echilibru cu percuția: atunci stâlpul nu va mai intra și în loc de un refuz absolut nu va exista ce aparent refuz Dacă această postare este returnată la post după câteva zile, va fi în continuare posibilă introducerea mai jos Pământul, care l-a apăsat lateral, comprimă treptat și împinge înapoi fiecare porțiune circulară de pământ care îl înconjoară; prin urmare, rezistența scade și aceeași percuție folosită din nou va fi capabilă de același efect Acest lucru este confirmat de experiență Contează foarte mult să cunoști respingerea absolută În plus față de expedientul menționat mai sus și un berbec mai greu pentru a fi folosit în a doua lovitură, cel mai sigur mijloc este să folosiți mai întâi sondajele propuse, care vor dezvălui în prealabil adâncimea și natura fundului, pe care vor avea stâlpii a opri Chiar și experiența dezvăluie uneori acest refuz astut Pe un teren gras, când miza a ajuns DFÎ ARHíTTTTUR* · refuz aparent, n de frecare, elasticitate ¿el terrero face stâlpul să urce, cât a putut să intre din cauza loviturii Dacă la întâlnire stâlpul a ajuns în cetate, sau în pământul sălbatic, lovitura va fi mai ascuțită, iar berbecul va fi trimis înapoi cu mai multă rigiditate datorită însăși elasticității reacției fibrelor comprimate ale stâlpului Datorită elasticității solului bogat și compact, doar un anumit număr de mize pot fi introduse în el; iar dincolo de numărul dat, primele se ridică în măsura în care sunt dobândite altele noi Acest lucru trebuie să se întâmple întotdeauna, când s-a făcut un echilibru între percuție și densitatea nou dobândită a solului comprimat de grămezi Acest lucru se întâmplă încă în sol argilos, afanat Pentru a evita acest inconvenient, este necesar să plantezi stâlpii cu capul în g;'ì: iată motivul Când stâlpii sunt plantați la vârf, suprafața lor conică este cardată pe toate părțile datorită presupusei elasticități a pământului, iar p · cc e, c! si sunt facute perpendiculare pe suprafata o-no-ului, se descompun in doua: cele orizontale se distrug intre ele, iar cele verticale ridica pilusul si-l fac sa se ridice partial Din același motiv, opusul trebuie să se întâmple dacă stâlpul este antrenat de cap: deci, departe de a putea ieși, loviturile suferite de suprafața lui tind doar să-l facă să se cufunde mai mult pe direcția axei sale Când trebuie bătute mai multe șiruri de stâlpi, ca la poduri, este indicat să începeți cu cele de la mijloc, și să continuați succesiv până la cele de circumferință În acest fel terenului i se oferă posibilitatea de a se deplasa treptat în afara zonei de îngrămădit, iar piloții pot fi înfipți mai mult decât în metoda inversă, în care pământul s-ar micșora din ce în ce mai mult spre mijlocul fundației, iar grămezile ar intra mult mai puțin În sfârșit, rămâne de examinat forța de percuție a berbecului, care este folosită pentru a antrena stâlpii, pentru a ști" până la ce punct este indicat să le bateți, astfel încât să fie în ista-Ю pentru a susține un sarcină dată, independent de rezistența pământului solid, când vor fi sosit Я va avea astfel mai multă siguranță, având în vedere incertitudinea, în care se află adesea i, de a fi ajuns la fortăreață sau alt teren ferm parie ï к i " conform experienței constante, forța de bătaie a berbecului este proporțională cu înălțimea căderii acestuia, înălțime care este ca pătratul vitezei dobândite la sfârșitul acestei căderi Prin urmare, forţa unei singure lovituri de berbec*' va fi echivalentă cu cea a multor altora, dintre care suma căderilor este egală; astfel încât două lovituri ale aceluiași berbec, fiecare căzând de la înălțimea de două picioare, vor fi de fapt egale cu o singură lovitură, prin care berbecul este ridicat de patru picioare înălțime Între timp, acest principiu merită o excepție în practică, din cauza pierderii produse de scuturarea pământului, și din cauza altor cauze fizice, care ar putea face percuția fără efect, dacă berbecul ar fi mai mare: deci nu este obișnuit să dea acel picioare înălțime la căderea berbecului Efectul mai mare trebuie să fie derivat numai din greutatea mai mare a berbecului Prin urmare, se folosesc berbeci de m lire sterline pentru stâlpi lungi în picioare și groH în cap inci În acest caz un berbec obișnuit de lib cu greu ar fi de ajuns să scuture masa O pierdere se produce inevitabil dintr-o parte considerabilă a forței, cum ar fi cea care este folosită în asamblarea fibrelor și în rezistența la elasticitatea sau reacția acestora, înainte ca aceasta să poată ajunge la vârful grămezii sau la pătrunderea în pământ Această pierdere crește și proporțional cu lungimea stâlpului, iar dreptatea mai mult sau mai puțin, fiind dificil de a plasa bătaia pe verticală în direcția axei sale: oblicitatea aproape inevitabilă a acestei percuții determină o oscilație, ceea ce îi crește elasticitatea , și scade și efectul loviturii O lovitură de la un corp greu lib și uncii, care cad de la o înălțime de inci, este echivalent cu presiunea care ar fi cauzată de o greutate de lbs De aici forța aceleiași greutăți de lb iar uncii, căzând de la o înălțime de picioare, care este înălțimea la care se ridică berbecul, va fi de — lib · iar cea a unui berbec lib va fi mai mult de lib în caz de refuz, pentru că, când stâlpul intră din nou, scapă parțial de efectul percuției În orice construcție, rezistența trebuie făcută întotdeauna • » DE zXftCHITECTURE superior; de unde făcându-l dublu, un stâlp, condus în modul de mai sus, ar putea fi încărcat cu o greutate de lire, presupunând că este suficient de puternic pentru a ține această greutate S-a spus deja că un palo gro о pei ic , care co"a capul său rămâne la picioare de pământ, în è cacc to, trebuie încărcat numai cu o greutate de aproximativ gratuit Prin urmare, un stâlp gros de un picior ar suporta (calculând proporțional cu cubul amerri) lib De aici bătaia unui ram·· pedant co gratuit s-ar putea să-i dea mai multă putere decât eh* este necesar pentru greutatea, care trebuie susținută de un asemenea stâlp Pentru stâlpii mici acțiunea berbecului este de picioare, iar pentru cei mari de Acum dacă se dorește să știe ce greutate trebuie să aibă berbecul, astfel încât, căzând de la înălțimea necesară, să dea un stâlp antrenat de deșeuri o percuție echivalentă cu dublul sarcinii pe care o poate suporta, trebuie să presupunem că berbecul este doar o boră În acest caz, forța de percuție, căzând de la o înălțime de picioare, va fi de lb ; iar de la o înălțime de picioare, va fi lib Prin urmare, dacă împărțiți greutatea pe care o poate suporta un la polul mijlociu in caz de egalizare se va cunoaste in toate cazurile dubla rezistenta a polilor S-a descoperit că un stâlp gros de inchi poate suporta o sarcină de , lbs ; de aceea dacă dublul acestei greutăţi este împărţit la , se va constata că greutatea berbecului trebuie să fie de lb , q·· I prin stâlpii mici cade de la o înălţime de picioare Dar din cauza frictiunilor, si a pierderii unei portiuni din t * sau OOI ? z ΖΖ ' l г' £ Z I I! Z z z\ ί-z I oz i ; $ οz ì Í : £Z tZiI III TABELUL Tomul III paa Pentru a regla grosimea ramparului! împodobite cu contraforturi îndepărtate de ei picioare Înălțime și rampă- Grosime în partea de sus, tcar-pa! deli înălțime la bază, a înălțimii Grosimea la bază, stea- Grosimea la bază > pantof ¿ a înălțimii Grosimea la ' vârf , stea- Grosimea la bază, pantoful înălțimii Grosimea în vârf , bază Grosimea la baza înălțimii Grosimea la tomna-à, pantof! a înălțimii Grosimea la bază> pantof il -a înălțimii-Grosimea la vârf » cicatrice-> ' înălțime Grosimea la bază t xt-ar/ij ;/ ~ a înălțimii Lungimea falsurilor , Grosimea contraforturilor la rădăcină Grosimea contraforturilor la vârf - Înălțimea războaielor pa il d heighteli' pa i din zza Г tedell' alza Picioarele pi pol Unpi, atunci ¡in pi apoi Unpi Apoi Unpi ol a pi Apoi acolo»pi atunci a pi Apoi li»pi Apoi A mai mult de a pi pol a pi Apoi A picioare pi poi fi f«i picioarele I ' » I I ° IO i « ,J i » II I i g I » i io ¿ ! IO I I JO IIli il il ” II » Il S ° « io B »o I IO icIO IO IO Il I io J ! Ю I I il- II ί ( ó l II I Iio OOIl ¡ II II ì io Ilio IO li IO Il there io IO ¡ I ï I SO io i III io li io IO I I « ? I i The IThe I The prea S ■ * IO t O ?» ° * ' •ego! regelui L octombrie de G rossez' G roșeață la fiu , , r x de contraj-mitd , s ,r , puternic la pa the dt • coada inaltime jiltezza de' rampati f Brut toate scarp ' \-deir * J sută piedi ib Ț deoarece era din nisip imprimat cu var; marmorata pentru că este din marmură bine pesto, ciuruită și amestecată cu var Praful de marmură la cernut are succes în trei feluri: partea mai granulară unită cu varul este folosită pentru primul strat de tencuială, mizana pentru al -lea strat, iar partea cea mai de jos pentru ultimul strat de tencuială Pentru orice fel de tencuiala, pentru ca aceasta sa fie durabila si imuna la crapare si exfoliere, se aplica urmatoarele reguli generale: i Caicea este lipicioasă și grasă, Nisipul a fost expus la aer și la soare de mult timp Nu aplicați tencuiala pe zidărie, dacă aceasta nu este mai întâi bine uscată; altfel suprafața expusă la aer, uscându-se mai devreme decât partea interioară, s-ar crăpa Deoarece tencuiala este alcătuită din mai multe straturi, un strat nu trebuie suprapus peste celălalt, decât dacă cel de dedesubt este mai întâi complet uscat Având în vedere ultimul strat de tencuială, folosiți tot timpul pentru a o bate, a întări și a netezi, astfel încât să capete toată consistența și lustruirea posibilă În toate aceste operațiuni, Anticii erau atât de atenți, încât tencuielile lor erau la fel de strălucitoare ca oglinzile și de tajita PARTEA A TREIA fermitatea, care tăia piese din fabrici vechi, le aplica pe snururile, benzile și pătratele celor noi Tencuielile de marmură erau foarte folosite în rândul romanilor, în special în clădirile nobile și grandioase Le-au compus din trei incrustații de nisip și din același număr de marmură; de aceea, pe lângă curăţenia şi admirabila lor vivacitate, erau ferite de fisuri şi de orice defect Felul nostru este foarte diferit: ne mulțumim cu un singur strat de nisip, pe care spionezi imediat o incrustație de marmură Ce minune dacă ale noastre se dovedesc a fi informe și fragile! Cu cretă tare, albă, gătită corespunzător, și folosită imediat după ieșirea din cuptor, sau cel puțin bine conservate, se pot face tencuieli excelente - la egalitate cu cele compuse din praf de marmură: excelent se poate face și cu scagliola, care este de asemenea o foaie de ipsos Când trebuie tencuite locuri umede, care sunt fie în întregime, fie parțial sub pământ, sau expuse la umiditatea unui terasament, nu este suficient să se facă tencuiala din nisip simplu amestecat cu var; de asemenea, este necesar să se încorporeze o bucată de cărămidă sau țiglă, pentru a forma o tencuială groasă Toate acestea uneori nu sunt suficiente pentru a preveni umiditatea Apoi construiește un perete subțire lângă peretele principal, la fel de îndepărtat de celălalt pe cât se poate amplasa un canal sau o conductă mică între ele, care poate primi apa trecută din peretele exterior și lasă-o să se scurgă afară În plus: pentru ca umiditatea să nu rămână prinsă între cei doi pereți, este indicat să se facă orificii în peretele de jos pentru degajarea vaporilor Apoi umpleți peretele cu cărămidă pesto, ondulați-l și terminați cu tencuială Dacă locul nu permite ridicarea acestui al doilea zid, se fac șanțuri care duc într-un loc deschis; apoi pe latura peretelui deasupra malurilor canalului se așează plăci lungi de două picioare, iar pe latura opusă se pun stâlpi mici cu cărămizi lungi de uncii, pentru ca pe ele să se poată sprijini colțurile plăcilor, care nu trebuie să rămână distanță de zid mai mult de o palmă Apoi se potrivesc în perete de jos în sus niște țigle de acoperiș tivite și verticale, dar suprafața lor interioară este etanșată cu sârguință, sau mai degrabă lăcuită, astfel încât să respingă umezeala Albește astea UNCHIUL ALE A^^T'TFTURA tigle de acoperis cu prajitura dospita cu apa, astfel incat mortarul pesto de mortan sa se lipeasca de ea, altfel l-am putea pastra datorita uscaciunii pe care o dobandesc la gatit: varul pus intre ele uneste aceste doua substante fierte În cele din urmă, se ung cu tencuială Câte precauții scrupuloase! Omite aceste scrupule, și umiditatea din anumite locuri va răvăși atât de tare, încât va face clădirile inse, bilioase și de scurtă durată Pentru a păstra mai bine pereții de umiditate, cel mai eficient mijloc este de a da pereților o tencuială exterioară de 'ernice, compusă din cauciucuri, rășini, sulfuri, piese metalice Acestea sunt corpuri flogistice, iar umezeala nu se lipeste de ele Sticla ferestrelor se vede adesea uda, dar niciodata plombele, nici fiarele de calcat Ungerea suprafețelor clădirilor cu acest material, acestea vor fi păstrate nu numai de căldură, ci și de fulgere, dacă tencuiala este continuată în subteran: vor servi drept conductori ■ Tencuielile, care trebuie să fie în aer liber, sunt formate fără discernământ din orice fel de material, totuși întotdeauna potrivite calității clădirii, dar trebuie să fie mai groase decât cele care sunt acoperite Exterioarele sunt apoi împărțite în liste reprezentând lucrarea reticulată, sau pătrată sau de zidărire, după cum se potrivește caracterului clădirii Acolo unde trebuie să pictezi în frescă, ar trebui să fie o tencuială de nisip foarte fin diluat cu var vechi bun Pentru a picta în ulei, ai nevoie de o tencuială compusă din praf de var și marmură, sau plăci bine bătute, pentru a-l uni; si intre timp a imbibat-o! de ulei de in, apoi acoperiți-l cu un amestec de smoală grecească, mastic și lac fierte împreună Pentru a picta în ulei, se face și o tencuială mai solidă: după ce a făcut o primă tencuială din țiglă pisată și nisip, se acoperă cu un al doilea compus de var, țiglă, spumă de fier, totul bine bătut și vopsit cu ou alb și ulei de in Incrustațiile se referă la tencuieli, cu care sunt acoperite pereții, podurile, acoperișurile, podelele, frizele și celelalte părți ale clădirilor, precum pâinea este acoperită cu crustă PARTEA A TREIA III Romanii au dus această decorație la somptuozitate excesivă Până în secolul Curzi și de’ Fabrizi nu cunoșteau decât tencuiala de var: a urmat apoi marmura, care tăiată în plăci mari și fine acoperea suprafețele pereților Pana la marmurele din Numidia si Frigia, care erau cele mai pretioase, dupa aceea pareau insipide: era nevoie sa picheteze, incrustati, pestrite acele marmurele cu mai multe culori decat avea natura produse de o singura culoare: era necesar ca numidian sa fie incarcat cu aur, iar frigianul vopsit cu purpuriu: arta de a colora marmura a ajuns într-un asemenea punct, încât vopsitorii din Tir și Lacedemon, atât de renumiți în vopsirea purpuriei, invidiau pentru frumusețea și splendoarea în culoarea purpurie, care la Roma s-au dedicat marmurei Un asemenea lux de marmură era depășit și de incrustațiile de aur și argint pur, care erau aplicate pe pereți fie în foi, fie în plăci Domitian a aurit Templul lui Jupiter Capitolinus și a cheltuit pe el șapte până la opt milioane de scudi Dacă cineva, spune Plutarh, se minunează de această somptuozitate, du-te să vezi Bazilicile, Galeriile, Băile Mettesei lui Domițian și se va mira mult mai mult Nero a încrustat întregul Teatrul lui Pompei cu plăci de aur, pentru a-i sărbători o zi lui Tiridates, regele Armeniei A devenit destul de obișnuit în Roma să construiască în marmură, să aibă tavane de fildeș peste grinzi aurite și podeaua încrustată cu argint Și nici nu a ajuns să fie încrustă cu perle și pietre prețioase? apoi Pliniu a trebuit să spună că nu mai era nevoie să ne lăudăm cu vazele și cupele cu bijuterii, din moment ce se mergea pe acele pietre prețioase, care înainte erau purtate doar pe degete Și nu este poate mai convenabil să folosim pietre prețioase, care nu sunt altceva decât pietre, în împodobirea pereților, în loc să le stânjeniți până la idolatrie a degetelor, urechilor, gâtului, încheieturilor, sânilor, cap? Nici pofta romană nu s-a oprit aici Mozaicurile, lucrările teselate și smalțurile care erau așezate pe mese de aur sau alt metal, pentru a primi culorile și figurile prin forța focului, au fugit Cine vrea să cunoască valoarea tuturor acestor rafinamente, ascultă-l pe Seneca, care în scrisoarea ï face reflecția ï DE ARHITECTURĂ următor : „ Asemănători copiilor, într-adevăr mai de râs, ne lăsăm purtați în cercetări fantastice cu o pasiune la fel de risipitoare și extravagantă Copiii s-au amuzat adunând și mânuind pietricelele netede pe care le găsesc pe malul mării Noi, bărbați maturi, înnebunim cu pete și culori artificiale, pe care le formăm pe coloane de marmură, transportate cu mare cheltuială din Egiptul arid, sau din deșerturile Africii, pentru a susține vreun tunel Admirăm pereții vechi, pe care îi avem , acoperiți cu foi de marmură, știind foarte bine prețul mic al ceea ce ascund aceste foi, gândindu-ne să ne înșele privirea mai degrabă decât să ne lumineze povestea Aurind scândurile, tavanele, acoperișurile caselor noastre, ne hrănim cu aceste false iluzii, dar știm, că „sub acel aur se ascunde lemn murdar, mort, pelin, pe care l-am putea schimba cu ușurință cu lemn” sănătos, durabil, și a lucrat cu proprietăți ” CAPITOLUL IV A ACOPERISULUI După ce a ridicat pereții până în vârf, a construit bolțile, a amenajat scările, iar clădirea este aproape finalizată, este indicat să o acoperiți cu acoperișul său Acoperișul nu servește doar la apărarea locuitorilor de ravagiile aerului, dar servește totuși, în esență, la conservarea clădirii în sine: alungă apa de ploaie de pe pereți, care, deși la prima vedere par a fi puțin dăunătoare, sunt totuși în curs de deteriorare foarte gravă În plus, îmbrățișând fiecare parte a clădirii de acoperiș și apăsând în mod egal pe fiecare perete cu greutatea lui, ea devine ca o legătură a întregii lucrări, care rămâne astfel în toate părțile sale bine legate Acoperișul este așadar apărarea întregii fabrici În acoperiș se pot distinge două părți principale: una interioară, cunoscută în mod obișnuit sub denumirea de tavan, sau estacadă, deoarece servește ca suport și ca suport pentru partea exterioară, care se numește propriu-zis acoperiș, din care avem a vorbit destul PARTEA A TREIA eu ì Cine vrea să aibă cunoștințe mai extinse despre el, vezi du Hamei Art du Cuvreur Estacada este formată din diferite grinzi care sunt conectate și legate între ele în mod diferit Structura aceluiași estacar poate fi variată, d: în funcție fie de forma clădirii, fie de rezistența pe care se dorește să o atribuie acoperișului înclinat din una sau mai multe laturi, precum și din voința arhitectului, care cu combinaţii diferite pot atinge acelaşi scop În alcătuirea cadrelor, indiferent de felul lor, regula generală este că niciuna dintre cherestea nu împinge imediat de pereți, ci toate împreună compun o mașină care gravitează perpendicular pe pereți și împinge cât mai puțin posibil Acoperișurile sunt împărțite în plate, boltite și înclinate pe una sau mai multe laturi; iar acestea ¿ісопзі/дел^ш/ Acoperișurile plate, care sunt denumite în mod obișnuit terase sau plăci, precum și bolți, vor fi discutate mai jos Aici avem de-a face doar cu cele înclinate, sau cu cele înclinate, iar acestora le aparține șevalet Piesele care alcătuiesc sarpantele cu stalier sunt i lamelele, numite de latini trastra: bârne mari, care se sprijină plat pe pereți și leagă clădirea; de aceea numim și lanțuri, frânghii, tije Călugărul, sau colonelle, de unde vine columna, este o bucată de bârnă plantată vertical în mijlocul lanțului Struts, arms sau hi s cant eri, numite de latini cant berti, sunt grinzi care sunt indentate de la capetele lanțului și sunt înfipte în ploaie în vârful colonelului și ies până la streașină Spițele, sau săgețile, în latină capreoli, sunt două sulițe scurte, care îndreaptă spre călugăr, și țepi A-sinello, altreccio, sau colmello, columen latin, este acea grindă care stă mult timp pe coșul de fum și care ține împreună toate cavaletti care ar putea apărea vreodată într-o linie dreaptă lungă Paradoxurile, pane, temple, din templul latin, sunt căpriori așezate deasupra spițelor, iar în paralel аіі'д-sinello Panconcellii, plat, actuali, din latinescul asseres, trec deasupra paradoxurilor, iar sub țigle: acești panconcelli Arh Tom H DE ARHITECTURĂ trebuie să iasă în afara peretelui, în așa fel încât să-l acopere cu proiecția lor (r) La acoperișurile mici nu este nevoie de atâtea grinzi: Fasinelio, barele, paradoxurile, grinzile sunt suficiente: dar la acoperișurile foarte mari, unde lățimea este mai mare de picioare, trebuie folosite lanțuri duble armate, care să facă se ridică mai multe bucăți de tra”i, din cauza lipsei grinzilor destul de lungi, iar acestea se cuplează, sau se împletesc, și se unesc împreună cu dinții, și sunt înhamate cu cercuri puternice de fier în mai multe părți, asigurându-vă că așezați niște lame de cupru sau alamă între dinții, astfel încât lemnul să nu atingă lemnul și să nu se uzeze (Ταυ III Fig M, N, O) Pentru grinzi mediocre, un dinte pe fiecare parte va fi suficient; dar pentru cele mari ar trebui să fie două, dar nu foarte adânci, nici în unghi ascuțit La armăturile mari sunt necesare și două lanțuri mici, un lanț mort deasupra, în mijlocul ei un colonel-t, două lupte care susțin capetele primului lanț pe ambele părți și alte două în mijloc Chiar și barele trebuie înhamate cu fier Structura și forma cavaletti variază în funcție de dimensiunea și forma clădirii, în funcție de varietatea materialelor și în funcție de diferitele utilizări ale țărilor: prin urmare, doar următoarele reguli generale pot fi atribuite cel Grinzile înclinate care susțin acoperișul nu vor să fie de grosimea celor care se folosesc orizontal în poduri; întrucât, pe lângă faptul că trebuie să suporte doar sarcina acoperișului exterior, situația lor oblică le face mai rezistente decât dacă ar fi orizontale Cu siguranță toți vor să fie din aceeași specie, dar nu dintr-un lemn foarte greu, precum mărăcinile și castanul, care se folosesc la Roma: zada este mai bună , Acoperișul nu trebuie să fie prea ușor sau prea greu: excesul de greutate este scump, (I) Al tău BUNĂ Fig L Componente ale fermei Cavaletto Snur, tirant sau băț b Monaco, sau bolzone с c Struts, coapse, о paradoxuri dd Saettani, sau raze și Asinelio, crescenticcio sau colmello ff Arcarecci, sau temple dd Câmpii, sau curenți PARTEA A TREIA eu r și subminează pereții care trebuie să-l susțină; un exces de lejeritate nu poate lega şi lega în mod corespunzător acoperişul cu f bòrica Greutatea acoperișului trebuie distribuită în mod egal în întreaga clădire, pe cât posibil: Paladio avertizează, prin urmare, că o mare parte a acoperișului ar trebui să fie susținută de pereții interiori; este de mare ajutor ca pereții interiori și intermediari să se înalțe pe grinzi; atunci pereții exteriori nu simt prea mult sarcina, iar dacă capul unor grinzi putrezește, acoperișul nu este în pericol Înclinarea sau panta acoperișului trebuie combinată cu soliditatea, și cu frumusețea Această înclinație nu poate fi comună în toate țările: în climatele reci și nordice acoperișurile trebuie să fie foarte ascuțite pentru a rezista greutății zăpezii Noi, cei care ne aflăm într-un climat temperat, putem alege o înclinație care face acoperișul și mai frumos ca formă; prin urmare, Palladio a descris pentru înălțimea frontispiciilor lungimea lor, așa cum este în Panteon ( Таѵ Ш Fìg Q ) În Franța sunt estimate a fi de bună proporție, dacă formează un triunghi echilateral în profilul lor Acoperișurile pot fi formate în mai multe moduri; cu creastă la mijloc și cu două versanți, sau scurgeri pe ambele părți și cu două frontoane la capete Se pot face cu patru ape ca țestoasele: și acestea sunt potrivite pentru clădiri de lățimi nu foarte mari De asemenea, sunt făcute sparte, fie în pod (Fig P), adică în așa fel încât partea superioară să fie formată dintr-un triunghi isoscel, iar partea inferioară printr-un trapez: acest tip de acoperiș are avantajul de a face tavan locuibil Un acoperiș nu trebuie să deverseze niciodată apă pe altul; Forța de evacuare ar deteriora acoperișul inferior Prin urmare, apa de pe acoperișul de deasupra trebuie să fie colectată în jgheaburi și condusă în jos prin garguile Acoperișurile nu trebuie să iasă în afara peretelui, decât atât cât să protejeze clădirea de apa care picură de sus: orice proiecție mai mare le-ar face inutile, neplăcute, prea grele și periculoase pentru a cădea Stalierele, deși sunt cele mai vechi construcție, sunt supuse mai multor dezavantaje Ele implică o cheltuială mare, mai ales acolo unde lemnul este rar Încarcă clădirea; îl expun la accidente de incendiu, a IJÔ DE ARHITECTURĂ cheltuială grea pentru repararea cheresteacă de proastă calitate folosită acolo, și multe probleme în îmbinarea grinzilor nu suficient de lungi pentru dimensiunea clădirilor Toate aceste neajunsuri, întărite de raritatea lemnului, au determinat în unele țări înlocuirea bolților cu estacada cu cărămizi cu arc ascuțit Toate artificiile se rezumă la a avea cărămizi bune și mortar bun, pentru a face o ținere puternică și gata împreună O nervură de lemn este suficientă pentru a contura forma bolții, care trebuie să susțină cărămizile până când acestea au prins Blatul este acoperit ca de obicei cu gresie Nu există construcție mai ușoară Contele de Pies este inventatorul acestei noi specii de acoperiș și l-a executat cu succes în propria sa casă din Toulouse, iar cu același succes a fost imitat în altă parte Această invenție poate fi văzută îmbunătățită în jurnalul foarte util al lui Rozier, februarie Merită din toate punctele de vedere ca practica să fie făcută comună, deoarece, pe lângă evitarea dezavantajelor menționate mai sus ale estacarilor de lemn, se obține avantajul de a putea trăi sau practică mai confortabil în interiorul tavanelor, cărora nu trebuie să lipsească niciodată lucarnele lor, sau lucarne, aranjate corespunzător, și încă în așa fel încât să facă un ornament exterior ( ) ( ) Tai IV Fig A, В Mod de prevenire a împingerii bolților de cărămidă din gips, numite bolți plate, care înlocuiesc treptele sau podurile ' Există două modalități cunoscute de a pune în folosință bolțile menționate: prima este așezarea lor pe patru pereți (Fig A) a Taierea boltii - ò ¿ Tăierea pereților și c Snururi , sau plati oarecum încastrate în perete, dd Chei, care servesc drept cornbele pentru susținerea platurilor, (¿/aceste cornuri au un șurub, iar un șurub mamă în partea exterioară a peretelui și un nod, atașarea cuielor în partea interioară a bolții e Tijă de fier, care trece peste boltă: se ține în cele două capete ale capetelor fft care traversează un cablu făcut în pârghiile gg hh Cravată de fier ținută într-o menghină în punctul i al pârghiilor și este străpunsă la celălalt capăt pentru a fi oprită de chei, care servesc drept corbel Puteți adăuga în continuare cravata mică к PARTEA A TREIA гт CAPITOLUL V A Jgheaburilor, SI A CONDUITĂRILOR Acoperișurile din jurul lor trebuie tăiate cu jgheaburi, pentru a evita picurarea apei, care este pe cât de nocivă pentru clădiri, pe atât de enervant pentru pasageri Dar mult mai deranjante sunt acele mase de apă care cad din canale sau din acele țevi de tablă înfățișate în mod capricios, în care sunt evacuate jgheaburile Cea mai bună soluție este să aveți jgheaburile evacuate în țevi, sau sunt garguile din metal, sau din piatră vie, sau din teracotă vopsită, dispuse în locuri potrivite, adică în colțurile clădirii, într-un număr suficient pentru dimensiunea acoperișului, bine îngropată în interiorul pereților și trasă de la sus până la fundul clădirii, astfel încât să conducă toată apa de ploaie de la acoperiș la cisterne, sau canalizare, sau canalizare Așa era folosirea vechilor romani: o utilizare de mare importanță, pentru a păstra casele de umiditate, pentru a nu deranja drumurile și pentru a folosi orice apă Se profită și mai mult de aceste jgheaburi, făcându-le conductoare electrice și Doar examinează cu a Acordați puțină atenție acestei structuri pentru a vedea impedimentul din pereții opuși de a fi răsturnați, cu condiția ca aceștia să fie ridicați la plumb în fața contracturii bolții sau să nu fie ruptă nicio bucată anume de fier A doua cale (Fig В) abcd Bolta văzută mai sus ; se sprijină în două părți opuse pe două grinzi ¿ , iar în loc să sprijine pereții pe celelalte două părți care susțin grinzile , împinge la fel și alte două grinzi c, d, care sunt unite între ele în jo -za de pană, iar dacă tu doresc din nou prin intermediul unor tirante mici ee Această grindă trebuie să aibă o grosime suficientă pentru a rezista la forța orizontală a bolții și să fie ușor curbată în suprafața sa pe partea laterală a mitrei Bolta astfel încadrată nu poate face decât un efort împotriva bucăților de lemn care o susțin și este ușor de conceput că apoi peretele nu poate fi încărcat decât cu presiune verticală, întrucât îl primește din sarcina unei podele Această metodă de construire a bolților, folosind cele plate, este mai ieftină decât prima indicată mai sus DE ARHITECTURĂ păstrând astfel clădirile de fulgere, așa cum s-a spus în altă parte Jgheaburile, conductele, șanțurile trebuie să aibă un diametru proporțional cu a primi cea mai mare cantitate de apă care poate cădea vreodată pe un rect; altfel, în ploile exorbitante apa, regurgitând chiar pe acoperiș, ar sparge țiglele, ar pătrunde în tavan și ar provoca tulburări grave Este mai bine să spui da la mai mult decât la mai puțin Este totuşi indicat să se prevină sedimentarea, că apa de ploaie, pentru atâtea materiale ?r "ее pe care le poartă, ar lăsa în canale, şi în fc , şi şi-ar restrânge capacitatea, de parcă nu s-ar fi observat mai înainte nici o proporţie, iar după un timp curgerea apei ar fi împiedicată Pentru a evita acest inconvenient, este necesar să se facă o fântână destul de largă și adâncă la gura fiecărei țevi, în care apa, căzând din țeavă cu mare violență, va depune cea mai mare parte a fântânilor similare trebuie făcute de la distanță la distanță în canale, iar acolo unde acestea formează un unghi: acolo apa își încetinește cursul și depune restul impurităților sale, și astfel canalele și șanțurile va rămâne curat Aceste fântâni trebuie acoperite cu pietre foarte distincte, astfel încât să nu fie nici dificultate, nici confuzie în deschiderea lor pentru a le epura din când în când Este de avertizat că podeaua bazinului este întotdeauna la un picior bun mai jos de nivelul canalului, astfel încât mișcarea violentă a apei noi, tulburând vechiul sediment, ne alungă sau ne poartă în canale, și în șanț Dacă nu doriți să folosiți această apă de ploaie, lăsați-o să treacă din gropi în canalele publice, iar acolo unde acestea lipsesc, trebuie să intre într-o canalizare Canalizările să fie în locul cel mai de jos, fără nicio tencuială sau încrustație, astfel încât apa, care se scurge prin canalele pământului, să se piardă acolo; sunt de asemenea deschise, astfel incat ventilatia sa disipeze vaporii fetizi; și de aceea trebuie să fie amplasate în partea cea mai îndepărtată a casei, aproape de peretele extrem cu orificii de ventilație O singură canalizare este suficientă pentru o casă mediocră; dar pentru cele mari este nevoie de mai multe, iar fiecare primește apele carierei adiacente, atunci fântânile vor fi mai mici și mai ușor Ì»ARTA A TREIA rî a pui зі » Dacă atunci doriți să utilizați? Apa de ploaie poate fi colectată în cisterne și poate forma, de asemenea, niște bazine spațioase și chiar iazuri cu pești La colectarea acestor ape, trebuie luată în considerare nu numai extinderea acoperișurilor, ci și curtea, grădina și întreaga zonă a clădirii, de unde se poate face orice scurgere a apei, care nu trebuie să stagneze niciodată Pe lângă reglarea apelor pluviale, și a altora menajere, pentru a nu deteriora clădirile, există și ape care curg din pământ prin izvoare naturale, și care trebuie drenate cu mai multă grijă Pentru acestea se realizeaza conducte, care se numesc cupe, care trebuie sa fie mici, in numar suficient si adaptate la locurile corespunzatoare, pentru a corecta astfel defectul de a fi construit intr-un loc umed Toate conductele și canalele trebuie să fie adânci, bine pavate și netezite cât mai mult posibil, astfel încât apele și gunoiul să nu fie reținute de colțuri sau de asperități , Unul dintre principalele prejudicii ale fabricilor este neatenția de a menține curați acoperișurile și pereții O rădăcină a oricărei plante mici poate fi mai dăunătoare decât săgețile și vârtejele Picăturile de apă care se scurg de pe acoperiș putrezesc totul, Atențiile mici și frecvente previn deteriorarea și cheltuielile importante Chiar și mușchii și lichenii trebuie să fie luate în considerare prin atașarea rădăcinilor lor de gresie sau pereți, rețin umiditatea ca un burete, și provoacă un fel de putrefacție, și o adevărată carie, cangrenă, și reduc pietrele mai dure CAPITOLUL VI DE 'FLOORS, DE' FLOORS, DE' TERASE Aceste lucrări nu trebuie întreprinse într-o casă care după finalizarea acoperișului, care le adăpostește de ploi și de ravagiile aerului Pentru schela mansardelor, sau pentru contignizare da Î O A ARHITECTULUI trebuie să aibă următoarele avertismente, i Toate cheresteaua sunt din aceeași specie; iar cel mai bun este zada și ischionul: toate la fel de bine condiționate, drepte, puternice, uscate Grinzile merg de la perete la perete pentru lățimea camerelor, toate sunt la fel de groase, și îndepărtate fr: ei, cât este grosimea lor; adică sunt aranjate ca triglife și metope Prea multă distanță de grinzi te slăbește, și sparge podeaua, sau terasa suprapusă; prea multă grosime agravează construcția și cheltuiala La Roma schelele sunt toate alcătuite din căpriori subțiri, care toate se sprijină pe una sau două grinzi atât de groase încât s-ar putea numi grinzi atlantice, pentru că întreaga mansardă se sprijină pe ele Nu poți face mai rău: priveliștea este jignită de acea ploaie abundentă care taie înălțimea încăperii, iar soliditatea ei rămâne mai jignită, pentru că dacă acea fiară de bârnă se rupe, la revedere mansardă Și aceste grinzi, pe cât de masive apar, se sparg și dintr-o dată, când te gândești mai puțin la asta Roma a suferit recent accidentele mortale în casa de licitații, unde se punea în scenă o comedie, și în Palatul Episcopal Fracasti în cel mai frumos dintre un prânz remarcabil: multe personaje din veselia spectacolelor și a meselor au căzut în oroarea lui masacrul c al morții: și Roma, aceeași Roma atât de admirată pentru xArchitecture, își păstrează construcția neînțeleasă de poduri Sărim în fiecare zi de la inutilitate la inutilitate a modei: și putrezim în cele mai grosolane abuzuri Acolo unde pereții sunt groși, este suficient ca grinzile să se odihnească cu capetele pe jumătate din grosimea peretelui, ca să fie loc pentru celelalte de cealaltă parte; dar dacă pereții sunt subțiri, grinda trebuie să cuprindă toată grosimea lor; iar în cazul a două grinzi, care se întâlnesc una pe această parte a alta pe cealaltă parte a camerelor, grinzile pot fi suprapuse una peste alta cu dinți Cu cât grinzile intră mai mult în interiorul pereților, cu atât vor fi mai rezistente, iar mansardele vor fi mai ferme Clătinarea, la care sunt supuse atâtea poduri, este luată de populație ca un semn al forței lor și nu este altceva decât slăbiciune care derivă din puțina pătrundere a grinzilor Capetele grinzilor trebuie unite și întărite între ele și între pereți cu clavecină, sau chei de fier, sau cu sferturi de zada bine PARTEA A TREIA Extensie J T bătut în cuie, să țină împreună schela și toată fabrica Atunci nu vei mai suferi o clătinare enervantă, iar podeaua va rămâne fermă Mai bine, așa cum practicau Anticii, să nu se lipească grinzile în perete, pentru a nu-l agrava sau slăbi, ci să le fie sprijinite de mod glioni sau console de pietre puternice încorporate în pereți, fixând grinzile cu harpe şi cu fibule metalice În acest fel grinzile rămân mai puțin expuse la incendii în alei, iar acele modilioane sau corbele pot constitui un ornament frumos pentru încăperi Este util să alternați grinzile în așa fel încât capetele lor să nu fie toate de aceeași parte; dar unde unul are piciorul, acolo celălalt, care este lângă el, are capul lui: astfel slăbiciunea unuia va fi compensată de puterea celuilalt Grinzile nu ar trebui să fie niciodată blocate deasupra semnelor, ca deasupra ferestrelor sau deasupra ușilor: plin întotdeauna pe plin și votul la vot Grinzile și lemnul în general nu trebuie niciodată atinse de var, a cărui amărăciune și umiditate le putrezesc Prin urmare, capetele, care sunt pereți, trebuie să fie învelite în foi subțiri de plumb sau rumenite Pe grinzi merg scândurile groase ca degete, bine pătrate cu bob drept și spre ele Schela atât în întregime cât și în părțile sale trebuie să fie bine nivelată, altfel se va răsuci și se va deconecta La joncțiunea scândurilor, dedesubt pot fi plasate niște mici reguli, pentru a preveni căderea prafului prin crăpături: și mai simplu, aranjați scândurile nu peste, ci de-a lungul grinzilor, astfel încât fiecare placă să fie așezată pe două grinzi , așa cum a practicat în mod lăudabil Sansovino, de aceea această metodă se numește Sansovìna: dedesubt poate fi împodobită cu un cadru care străbate întreaga zonă a camerei Aceste scânduri trebuie bătute în cuie, mai ales la capete, astfel încât să fie solide, adică Pentru schele, care trebuie expuse, sunt necesare două scânduri încrucișate, una transversală, iar cealaltă transversală, una peste cealaltă, și toate bine înșurubate sau ancorate r Stejarii nu trebuie folosiți în mese, care se înmoaie ușor cu umezeală, se răsucesc și apoi provoacă crăpături în podele Dacă necesitatea conduce la folosirea meselor de stejar, acestea sunt tăiate foarte subțire, deoarece cel puțin П DÈLL'ARÔHlTËTTÙRÂ ¿ cu cât o au puterea, cu atât mai ușor vor fi opriți întrebând Odată ce platforma este groasă, așezați pe ea un pat de ferigi sau paie, astfel încât lemnul să rămână protejat de var: apoi se suprapune un strat de pietricele, deasupra căruia încă un strat de mortar amestecat cu plăci sparte, bine bătute și consolidat, astfel încât să rămână de o înălțime nu mai mică de oz Deasupra aceasta merge încă uncii înălțime, compus din trei părți de ceramică și una de var În fine, așezați deasupra podeaua, fie din cărămidă, fie din plăci, fie din gresie, fie din mozaic, dar la nivel perfect, și într-o conjuncție exactă a fiecărei părți, netezind întreaga suprafață cu cea mai mare diligență De aceea trebuie macinat cu diverse materiale, fie var fin, gresie, fie marmura pulverizata si decojita, in functie de calitatea variata a pardoselilor Trebuie avertizat că dacă vreun perete ajunge până sub schelă, nu se folosește acest perete pentru a-l susține; deoarece, prin uscarea și îndoirea grinzilor, iar peretele rămânând ferm, podelele vor face neapărat crăpături pe ambele părți ale peretelui Prin urmare, trebuie să rămână puțin detașat de scena de deasupra ei Este de prisos să avertizam că într-un apartament toate etajele trebuie să fie la același etaj; iar dacă există vreo cameră sau toaletă cu mansardă mai înaltă sau mai joasă, aceasta trebuie redusă la același nivel cu restul, compensând cu vreo mansardă falsă Dacă pavajul urmează să fie făcut la parter, verificați mai întâi dacă terenul este solid și bine nivelat peste tot; dar dacă este fie în întregime, fie parțial din pământ afanat, așezați-l cu grijă cu batătorul de bile și neteziți-l și nivelați-l corespunzător După această operațiune necesară, se întinde uscat un strat de pietre mici, deasupra căruia se aplatizează un strat de fragmente de ziduri vechi sau pietre mici îngrămădite cu var Apoi un al treilea strat de cioburi, sau plăci de ciumă legate cu mortar În cele din urmă, deasupra sunt construite zidărie, sau lespezi, sau mozaic, sau email, sau altă pardoseală din pietre tăiate, sau marmură, după natura locului Pentru a face parterul liber de frig și umiditate, FACE A TREIA ! § Vitruvius descrie o metodă demnă de a fi imitată Săpați pământul până la doi metri adâncime, barca-l, întăriți-l, nivelați-l și aruncați o masă de moloz și cioburi în el, pe o pantă care se termină într-un mic canal pentru scurgerea apei Se suprapune un strat de cărbuni bine bătut și nivelat; si in final un al treilea strat compus din var, nisip si cenusa In felul acesta vei avea o podea atat de uscata incat este apa si scuipaturile se vor usca imediat pe ea, si vei putea merge pe ea cu picioarele goale fara a simti frig M de la Faye a făcut recent câteva cercetări utile asupra modului de construire a pavajelor după gustul romanilor antici și prescrie următoarea metodă Dacă pământul este umed, săpați până la o adâncime de un picior și jumătate sau două picioare; dacă este uscat, un picior este suficient Bateți bine pământul și puneți pe el primul pat compus din plăci de piatră tare legate cu o glazură de mortar și din rugină sau zgură de fier: acest prim pat va avea o grosime pe jumătate decât înălțimea gropii II z să fie făcute din fragmente de silex și piatră tare cu un ciment dintr-o treime de nisip și o treime de var: bate până rămâne la doi centimetri sub nivelul solului Al -lea pat este alcătuit dintr-o masă de o treime de var, o treime de ciment și o treime de marmură și pietre semiprețioase reduse la pulbere: bate până nu mai rămâne decât o jumătate de inch pentru a ajunge la nivelul solului In sfarsit ultimul pat va fi fie din email colorat, fie in cuburi de marmura, fie din pamant emailat Smalțul colorat este format dintr-o treime de ciment foarte subțire și foarte uscat, o treime de praf de marmură și o treime de var cernut Se bate două-trei zile consecutiv, până când berbecul nu mai lasă urme: se lasă la uscat, apoi se lustra cu ceară albă Toate figurile și compartimentele pe care le considerați potrivite pot fi desenate pe el cu o piatră neagră bine ascuțită, iar cu o daltă bună se scobește pe o jumătate de inch ceea ce a fost desenat acolo În cele din urmă, aceste cavități sunt umplute cu emailuri colorate, care sunt alcătuite din var, ciment cernut, pământuri colorate, sau acele culori pudrate pe care le folosesc pictorii, adăugând o treime din fiecare dintre materialele menționate mai sus τ AL ARHITECTURII Fulgul de fier cernut grosier imită marmura neagră Aceste glazuri vor să fie grase, nu foarte lichide, dar călcate greu și bine glazurate In loc de emailuri colorate se pot folosi si cuburi de marmura sau pamant glazut Podelele, sau dacă terasele sunt în aer liber, necesită cea mai scrupuloasă atenție, astfel încât să reziste la umiditate, să nu crape la soare, nici să nu se prăbușească din cauza înghețului și a înghețului, cu deteriorare foarte mare a grinzilor, sau a bolții , pereții, a întregii clădiri, și a sănătății și siguranței locuitorilor De aceea, vechii, după ce au format o platformă cu bârnă dublă bine îmbinată și înlănțuită, au aruncat deasupra ei un pământ sau o lespede formată din două părți de moloz, una din cioburi zdrobite și două din var, toate puternic bătute și înaltă de vreun picior Apoi au întins deasupra un alt strat amestecat de cioburi și var; în sfârşit podeaua de gresie, grosime de doi centimetri fiecare, cu o pantă de doi centimetri la fiecare zece picioare: o pantă necesară pentru scurgerea apei de ploaie Atunci, în fiecare an, pe măsură ce se apropia iarna, era înmuiat în drojdii de ulei; prezervativ împotriva înghețului Dar în climatele mai reci au fost practicate măsuri de precauție și mai mari Un astfel de pavaj era acoperit cu o podea de cărămizi înălțime de doi metri, așezată cu mortar Aceste cărămizi trebuie să aibă de jur împrejur anumite canale mici scobite de un deget, astfel încât să se potrivească strâns între ele ; iar rosturile lor erau acoperite cu var diluat cu ulei, adică cu acel fel de lipici alcătuit din praf de var, ulei și vată, pe care Fontanierii îl folosesc la unirea garguiilor apeductelor Odată făcute și întărite aceste îmbinări, au fost frecate, iar peste ele s-a întins un strat de cioburi și mortar; și bine bătută și solidificată că era, era acoperită cu dibluri, sau cu cărămizi țepoase, bine legate, și pe versantul menționat mai sus Aceste terase, lucrate cu atâta artificii, vor fi perpetue? Nu mai zic de șuruburi abunt ut, nu vor avea de suferit atât de curând, răspunde Vitruvio Când o terasă este crăpată, nu trebuie să pui pavaj nou în crăpături: cel nou nu se leagă de cel vechi, iar când se usucă se desprinde Dacă fisura este neglijabilă, PARTEA A TREIA se pune ulei de nuci fiert cu cenusa; dar mai întâi curățați bine fisura și alegeți un timp de uscare pentru operație Dacă fisura este mare, amestecați puțin verde de gris ¿ în uleiul menționat mai sus și dacă are trei sau patru inci lățime, folosiți un mortar bun cu un rest de pilitură de fier: fierul, ruginind, umflă mortarul și îl atacă cu bătrânul CAPITOLUL VII DE TIMP PENTRU FABRICAȚIE JAll extremes este o regulă care are puține excepții Căldura mare usucă fabricile înainte de a se stabili; iar frigul mare îi îngheață și îi micșorează, înainte să prindă Deci, cel mai bun moment de făcut este primăvara și toamna În general, fabricile au nevoie de aer temperat pentru a se întări; cu toate acestea, chiar și în anotimpurile extreme se poate lucra la fundații, la bolțile subterane, la pereții groși În climă caldă și în mai multe zile de vară, se poate lucra dimineața devreme și spre seara Pentru a dezgropa fundațiile, spune Alberti, vara și toamna sunt potrivite; la fel cum primăvara este a ei să le umple, rămânând apărat vara de pământul care le înconjoară Acolo unde nu domnește frigul, se pot face și iarna Tencuiala funcționează cel mai bine toamna și pe vreme umedă, astfel încât să se lipească mai bine Construcția podurilor trebuie să înceapă vara după ce zăpada s-a topit complet, astfel că apele rămân mai joase; si in consecinta lucrarea trebuie terminata inainte de a sosi celelalte ape І б DE ARHITECTURĂ CAPITOLUL VIII A RESTAURĂRILOR trebuie restaurată, fie renovarea este reacția unora sau a tuturor părților unei clădiri care s-a deteriorat, sau care s-a deteriorat din cauza construcției proaste, sau de-a lungul anilor, astfel încât să revină la prima formă, sau chiar crește considerabil, sau cu atât mai mult înfrumusețează Clădirile, ca toate ființele, poartă cauza distrugerii lor încă de la concepție; propria lor greutate, modul în care sunt puse, vicisitudinile căldurii și frigului, ale aerului acum umed sau uscat, șocurile și loviturile, atât obișnuite, cât și întâmplătoare, se opun perpetuității Când o clădire este construită, migrarea înseamnă să o dărâmați și să o construiți dintr-un plan Ai plăcerea unei noi producții Dacă este în mare măsură sănătos și robust, iar în unele părți este deteriorat fie de un defect de construcție, fie accidental, este mai bine să refaceți piesa deteriorată, dar cu precauțiile necesare ca noul să se îmbine bine cu vechiul: ceea ce este foarte dificil; pentru că vechiul nu face nicio mișcare, în timp ce noul cu uscare este în continuă alterare, până când este bine reglat Prin urmare, materialele selectate și bine condimentate trebuie folosite în acest tip de restaurare Dacă apoi pe o fundație veche trebuie să se înființeze o clădire nouă sau la o clădire deja realizată adăugați o altă parte, care pe aceeași fundație devine mai grea, în acest caz este recomandabil să explorați cu atenție dacă fundația este capabilă să reziste la greutate noua Acea parte a matematicii, care se numește Stereometrie, dă modul ei Calculați greutatea clădirii vechi de demolat și a celei noi care urmează să fie construită Dacă aceste două greutăți sunt aproape egale, vechea fundație va fi suficient de fermă pentru ca noua construcție să fie suprapusă peste ea Poate fi folosită încă o altă metodă mai universală și mai sigură; adică examinați dimensiunile fundației și cele ale noii clădiri sau ale părții care se află acolo PARTEA ' ' AL TREILEA vrem să adăugăm: dacă se constată că acestea corespund legii prescrise în construirea zidurilor, se poate construi fără nicio teamă În fabrici apar adesea afecțiuni grave, din cauza unor schimbări care au loc acolo Când o clădire este terminată, este întotdeauna periculos să o retușezi Grosimea masivelor creează această iluzie Se crede că există ceva de prisos și se ajunge la concluzia că îndepărtarea unor piese nu poate face niciun rău În curând cineva are durerea de a vedea întreaga clădire zguduită Acest rău se comite de obicei pentru proiecte de confort sau decor și nu de puține ori pentru lene Ar trebui să se presupună întotdeauna că primul arhitect își cunoștea bine meseria și că pusese în clădirea sa doar ceea ce era absolut necesar și că toate grosimile fuseseră proporționale cu cantitatea și calitatea greutății Este mai bine să te înșeli gândind în acest fel decât să te pui în pericolul de a distruge totul Trebuie deci să avem foarte puțină încredere în cei care pretind a fi experți, în majoritate ignoranți și de rea-credință, atenți să profite de daunele altora Ceea ce este cel mai dăunător este să faci tăieturi în fundații: chiar și orice zguduire este dăunătoare acolo Pagube foarte grave se întâmplă adesea fabricilor, din cauza săpăturilor care se fac lângă fundații, care ajung să rămână săpături pentru acestea fără suporturi, și în consecință slăbite Aceste săpături dăunează mai mult sau mai puțin după mărimea lor, după calitatea terenului și după apropierea mai mare sau mai mică a fundațiilor La Roma, oamenii de rând consideră că clădirile antice, precum Panteonul, Colosseumul etc , au în jurul lor un public, sau o curte fundamentală subterană din zidărie, cu un diametru de trei-patru ori mai mare decât planul lor; și crede că săparea chiar și la câteva sute de pași de cele de clădire le este dăunătoare: crede că până și Sfântul Petru ar trebui să aibă o platformă de dimensiunea corespunzătoare dimensiunii sale El vede opusul în fiecare zi și continuă să creadă și va crede falsul pentru totdeauna Faptul că niște trotuare străvechi de drum au fost găsite îngropate acolo și un zid antic aparținând unei alte fabrici a fost distrus pentru o lungă perioadă de timp, DE ARHITECTURĂ o astfel de credință se va fi răspândit, ceea ce este dezmințit de teoria artei întemeierii și de practica zilnică Se construiesc continuu fabrici mari; și cine visează să-i înconjoare cu un public atât de mare și inutil de fundații? Pentru a săpa în siguranță la o distanță suficientă Dar dacă pentru o anumită necesitate trebuie să sapi foarte de aproape, și trebuie să sapi mult, de parcă ar fi trebuit să pui bazele unei noi clădiri mari, să sapi puțin câte puțin, să o construiești imediat, să o umpleți și cu această metodă este continuat Pagube considerabile apar si fabricilor, atunci cand altele sunt demolate, cu care sunt sustinuti sau aderenti Pentru a preveni astfel de deteriorare, demolarea nu trebuie făcută dintr-o dată, ci încetul cu încetul și, de îndată ce devine o întindere, este mai bine să fixați clădirea fie cu grinzi, fie cu contraforturi de perete, fie cu pereți noi, conform la natura și situația clădirii Contraforturile, pintenii, barbacanele, arcadele sunt remedii pentru clădirile suferite, dacă sunt permise de împrejurările locale; dar aceste adăposturi presupun întotdeauna baze bune Totuși, dacă fundațiile sunt proaste, iar pereții suprapusi sunt buni, cei din urmă pot fi lăsați intacți, iar primii refundați, susținând clădirea în aer cu recuzite puternice, așa cum se practică adesea În același mod, un etaj inferior al unei clădiri este refăcut prin susținerea etajului superior In astfel de retehnologizari este necesar sa se stie sa se calculeze bine impingerea si rezistenta, pentru a se opune cu cea a garda destul de rezistente Mecanica învață aplicarea șuruburilor, atunci când în anumite cazuri foarte rare se dorește să ridice blocuri întregi, să ridice pământul sau să construiască sub el Este mai bine să bandați tot peretele, să puneți șuruburile sub el, cu manipularea cărora se ridică cât doriți Asta au vrut să facă la Londra pentru a ridica fațada St Paul's La Rotterdam acest artificiu a fost realizat de Geremia Lersoni pe clopotnița lui S Lorenzo, pe ai cărui patru pereți a pus șuruburi, l-a ridicat cu câteva palme de la pământ, a refăcut fundațiile, deasupra cărora apoi l-a pus drept și intact În Crescentino, lângă Ver- PARTEA A TREIA yad Vercelli, în a transportat o clopotniță, nu știu cu ce artificiu (t) CAPITOLUL IX A CASELOR PENTRU TREMULATE Pentru a se apăra de cutremure, vor să fie case de lemn, dar în așa fel încât fiecare piesă să fie atât de bine legată și înglobată cu celelalte, încât toate să formeze o singură masă împreună Această masă nu trebuie să fie plantată sau întemeiată în pământ, ci doar așezată pe un podea de pietre mai mare decât planul casei Acest etaj trebuie sa aiba o panta usoara de la centru spre circumferinta, pentru a facilita scurgerea apelor de pe acoperis; Înălțimea acestei case nu trebuie să depășească lățimea, sau lungimea, mai degrabă să fie puțin mai mică În acest fel, pentru orice șoc, centrul de greutate va rămâne întotdeauna în baza sa Tremurul o poate face să tremure, dar niciodată să nu se răstoarne sau să cadă, ca casele de zid: ea este o cutie ( ) ' CAPITOLUL X, DE CASE DE LEMN În climatele mai reci casele sunt din lemn Este lemnul poate mai mult un adăpost împotriva frigului decât peretele? Copacii mai mari, bine hrăniți și mai maturi sunt cei mai potriviți pentru construirea pereților unor astfel de case Aceste lemne sunt mai întâi testate de mâna unui maestru cu câteva lovituri de topor în același loc în care sunt tăiate: acolo (I) Nu este rău să răspunzi că restaurările făcute doar pentru înfrumusețare produc efectul opus: le urâte Multe fabrici Gol au fost reînființate și înfrumusețate în stil grecesc sau roman și au ajuns să se deformeze « Atunci își pierd orice caracter și devin o masă de absurd (ii) Pentru a apăra casele de cutremure, cel mai bine este să le construiți cu pereți în pantă bună și cu o înălțime mică și pe locurile care sunt goale dedesubt, cu cariere, cu cisterne, cu puțuri de jur împrejur jtrch Tom BUNĂ THE DE ARHITECTURĂ, í c sp îndepărtează tot mușchiul, lucrează și se conectează’: apoi sunt transportați, și se reunesc pe șantier În această a doua întâlnire descoperim importanța de a fi făcut rosturile exacte de la început Când totul nu este tăiat și conectat din suflet, pereții se curbează, aerul pătrunde, șoarecii se cuibăresc în spațiile pline de mușchi Trebuie să răpiți partea subțire și niciodată partea groasă a lemnului Crestăturile trebuie să fie în corp și în inimă, la o distanță egală de fiecare parte și nici să ocupe mai mult de jumătate din grosimea piesei Totul trebuie să fie bine fixat Pentru a închide orice acces la aer rece, s-a observat că, cu cât suprafața articulațiilor este mai inegală, cu atât articulația devine mai strânsă * Pe fundațiile acestor case se obișnuiește să se așeze un strat de pietricele și zgură, dar nu de vată de fier, care devine rapid pământ și praf Acest pat, care trebuie să ajungă până la scândură, este acoperit cu var: în acest fel nu sunt șoareci sau umezeală Scândura poate fi dublată, așezându-l pe cel superior la un picior de cel inferior, umplând spațiul cu var obișnuit și cu pietriș deasupra pune nisip foarte uscat, sau rumeguș de pe mese pentru a-l curăța În absența lemnului mare, casele sunt făcute din scânduri prin tăierea fiecărei bucăți de lemn pe lungime în două părți Fără a slăbi sau aplatiza, legați aceste jumătăți împreună cu partea plată îndreptată spre exterior și lăsați-le să se usuce timp de un an Apoi plantați casa, acoperiți-o la exterior cu bănci, iar dându-i puțină colorare îi va da aspectul unei case de piatră În interior se pun stâlpi de brad în toate rosturile, și se tencuiesc cu mortar compus din var, nisip și lut, bine mânuiți și amestecați cu tărâțe de secară, sau cu rumeguș din scânduri, sau cu pesto de cărămidă, astfel încât să se lipească bine de lemn Pentru a repara acești pereți, dacă se cufundă în fundații, și pentru a-i ridica în întregime fără a-i distruge, la colțuri se pun niște popi puternici, sau căprioare, sprijinite pe o bucată de lemn bine fixată de pământ: pene de foarte lemn tare lung, PARTEA A TREIA i t țepos și gras Ponturile se înmulțesc proporțional cu rezistența, care intenționează să câștige, CAPITOLUL XI Prezervativul impotriva focului Pentru a apăra clădirile din lemn de incendiu într-un mod mult mai sigur și incomparabil mai bun decât cel menționat mai sus, există două metode excelente inventate în în Anglia prima este cea a domnului Hartley, deputat în Parlament, care cu mintea plină de cele mai utile cunoștințe și cu o inimă de cetățean, adică îndreptată spre binele public, a întărit scândurile plafoanelor sau a oricărui alta constructie, cu foi foarte subtiri de fier forjat: in felul acesta constructiile cele mai combustibile devin incombustibile la orice foc mai furioasa El a dedus această invenție importantă dintr-un principiu cert și evident, și anume că fără reînnoire și circulație a aerului nu se poate da foc, nici flacără: de aceea cele mai combustibile corpuri trebuie să devină incombustibile chiar și în mijlocul unui foc violent, deoarece sunt închise în vaze sau înarmați cu tegumente impermeabile la aer Impermeabil la aer și incombustibil este același Orice închide porii unui corp inflamabil și îi închide în așa fel încât să-i facă impermeabili la aer, face ca acel corp să fie incombustibil Prin urmare, incombustibile sunt lemnul și pânza, care sunt puternic impregnate cu săruri marine, sau săruri vegetale sau alte specii neinflamabile Dar din moment ce aceste săruri sunt consumate sau risipite prin acțiunea focului, la revedere pânzei și lemnului Dar plăcile de fier, inventate de Hartley, nu se topesc sub niciun foc mare și păstrează constant orice construcție din lemn Aceste plăci, care trebuie numite foi de fier forjat, sunt mai subțiri decât o foaie de hârtie și sunt necesare două sau trei pentru a face grosimea unei foi de hârtie obișnuită Au două picioare lungi și o lățime și jumătate Ele trebuie să fie bătute în cuie sub grinzile tavanului, în mod egal, și în interior Эі DE ARHITECTURĂ astfel încât marginea unuia să se suprapună pe cea a celeilalte, astfel încât să formeze un cadru continuu, care alternează în fiecare parte a pereților ' Este esențial ca scândurile să fie bine bătute în cuie pe grinzi, și de aceea vârfurile cuielor trebuie reafirmate cu un pumn în grinzi: în acest fel violența focului, care poate apărea dedesubt, nu se desprinde -se va fie 'rrav: scândurile, nici aerul nu va curge Fierul de călcat este întărit astfel încât să nu ruginească Hartley a construit un ca-ti în modul de mai sus, nu departe de Londra; a dat foc înăuntru în prezența oricui dorea să fie spectator, c lemnul a ramas nevatamat Guvernul s-a armat aceasta metoda arsenalele si depozitele regale din I i, din Plimouth Nave, teatre etc asteapta un asemenea beneficiu Orașul Londrei a recunoscut la finanțele sale un cetățean atât de merituos și i-a pus pe d 'Miti să ridice la casa lui injombustibil o coloană cu onoare - Plecând de la aceleași principii, Milord Mahone, un tânăr cu dispoziții fericite și cu cele mai nobile sentimente, de altfel înzestrat cu o multitudine de cunoștințe, cele mai masculine, a inventat o altă metodă mai puțin costisitoare Acesta constă din două puncte principale: i ca un lemn gol nu atinge niciodata un alt lemn gol, chiar daca nu are un contact perfect pentru a impiedica orice trecere a aerului, astfel incat sa nu se deosebeasca de continuitate Fiecare lemn din clădire să fie r rămășiță dintr-un strat de ciment, astfel încât acesta formează un fel de stuc sau formă în jurul lui Acest ciment este alcătuit dintr-o porțiune de nisip de fabricat, α ό·; de tei și trei de fân tocat și fierte până la lungimea unui deget Fânul poate fi înlocuit cu păr de cal, dar este scump; dar nu paie, care este casantă și tubulară Se diluează și se amestecă cu apă până se obține o consistență moale și tenace Mansardele sunt tencuite prin punerea cimentului intre mici reguli de-a lungul grinzilor Este o armură bună, când s-a făcut un strat dublu de reguli și ciment, având astfel o masă solidă, de aproximativ un centimetru și jumătate, de nepătruns aerului Odată ce masa s-a uscat, nisipul menționat mai sus este presărat pe ea, care este netezit pe o parte FĂ A TREIA іЗЗ linia In final se inlocuiesc mesele care trebuie mutate in asa fel incat nisipul sa patrunda in interstitiile cimentului, grinzilor si meselor, pentru a preveni orice transmitere si circulatie a aerului La fel se procedează pentru mese, și pentru tot ce este lemn Milord Mahone și-a construit și casa, în interiorul căreia se făceau sute de cârpiți dintr-o dată, iar casa a rămas mereu nevătămată: dovezile au fost multe Această metodă, care este incomparabil mai puţin costisitoare decât prima, are şi avantajele conservării camerelor cae, a reducerii zgomotului făcut mai sus, şi/ pr ține pădurile de putrefacție, care este cauzată în principal de umiditate și aer, ambele ținute departe de pădure și incapabile să acționeze asupra lor Dar metoda lui Hartlev este singura în multe cazuri Deci nu vor mai fi incendii pustii? Suveranii intenționați asupra fericirii poporului lor vor avea aceste două metode universal urmate în fiecare construcție publică și privată CARTEA IV REZISTENTA MATERIALELOR LA PIELEA CAPITOLUL I DE REZISTENTA LEMDURILOR Din expunerea care s-a făcut asupra texturii lemnului reiese clar că coerența sa longitudinală este mult mai considerabilă decât cea transversală și că întreaga sa rezistență depinde de conservarea straturilor lemnoase, de poziția lor, de forma lor, si pe numarul lor Q/nd' rezultă că din rezistenţa unei bucăţi mici luate dintr-un trunchi nu se poate deduce pe bună dreptate rezistenţa întregului trunchi; deoarece piesele mici nu sunt compuse, ca trunchiul, din care sunt luate, si pentru pozitie, si pentru forma, si pentru numarul de straturi lemnoase Pentru a înțelege mai bine acest lucru, luați în considerare că, pentru a pătra un copac, sunt îndepărtate patru segmente cilindrice din acel lemn imperfect, care se numește alburn Inima copacului si primul strat lemnos raman in piesa: toate celelalte straturi il invaluie pe primul sub forma de cercuri, sau coroane cilindrice Cel mai mare dintre aceste cercuri întregi are diametrul piesei; dincolo de acest cerc toate celelalte sunt tăiate și formează doar porțiuni de cola, care scad mereu spre părțile laterale ale piesei Astfel, o grindă pătrată este compusă dintr-un cilindru continuu din lemn masiv bun și din patru porțiuni unghiulare tăiate dintr-un lemn mai puțin solid și mai tânăr O bară luată din corpul unui copac mare sau dintr-o masă este compusă complet diferit Ea este formată din a treia parte ι segmente longitudinale mici ale straturilor anuale cu o curbură insensibilă; de segmente acum paralele! la suprafața barei și acum mai mult sau mai puțin înclinată; de segmente mai mult sau mai puțin lungi, mai mult sau mai puțin tăiate și, în consecință, mai mult sau mai puțin puternice În plus, într-o bară există întotdeauna două porțiuni, dintre care una este mai avantajoasă decât cealaltă, deoarece segmentele lemnoase formează multe plane paralele; prin urmare, dacă așezi bara în așa fel încât planurile să fie verticale, aceasta va rezista mai mult decât într-o porțiune orizontală, la fel ca dacă vrei să spargi mai multe scânduri deodată, mai multe colțuri și platuri vor rezista, Prin urmare, este clar că rezistența pieselor și grinzilor mari nu poate fi calculată din rezistența bucăților mici de lemn Și, din păcate, toate experimentele, care au fost făcute de fizicieni pentru a forma tabele cu privire la rezistența lemnului de construcție, s-au bazat pe bucăți mici de unul sau doi inci grosime Această comparație este încă supusă următoarelor obstacole, care au fost neglijate pentru a prevedea și a preveni, i Lemnul tânăr este mai puțin puternic decât lemnul îmbătrânit corespunzător O bucată luată din piciorul unui trunchi rezistă mai mult decât o bucată asemănătoare luată din vârful aceluiași trunchi O bucată luată din circumferința de lângă alburn este mai puțin rezistentă decât o bucată similară luată din centrul aceluiași trunchi Fiecare lemn este mult mai rezistent datorită lungimii fibrelor sale decât a lățimii În lățime se micșorează și crește în funcție de anotimpuri: în lungime nu face nicio mișcare sensibilă Prin urmare, în războaie și alte compoziții similare, riglele trebuie să fie întotdeauna tăiate pe lungime, iar la umplerea spațiului cu scânduri, aceste scânduri trebuie montate între ele fără a le bătu în cuie; iar acolo unde pot crește în lățime, lăsați articulații ample Gradul de uscare a lemnului contribuie mult la rezistența acestuia: lemnul verde este mult mai greu de deteriorat decât uscat In fine, trebuie luat in considerare si timpul in care lemnul ramane incarcat pana se rupe; de ce o bucată, că va suporta o anumita greutate pentru cateva minute, nu va putea suporta aceeasi greutate pentru o epoca » δ DELL'/РСНІТЕТТГ''А Dl de Buffon a observat că unele grinzi, la fel de lungi de picioare și grosime de inci, încărcate orizontal cu * de kilograme de greutate, au fost rupte după o oră; altele încărcate cu de lire, adică cu din greutatea anterioară, s-au rupt după cinci în șase luni; iar altele încărcate cu jumătate din prima greutate, adică cu lire, după două an-г ? nu s-au rupt, dar se aplecaseră vizibil Orice corp se rupe complet atunci când toate fibrele sale componente sunt rupte: începe să se rupă și se descompune treptat, când unele dintre fibrele sale încep să slăbească și » să se rupă Prin urmare, în construcțiile durabile, nu trebuie să dați lemnului mai mult de jumătate din sarcină, ceea ce îl poate determina să se rupă în mijlocul său Cu toate acestea, trebuie avertizat că această ruptură nu trebuie luată în momentul în care sarcina este plasată, așa cum a făcut Belidor cu mulți alți mecanici, ci după orice moment se produce, după cum a observat de M ' de Buffon Prin urmare, pentru o grindă lungă de picioare și grosime de inci nu trebuie luate în considerare nici greutatea de de lire sterline, care s-a rupt într-o oră, nici greutatea de de lire sterline, care s-a rupt într-o oră, nu trebuie luate în considerare luni, dar din acelea ^ pentru care în doi ani s-a îndoit sensibil; care îndoire poate fi foarte bine luată pentru o adevărată fractură Prin urmare, sarcina care trebuie susținută pe această grindă într-o construcție durabilă ar trebui să fie de aproximativ de lire sterline Este adevarat ca in constructii o astfel de sarcina nu actioneaza de obicei in mijlocul grinzii: ceea ce este un avantaj pentru rezistenta acesteia; dar trebuie luat în considerare, pe de altă parte, că fasciculul este supus unei deteriorări continue, șocuri și percuții și - altor inconveniente, care echilibrează și poate depășesc acest avantaj În cazuri urgente, și în construcții de scurtă durată, precum în poduri pentru uz de armate, în blindajul clădirilor etc se poate aventura să suprapună lemnului chiar și două treimi din sarcina pe care o poate suporta înainte de rupere, dar întotdeauna după un timp considerabil Rezistența lemnului nu este proporțională cu volumul său A ■* · · PART AL TREILEA ? jumătate duplo sau cvadruplu dintr-un alt lemn de aceeași lungime este mult mai mult decât cel mai puternic duplo sau cvadruplu din acesta Rezistența lemnului este mai degrabă proporțională cu greutatea acestuia; astfel încât o bucată de aceeași lungime și grosime, dar mai grea decât alta, va fi, de asemenea, mai puternică în aproximativ același raport Acest important experiment al domnului de Buffon oferă mijloacele de a compara rezistența lemnului care provine din diferite țări și din diferite soluri; intrucat, cand vine vorba de o constructie semnificativa, va fi usor de folosit masa acesteia, iar prin cantarirea pieselor, sau doar dimensiunile acestora, sa se cunoasca cu certitudine rezistenta lemnului folosit În acest fel vom evita dublul inconvenient de a folosi prea mult sau prea puțin din acest material, care de multe ori merge prost în scopul scopului, iar uneori se salvează și mai mult rău în acest scop Mecanica a urmat în mod obișnuit, ca regulă fundamentală pentru rezistența solidelor în general, și a lemnului în special, celebra teorie a lui Galileo, și anume că rezistența este în raport invers al lungimii, în raport direct al lățimii și în raport dublu față de înălţime Această regulă nu este tocmai adevărată în practică Ar fi, dacă toate solidele ar fi absolut inflexibile și dacă s-ar rupe toate deodată; dar în solide elastice, ca și în suflat, această regulă trebuie modificată în multe privințe M Bernoulli a observat foarte bine că în ruperea corpurilor elastice, o parte a fibrelor se alungește, în timp ce cealaltă parte se scurtează , pliându-se înapoi pe sine Acest lucru se întâmplă atunci când se rup pe orizontală Experiența arată că fibrele lemnului odată întinse vehement nu revin niciodată la starea lor originală; încât o bucată de lemn încărcată de ceva vreme în mijlocul ei, apoi greutatea îndepărtată, nu mai este atât de puternică precum ar fi dacă nu ar fi fost încărcată niciodată Cea mai întinsă fibră nu este la fel de fermă ca fibrele dintre și cele mai apropiate de centru Fibrele comprimate acționează în întinderi* pot fi comprimate până la un anumit punct pentru a se menține ferm, dar dincolo de compresie se vor rupe Deci, dacă ar putea să-și ia această parte, asta e într-o inflexiune grozavă DE ARHITECTURĂ va fi prea comprimat, lemnul ar fi mai puternic R aplecându-se pe c ò M du Hamel du Monceau, a dat lemnului o rezistenţă artificială mai mare decât cea pe care o are în mod natural Acest truc a făcut posibil să tăiați lemnul la mijloc până la o treime din adâncimea lui și să potriviți o pană de stejar sau alt lemn în secțiune El a experimentat că o bară de salcie lungă de trei picioare și grosime de inci, sprijinită orizontal pe două suporturi la capete, susținea în mijloc o greutate de de lire sterline, apoi lemnul a fost tăiat în modul prescris și lipit pană în ea, a susținut o greutate de de lire După ce tăiați lemnul până la jumătate din înălțimea lui, a susținut de lire și a tăiat până la τ, a suportat doar j° de lire Prin urmare, cantitatea de fibre j care în acest lemn sunt comprimate și nu se răspândesc, este j a grosimii Prin urmare, în fractură, fibrele exterioare ale lemnului r sunt foarte puternice, iar cu cât sunt mai întinse, cu atât p sunt mai rezistente Prin urmare, odată ce toată piesa care poate suferi contracție este îndepărtată din lemn (și aceasta va fi întotdeauna în zona goală) și este înlocuit un punct de sprijin incompresibil, va exista aceeași forță peste tot, de parcă niciuna dintre fibre nu ar fi fost comprimat Această forță crește și mai mult pe măsură ce punctul de sprijin se îndepărtează de fibrele de extensie, care provoacă rezistență Pena este cea care îndepărtează punctul de sprijin Cu acest artificiu se pot întări bucăți de lemn, nu doar pe cele drepte pentru a nu se îndoi, ci și pe cele curbate, pentru ca curbura lor dată să nu fie alterată Este posibil să se compună piese care se potrivesc între ele în așa fel încât să nu își poată modifica forma fără a-și schimba lungimea: această modificare a lungimii nu este permisă de crestătură: un avantaj foarte important pentru pădurile mari de Arhitectură Civilă și Navală Conform experimentelor lui M de Buffon, regula rezistenței în raport invers al lungimii se respectă cu cât piesele sunt mai scurte Dimpotrivă este rezistența în raport direct dintre lățimea și pătratul înălțimii: cu cât piesele sunt mai scurte, cu atât mai mult X PARTEA A TREIA regula se apropie de adevăr și se îndepărtează de el în bucăți mai lungi, cum ar fi cele de la până la de picioare Prin urmare, se poate folosi regula generală, cu modificările necesare, pentru a calcula rezistența pieselor mai mari și mai lungi decât cele experimentate de domnul de Buffon; pentru că din tabelul său, care este următorul, se descoperă un mare acord între regulă și experimente pentru diferitele grosimi și se percepe în diferențe o ordine destul de constantă în ceea ce privește lungimile și grosimile, pentru a cunoaște modificarea, care este obligatoriu să respecte regula DE* ARHITECTURĂ MASA De comparație între rezistența lemnelor conform experimentelor lui M de Buffon și rezistența lemnelor după regula generală, adică rezistența este după lățimea înmulțită cu pătratul înălțimii, presupunând același lungime lungime de* piese picioare - poli ci lire G inci lire II ° °“? ¿I IO j « I ' IIOT M USD l i • Furtunuri inci inci lire inch lire lire sterline ООО ОО f I I ! ОО ¿ Fq ~ I I T II ! Ț ~ f I ' -γ = ρ; deci x = Să fie, de exemplu, o șuviță de pânză lungă de un picior, care abia poate suporta greutatea de ~ kilograme înainte de a se rupe Se presupune că un picior din acest fir cântărește granule Se știe că lira costă uncii, o uncie de brute sau drahme, o drahmă de denari și un denari de de grane Astfel se face următoarea proporție: cereale libere | cereale I picior picioare : | I : i : Prin urmare, lungimea firului, pe care ρυζ> se rupe cu propria greutate, va fi de de picioare Problema Având în vedere greutatea, care ar trebui să fie susținută de un corp al materiei date și a formei regulate și uniforme date, ггаиял? cea mai mica grosime pe care o poate avea acest corp, pentru a sustine exact greutatea data Si* eia Eiozeness a corpului, g grosimea lui, -Pi greutatea lui ìielL-i lungimea sa dată, p greutatea dată de susținut, xh gravitația necesară Va fi c : g : : P -ь- p : x ; ex = Această teorie este foarte utilă pentru practică, astfel încât corpurile, г DE ARHITECTURĂ de care se ataseaza greutatile, care nu sunt nici prea subtiri, care ar strica munca, nici prea grele, care ar provoca risipa si jena Rezistența respectivă sau transversală se numește aceea pe care o exercită un corp împotriva unei puteri, care acționează perpendicular în fibrele sale longitudinale pentru a le rupe: așa cum o grindă este introdusă orizontal într-un perete, o greutate atașată la celălalt capăt acționează perpendicular pentru a o rupe Dacă un corp cilindric omogen fixat orizontal cu un capăt într-un perete se rupe prin acțiunea propriei greutăți, se va fractura în partea cea mai apropiată de perete În această fractură acționează două forțe și anume greutatea corpului (care greutate provine din întreaga masă a corpului acestuia) și rezistența provenită din lățimea bazei corpului Această rezistență este depășită de greutate: și întrucât centrele de greutate sunt punctele în care toate forțele care derivă din greutățile diferitelor părți ale aceluiași corp sunt unite și concentrate, putem concepe greutatea întregului cilindr redusă în centrul de greutate al masei sale, adică într-un punct din mijlocul axei sale: iar rezistența poate fi concepută ca fiind redusă în centrul de greutate al bazei Când cilindrul se rupe din propria greutate, toată mișcarea are loc peste un capăt imobil al diametrului bazei Această extremitate este deci punctul fix al pârghiei; cele două brațe sunt raza bazei și jumătatea axei; si in consecinta cele doua forte opuse actioneaza nu numai prin forta lor absoluta, ci si prin forta lor relativa, care vine de la distanta de la care se afla! punctul fix al pârghiei, adică lungimea și grosimea cilindrului - Un cilindru, de exemplu, din cupru, suspendat vertical, nu se va rupe din cauza propriei greutati, decat daca are o lungime de cel putin tije; dar o lungime mult mai mică este suficientă pentru a rupe într-o situație orizontală; pentru că în acest din urmă caz lungimea ei provoacă ruptura de două ori și pentru că crește greutatea și pentru că este brațul pârghiei, căruia i se aplică greutatea Într-un corp suspendat orizontal, și presupus așa că РАНТЕ ТЕ li Z А adăugându-i cele mai mici rupturi de greutate, există echilibru între greutatea sa și rezistența sa: deci aceste două forțe opuse sunt reciproc opuse, precum cele două brațe ale pârghiei la care sunt aplicate Dacă doi cilindri din același material, suspendați orizontal, au baza și lungimea în aceeași proporție; cel mai mare are mai multă greutate decât raportul mic față de lungimea și baza sa, dar va avea o rezistență mai mică proporțional Prin urmare, modelele și mașinile mici induc adesea în eroare în ceea ce privește rezistența și rezistența unor piese orizontale, atunci când doresc apoi să le execute la scară mare și să respecte aceleași proporții ca la una mică Deoarece greutatea necesară ruperii unui cilindru suspendat orizontal este mai mare sau mai puțin mare în funcție de raportul dintre cele două brațe ale pârghiei, toată această teorie se rezumă la găsirea centrului de greutate al greutății și al rezistenței Pentru a găsi astfel de centre, este necesar să se cunoască figura corpului suspendat, deoarece figura determină cele două centre de greutate, sau cele două brațe ale pârghiei Prin urmare, este ușor de găsit ce formă trebuie să aibă un corp, astfel încât rezistența lui să fie egală în toate părțile sale M Varignon a demonstrat că această formă trebuie să fie cea a unei trompete, a cărei extremitate mai mare este fixată de perete Dacă un solid este fixat orizontal cu un capăt într-un perete și o greutate este atașată de celălalt, rezistența în jumătatea inferioară a acelui solid este de trei ori rezistența jumătății sale superioare Până acum, cadavrele au fost considerate ca fiind rupte de propria greutate Va fi la fel dacă ar trebui să nu aibă greutate proprie, ci rupte de o greutate străină aplicată la extremități În acest caz, trebuie menționat că o greutate străină acționează pentru un braț de pârghie egal cu întreaga lungime a corpului; unde greutatea proprie acţionează numai pentru un braţ de pârghie egal cu distanţa c dintre centrul de greutate şi axa de echilibru Rezistența transversală este jumătate din baza solidului sau rezistența absolută Deci, dacă să rupă un corp Jr h tonuri ni k i {G DE ARHITECTURĂ suspendat vertical este nevoie de de lire sterline, pentru somper'o e ! Pe cale orală, de lire sterline vor fi suficiente Dar Mus'cbembroek a experimentat în mai multe „păduri”, că rezistența absolută este la transversală acum ca la acum ca la , uneori la colț și în alte câteva alte rapoarte intermediare între la și la Prin urmare, teoria nu este de acord cu experiența în acest sens și nici nu poate fi dată în natură o regulă generală care să prezinte o relație constantă între rezistența respectivă și rezistența absolută Cu cât fibrele sunt mai extensibile, adică cu cât se întind mai mult, cu atât sunt mai rezistente; iar în acest caz rezistența transversală va fi mai mult de jumătate din absolută Cu cât corpul este mai flexibil, cu atât rezistența transversală este mai mică; și atunci este mai puțin de jumătate din absolut și chiar mai puțin, cu atât fibrele sunt mai flexibile Rezistența unui solid sprijinit în mijlocul său deasupra unui punct de sprijin este egală cu pătratul a două treimi din înălțimea lui înmulțit cu lățimea sa, Un ! solid se va rupe prin propria greutate în punctul de sprijin, adică în mijloc, arcuindu-se în sus Un solid sprijinit orizontal pe două arcuri se va rupe prin greutatea proprie, sau prin greutate străină, în mod egal la mijloc; dar fractura lui se va produce în sens invers față de cazul precedent Un solid sprijinit pe două suporturi, și care se sparge prin greutatea proprie, sau prin greutate străină, poate fi de două ori mai lung decât cel fixat de un capăt de tijă Prin urmare, rezistența unui solid susținut orizontal de două suporturi este de patru ori față de aceeași ' Г lipite orizontal cu un capăt Prin urmare, cu cât solidul se va sprijini mai mult pe unul, sau pe mai multe dacă fiecare (celelalte dimensiuni rămânând aceleași), cu atât se va rupe mai repede, deoarece puterea acționează pentru un braț mai lung Rezistența solidelor la fel de lungi este un raport dintre produsele pătratelor înălțimii lor cu lățimile lor Deci, dacă înălțimea unui solid este dublată, rezistența acestuia devine de patru ori mai mare decât era înainte Deci vezi cât de importantă este locația PARTEA A TREIA - ' un solid', presupunând că are aceste două dimensiuni; unul ca i, iar celălalt ca : dacă este situat în așa fel încât înălțimea să fie , ' rezistența sa va fi doar ; dar dacă este plasat astfel încât înălțimea să fie , rezistența va deveni Rezistența solidelor este în raport invers al lungimii lor, în raport simplu al lățimii lor și în raport dublu al înălțimii lor Astfel, două solide, care au toate cele trei dimensiuni diferite, își vor avea rezistențele ca produse ale pătratelor înălțimii lor respective înmulțite cu lățimile lor, împărțite la lungimi Dacă solidul A are inci lățime, inci lățime și inci lungime, \ Cxftx^ τ'Λ it r „Utilizatorul sara Solidul Â inchi înălțime, inchi lățime și inchi lungime, va avea x x JO rezistență — = θθ — Prin urmare, rezistența lui A va fi egală cu cea a lui В ca Forma cea mai avantajoasă pe care o pot avea solidele datorită rezistenței lor mai mari este aceeași pe care natura a dat-o copacilor și anume forma cilindrică; deoarece în baza lor circulară înălțimea și lățimea sunt egale; fiind două diametre ale aceluiaşi cerc Prin urmare, odată cu pătrarea, o mare parte a rezistenței lor este îndepărtată din grinzi Dar, deoarece această pătrare este adesea necesară, asigurați-vă că grinzile se nivelează bine pe toate părțile; este deci necesar de la for ra ilindrica «rid '•gli la paralel' , dar in m ■ ns că au prima rezistență posibilă* și con-cr-v'ìio soliditatea naggic Pentru a reduce un solid cilindric la un paralelipiped astfel încât să rămână de cea mai mare rezistență și de cea mai mare soliditate posibilă, diametrul bazei circulare trebuie împărțit în t părți egale și din două puncte intermediare între a deasupra și dedesubtul diametrul perpendicularelor cl · termin о pe circumferinţă În aceste patru puncte ale primei conferințe este descris un dreptunghi, iar conform acestui dreptunghi solidul este pătrat Pătratul laturii sale majore ttangi este dublu față de pătratul laturii sale minore Pentru a demonstra, că un astfel de paralelopiped este cel mai mult i DE ARHITECTURĂ puternic și cel mai solid, să presupunem că cele două dimensiuni ale bazei sale însumează întotdeauna inci și uitați-vă la următorul tabel MASA A raportului dintre rezistența paralielopiptdelor și soliditatea lor Latime inaltime rezistenta soliditate I I II З • IO i b"? i? I · Din acest tabel reiese că atunci când dimensiunile sunt de la la , o rezistență mai mare este combinată cu o soliditate mai mare Că atunci când dimensiunile sunt ca la , sau ca la , pătratul laturii mai mari este aproape dublu față de pătratul laturii mai mici; deoarece x = este aproape dublu x — Că folosind primul paralelipiped, ale cărui dimensiuni sunt până la , rezistența sa la soliditatea sa este ca până la , adică ca până la ; și folosind ultimul, ale cărui dimensiuni sunt de la la , rezistența sa la soliditatea sa este de la Prin urmare, rezistența acestui ultimul față de soliditatea sa este aproape dublă față de rezistența primului față de soliditatea sa ; iar în dimensiunile intermediare rezistența, întotdeauna în comparație cu soliditatea, crește întotdeauna de la prima la ultima, A TREIA PAUTE ■»- g Dacă un solid orizontal este fixat imobil pe două suporturi, și se rupe fie prin greutate proprie, fie prin greutate străină, ruptura lui va fi în trei locuri, la mijloc, și la cele două extremități apropiate de suporturi Când un solid este bine fixat cu capetele în cele două suporturi, greutatea mediului exercită o treime din forța sa în fiecare dintre cele trei locuri menționate mai sus care tind să se rupă Prin urmare, un solid fixat strict la extremitățile sale este cu o treime mai puternic decât unul care este pur și simplu susținut Motivul este că un corp pur și simplu sprijinit pe două suporturi și tras între ele de o greutate, se îndoaie imediat în jos; adică cu cât fibrele sale se contractă mai mult și cu cât se contractă mai mult, cu atât se rupe mai ușor Acolo unde capetele sunt apropiate unele de altele, contriția fibrelor este mai mică, iar rezistența este mai puternică, așa cum s-a demonstrat mai sus Cu toate acestea, experiența nu este întotdeauna de acord cu acest principiu, observând că o bucată de lemn puternic fixată pe două suporturi este acum , acum |, iar acum f mai rezistentă decât o piesă similară care se sprijină pur și simplu pe suporturi Această diferență derivă din diversitatea pădurilor și din forța cu care sunt ținute De aici și importanța conducerii capetelor grinzilor strâns în interiorul pereților; astfel încât grinzile să dobândească cea mai mare rezistență posibilă: nu este suficient să le lipiți bine între pereți; acestea trebuie să fie bine fixate, iar zidăria să fie de cea mai mare duritate pentru a nu se deteriora Spune domnul de Bjffon că, dacă o grindă ar fi ținută invincibil de extremitățile sale, devenind înglobată într-o materie inflexibilă și perfect dură, ar fi nevoie de o forță aproape infinită pentru a o rupe și mai mare decât cea necesară pentru a rupe o grindă în picioare , indiferent dacă a fost desenat sau premisat după lungimea sa M Morveau, pentru a consolida grinzile, si pentru a asigura in continuare soliditatea planseelor, propune amplasarea unei alte grinzi mici pe grinda principala, care se ridica la mijloc cu un surub din grinda principala, iar la capete ІЭО DE ARHITECTURĂ c^nfic'-hi ne'muri, c ! -'inzeppi ас” „'irei:·' Rczier an-nu ( ) Se observă că grinzile orizontale din clădiri se sparg uneori nu în mijloc Aceasta se întâmplă, -pentru că capetele lor nu sunt nici bine în interiorul rv"-i, nici, bine sălbatice, nici sprijinite pe un ; bine solid art c'j zid: de aceea, când grinzile sunt pe cale să te spargă, c 'ei se îndoaie în mijloc, iar capetele le ies din si-t', din cauza că au degradat zidăria supusă, și au rupt lanțurile și crampoanele: instrumente slabe, care nu pot produce niciodată același efect ca și rjsta grinzii, dacă s-a sprijinit bine pe toată grosimea zidului și a fost im-m' '·,· umplut și închis Cu cât greutatea se îndepărtează de mijlocul unui solid stivuit orizontal pe două bețe, cu atât este nevoie de mai mult pentru a-l sparge: prin care cel mai slab -luego al acestui solid se află în mijloc Цп solid obișnuit, sprijinit oblic pe două suporturi, are o rezistență mai mare decât dacă ar fi orizontal și are cu atât mai mult, cu cât poziția sa este mai puțin orizontală, adică unghiul format de înclinarea solidului și linia orizontală se va apropia de a fi drept Deci dacă unghiul de înclinare dispare, adică dacă solidul devine vertical, sau este perpendicular pe orizont, linia de înclinare nu mai este determinată, și în consecință greutatea care poate fi susținută de solid devine inc prin : salut Cu o greutate inexprimabilă nu înseamnă că un solid vertical, o grindă, o coloană suportă de fapt o greutate i rn nm Fiecare s , care atunci când un solid vertical > are o înălțime, se poate îndoi și rupe Acest lucru se întâmplă o ' Tabelul F Fiji C to Beam cd Bucăți de lemn încastrate în mod evident în grindă sau ï Șurub de fier înșurubat care ține respectivele bucăți de lemn n Cheie de fier, care traversează cheia la ij b Grinzi, pâraie t plat p Placi în Umplutură h Podeaua din caramida f В Alari PAR Tb Эі pentru că greutatea nu i se potrivește exact ^ιοιηου ping о' '/garnitura, sau pentru că solidul nu este strict perpendicular, sau pentru că părțile sale componente sunt în situaci ec oblice: din toate acestea și alte motive cor-р , bine! vertical, se va rupe, și se va rupe la locul mai d - le Este de -Отта important să se cunoască fermitatea corpurilor, care prin lungimea lor verticală sunt destinate să suporte *greutăți mari Grinzile, stâlpii, stâlpii, pereții de mare înălțime sunt folosiți continuu pentru a susține mase vaste și foarte grele deasupra lor Cât de puternice sunt aceste suporturi? Dacă corpurile ar fi compuse din părți perfect solide și aranjate între ele în așa fel încât să se combine și să se îmbunătățească unele pe altele și să lase cel mai mic por între ele, atunci corpurile ar putea susține orice forță de-a lungul lungimii lor verticale, care apăsa drept axa lor Concepeți o masă formată din trei cuburi egale, așezate unul peste altul, astfel încât să formeze un paralelopiped; iar pe acest paralelipiped să fie o greutate, care apasă perpendicular partea pe care o atinge Apoi, cubul inferior comprimat de intermediar nu poate ceda deloc, pentru că se presupunea că este perfect dur Din același motiv, cubul intermediar comprimat de superior nu poate ceda, deoarece superiorul nu va ceda presiunii greutății Și deoarece presiunea greutății este perpendiculară pe fiecare parte a celor trei cuburi, unde se ating, nimeni nu poate ceda lateral: prin urmare, o astfel de masă va suporta orice greutate Prin urmare, dacă o masă mare este compusă din mai multe serii de cuburi sau paralelipipede, dispuse în modul ordonat menționat mai sus, o astfel de masă va putea suporta orice greutate enormă fără teamă de fractură Dar dacă masa este formată din particule care, lăsând mulți pori între ele, nu se comprimă de-a lungul întregii suprafețe și se presează împreună lateral, în acest caz masa nu va putea suporta nicio greutate, dar se va putea rupe sus în părți; deoarece părțile sale sunt unite între ele cu o forță finită și, prin urmare, pot fi separate printr-o presiune care este mai mare decât coerența lor și care acționează în direcția opusă Deci dacă părțile superioare sunt aranjate în așa fel încât să nu le apasă pe cele inferioare direct în jos, ci ' AL A/íCHITETTÜRA oblic, ei trebuie atunci, depășindu-și coerența, să cedeze fie în interior, unde sunt pori, fie în afară, unde nu există adăpost Acum toate corpurile, este suficient să le observăm cu microscoapele, sunt compuse din particule neregulate, situate într-un mod atât de dezordonat, încât lasă o infinitate de pori între ele; când sunt comprimate, nu vor rămâne dintr-o figură imuabilă, ci vor putea ceda înăuntru și în exterior; iar pe măsură ce presiunea crește, se vor îndoi, se vor îndoi și se vor rupe la mijloc și peste tot coerența lor va fi mai mică Prin urmare, unele corpuri, precum metalele, devin mai rezistente după ce au fost bătute, deoarece părțile lor se apropie și se condensează; dar cât de mult trebuie bătuți, pentru ca ei să dobândească rezistență maximă, nu se știe încă Bătuți mai mult decât ar trebui, se sparg și se sparg De obicei, rezistența crește proporțional cu greutatea specifică Prin urmare, în clădiri trebuie folosit metalul ciocănit în loc de turnat Musschembroek a mai experimentat că, cu cât sunt trase mai multe metale prin matriță, cu atât devin mai rezistente, deoarece cu atât se micșorează și se îngroașă mai mult Rezistența corpurilor comprimate nu depinde doar de densitatea lor, sau de greutatea lor specifică, ci și de forma mai mult sau mai puțin regulată a părților lor și de situația acestor părți Conform experimentelor lui Musschembroek, rezistența lemnelor verticale de aceeași grosime, dar de lungimi diferite, este aproape în raport dublu invers al lungimii Același lucru se poate spune despre orice alt solid, cum ar fi stâlpii și coloanele din orice material A încărcat mai multe cherestea plantate pe verticală și, deși erau comprimate perpendicular după direcția fibrelor lor, le-a văzut pe toate rupte de legea menționată mai sus, iar cea puternică nu a rezistat încărcăturii de de lire Un suport plantat oblic are o rezistență mai mică decât unul vertical, când ipotenuza care exprimă suportul oblic este mai mare decât perpendiculara care exprimă suportul vertical Prin urmare, rezistența suportului vertical este față de cea a celui oblic, la fel cum ipotenuza este față de perpendiculară РАНТЕ AL TRELEA r-za , care merge și s *ie db d a cMa e nu la piciorul drept al boltei respective De asemenea, trebuie observat că pana D, acţionând asupra celor două flancuri E, B, nu se poate sprijini pe flancul B, fără a se opune parţial efortului exercitat de cheie împotriva acestui acelaşi flanc; prin urmare, distrugerea lui f *z trebuie să aibă loc acum între cheie și pană D Același lucru este valabil și pentru celelalte pene pa două câte două Dar aplecând cheia cu i:u forță pe latura В a celui care e-a servit pană D, deducerea este * forță nu știi astfel, dar m va rămâne întotdeauna аЧа cheie- o cantitate, b'-t M PARTEA A TREIA r-'n^r fwlh rhe ar avea avtvn, rp ¡I cun^o D non si j- '· ■ s'jI side В : acelasi d*ev» inteleg de! cml*o > ro cu pană F, și așa mai departe cu celelalte Deci un cuti ; stă deasupra celuilalt, are mai multă putere pAr i г inferior , c^i acesta nu are cine să le respingă, iar pentru i г' Prin urmare, Kisijlta din acțiunea și reacția menționate mai sus induce în eroare f , care comunică de la cheie până la ultima piatră ¿ T':ia dal pie ¿ritto Rezultatul eforturilor pe care toate pietrele care alcătuiesc bolta le depun pe o parte și pe cealaltă, pentru a depăși obstacolele cărora le opun, se numește sp'i c Toate pietrele de mai sus, numărând de la c! ave , ei iau o parte mai mică din greutatea lor, a mi та eh departe de cheia ultimului seif, qutv-ul ? , posm "'acum un plan orizontal, r^n nu ia nimic din s о p , adică nu mai face efort să cadă, căci vine i en|e nută pe piciorul drept ; trebuie să marcheze pe baza fiecărui picior Aceste puncte corespund unghiurilor S, bolta nu înainte ripa 'ti pe toată lungimea cadranelor AY, AZ ale senftcircc lo- dar am găsit toate unite în cele două puncte Y, Z, ■ dintr-un punct și pe celălalt o curbă г YSH , ZXM , în care puterile s-ar aplica la capete A , Z, iar greutățile echivalente cu rezistența fiecărui picior drept la capetele E, M, ale brațelor S H , M Dar, din moment ce există atâtea puteri câte pene în fața bolții, rezultă că fiecare putere va avea propria sa ap ¡cola e, care poate fi exprimată printr-o linie luată în locul ei Acum această linie nu poate fi altceva decât perpendiculara SP: același lucru este valabil și pentru SQ , SR etc t · rere de la suportul p-aro S deasupra direcţiilor pr'ten-z”, care susţin diferitele pene Și aici intervine mecanismul bolților Pentru a atribui :ar-@ la !pie-d te face ,r portzionatasp 'tota'? de, ne vedem, ібв DELL'/ГСШТЕТ”? URA Merită să mă găsesc? împingerea particulară a fiecărei pane în raport cu greutatea sa absolută și perpendicularele SP, SQ, SR etc i Din cele spuse până acum se pot trage următoarele concluzii r Deodată, unde piese componente! dacă sunt fără ciment, așa cum s-a presupus aici, există o forță mai mare cu cât capul acelorași piese este mai mic; deoarece în acest caz laturile penelor formează un unghi mai ascuțit, iar perpendicularele SP, SQ etc ele devin mai lungi astfel încât bolta capătă o forță mai mare Cu cât bolta este mai mare, cu atât va fi mai mare? impulsul lui; deoarece pe măsură ce penele devin mai lungi și, prin urmare, mai grele, vor dobândi și mai multă forță pentru a răsturna obstacolele Pe măsură ce stalpii cresc în înălțime, trebuie să crească și în grosime; deoarece cu cât sunt mai mari, cu atât perpendicularele SP, SQ etc devin mai lungi care sunt brațele de pârghie corespunzătoare puterilor, sau împingerilor d: fiecare pană; și de aceea bolta va avea o putere mai mare pentru a răsturna picioarele drepte Figura, fie că este suportul bolții, contribuie și ea foarte mult la împingerea mai mare sau mai mică a bolții, așa cum se va vedea clar mai jos Pentru a atribui astfel picioarelor drepte o grosime suficientă pentru a susține împingerea bolților, este necesar să se țină seama de patru lucruri; grosimea boltii; greutatea acestuia; la figura sa; la înălţimea piloanelor sale M de la Hire Matematician de prima clasă, și priceput cunoscător al artelor, în special al Arhitecturii, puma a fost cel care a determinat cu cea mai corectă precizie grosimea pe care trebuie să o aibă montanții, pentru a rezista uneori împingerii ; și a lăsat regulile în actele Academiei Regale de Științe din Paris, dintre care a fost unul dintre cei mai de seamă membri După ce a observat acest om demn, că de cele mai multe ori, din care montantii sunt prea puternici pentru a susține împingerea, despărțiți în spate, adică între obloane și cheie, a considerat partea de sus ca un ГА n ;'- ТЕ И ZA ,г,, între acestea aceste «crăpături, ca o piatră într-o singură bucată sub formă de pană CGN, (Fig z ) care se străduiește să se îndepărteze și să răstoarne cele două suporturi laterale ale sale, care sunt bonturile unite cu cadranul odinioară între imposta și fisura pe fiecare parte; prin urmare pătratele ЕС, NI sunt considerate ca alte două pene, fiecare dintr-o piesă stabilită Calculul lui M de la Hire se bazează pe această ipoteză, pentru a determina grosimea montanților necesari pentru a rezista la împingerea bolților; iar ipoteza lui și calculul său oferă o soluție foarte sigură pentru practică, pe care o vom explica aici în cel mai succint mod II Uneori arcuri rotunde uniforme Prin boltă rotundă uniformă înțelegem ceea ce este format atât dedesubt, cât și de sus de două semicercuri concentrice și, prin urmare, este peste tot la fel de gros Problemă Aflați grosimea piciorului drept, astfel încât rezistența acestuia să fie în echilibru cu împingerea arcului rotund uniform Soluţie Împărțiți cadranul ED în două părți obișnuite, pentru AF Din punctul mijlociu L trageți IO perpendiculară pe FA la nesfârșit, iar din același punct L trageți perpendiculara LK deasupra DA, care se extinde atât de departe spre M, încât odată ce verticala MP este coborâtă, MI este egal cu MN PS va fi lățimea dorită a părții drepte, astfel încât rezistența acesteia să echilibreze forța bolții Această soluție și construcție este generală pentru toate tipurile de bolți: este suficient să luăm în considerare jumătate din boltă Demonstrație Perpendiculara LO exprimă direcția puterii care susține împingerea făcută de pana FD pe planul înclinat FA Și dacă perpendiculara HW este trasă din mijlocul lui GD, aceasta va exprima direcția puterii care susține împingerea aceleiași pane FD pe planul vertical GA În cele din urmă, dacă perpendiculara XV pe orizont este coborâtă de la X, presupusul centru de greutate al panei FD menționate mai sus, aceasta va exprima direcția prin care paa menționată mai sus tinde spre centrul pământului DE ARHITECTURĂ Aici avem deci trei puteri, care în starea de echilibru vor fi exprimate prin cele trei laturi ale triunghiului dreptunghic LKA ; a cărei latură LK, fiind perpendiculară pe verticala XY, va exprima greutatea absolută a panei FD: latura LA, fiind perpendiculară pe direcția OL a puterii O, va exprima forța acestei puteri de a rezista la forța exercitată pe flanc FC ; iar latura KA va exprima direcţia H\V a puterii W perpendiculară pe GA Dar, deoarece această putere nu este inclusă în calcul, va fi luată în considerare în viitor și va fi luată în considerare doar puterea la O, al cărei braț de pârghie este exprimat prin perpendiculara PO trasă din punctul de sprijin P în direcția OL A concepe că triunghiul LKA exprimă cu laturile sale cele trei puteri menționate mai sus, O, care le trag sau le învârt pe toate trei împreună în jurul unui punct H, sunt în echilibru, dacă forța cu care acționează fiecare putere este ținută de una dintre laturile puterii triunghi IKL; care laturi taie linia de direcție a fiecărei puteri în unghi drept Prin urmare puterea P este exprimată prin latura Kl, Q prin KL și R prin IL Prin urmare P: Q : : KI : KL ; iar dacă K[r=iKL , rar P-— Q \on este necesar ca cele trei puteri să tragă sau să împingă f - și trei împreună punctul H, să fie în echilibru: pot fi două care trag, și alta care îl împinge în sens invers Nici nu este necesar ca cele trei laturi ale triunghiului care determină relația puterilor să fie tăiate de liniile de împărțire a acestor puteri și nici ca punctul în care aceste puteri concurează să fie în cadrul acestui triunghi: este suficient ca ' - triunghi este tăiat în unghi drept Triunghiul MKN(F;^ ) determină în mod egal raportul dintre aceleași puteri ca și triunghiul IKL ; deoarece când laturile K') KN sunt întinse se taie direcţiile PH, QH la unghiurile r-t, iar când direcţia RH este extinsă taie latura MN în unghi drept; și deoarece IL, MN sunt tăiate în unghi drept КО, elleno sunt paralele, iar triunghiul MKN este similar cu triunghiul IKL Гу КТЕ AL TRELEA D л qi premisele] se procedează la calculul bolții Prelungiți înălțimea subsolului drept PZ (F ¿ ) până la M, și coborâți LV perpendicular pe BA Din Q centrul de greutate al penei ЕС QR se coboară perpendicular pe baza PS a piciorului drept Este clar că VK este un pătrat: și presupunând că triunghiul LMN' isoscel dreptunghic, așa cum trebuie neapărat să rezulte din construcție, triunghiul PON va fi de asemenea dreptunghic și isoscel și, în consecință, asemănător cu triunghiul Ih A Valuri LA : LK : : NP : PO Spune LK sau КА/г; THE¿ ; BVq ZP¿; ZB о PSy : va fi ML sau MNí=W -*^; MP—Л+-/ : unde NP—zz +-d — c—y Să presupunem că a^-d — c—f, va fi NP—f— y Fie RS^, va fi PR —y—g Fie n ia aria fiecărei pane CE, CG Acestea fiind spuse, primul lucru de căutat este expresia brațului de pârghie PO S-a demonstrat deja că LN (a : : NP (/—y) : PO Deci va fi PO Mai mult, rețineți că greutatea absolută a panei FD este la puterea O, care susține flancul FC , ca LK la LA, sau zz: : шг: O—~ Acum, dacă О este înmulțit cu brațul său de pârghie PO, vom avea nnf—nny pentru împingerea bolții în raport cu punctul de sprijin P Aceasta este împingerea care trebuie să fie n tte în echilibru cu rezistența contrablocului îmbinat la pană ЕС Prin urmare, este convenabil să înmulțim suprafața dreptunghiului PB, care este dy , cu brațul de pârghie PT - și vom avea ~ : la care expresie mai trebuie să adăugăm pe cea a panei ЕС ( nn ) înmulțită cu brațul său de pârghie PR (y -¿f ), care este marcată de direcția QR trasă de centrul de greutate al panei acesteia Vom avea deci nny-nng, care combinat cu ·— va da expresia întregii rezistențe Avem astfel echilibrul între forța panei FD și rezistența laturii drepte PB împreună cu pana ЕС , deoarece avem ecuația nnf-nny—~+-nny — nng, care în final reduce Aceasta este o formulă general pentru bolti de tot felul í ® OF* ARHITECTURĂ Dacă de exemplu AB— picioare, AF— va fi h grosimea Olia picioare; deci va fi AL pic inci, LK, KA picioare i apoi ¡ și BV (= picioare poi Să presupunem că PZ (d)~ și RS Deci a+-d—c=f— picioare poi și picioare pol'ici Pentru a ști »«, trebuie să căutați suprafața cercurilor date, care au AC, AF ca raze, adică , și picioare; scădeți minorul din major și luați a opta parte a diferenței, care va fi de aproximativ picioare, iar aceasta va avea valoarea nn, sau va fi din fiecare pană CG, ÉC Deci, înlocuind aceste numere cu n-ul menționat mai sus, vom găsi у= picioare apoi linii Această grosime PS, care trebuie să fie dată fiecărui pin drept al octavei, astfel încât rezistența să fie în echilibru cu împingerea Din toate acestea rezultă că, dacă se dorește, pentru simplă practică, să se cunoască grosimea necesară a montantilor unei bolți, nu numai a arcului rotund, ci a oricărei alte figuri, este indicat să se țină seama de patru esențiale lucruri: latimea si inaltimea boltii in opera > 'a gror ^zza d USD DE ARHITECTURĂ V Orile vremuri ale celui de-al saselea terminât? cl deasupra orizontal eu În acest timp partea superioară CWIYD {Tg } face toată împingerea pe care picioarele drepte trebuie să o susțină Pentru o mai mare ușurință, este posibil să se repete un retrangle ò C , ca piciorul avers corespunzător penei DGWC , fără a adăuga triunghiul mixtilinie BFC , la piciorul aversului, deoarece pe de altă parte triunghiul WRF, care a apărut la pană , a fost adaugat Păstrând mereu aceleași măsurători, și efectuând aceleași operații, se va vedea că QZ= ZP; QP , sau fie PS lățimea piciorului drept picioare atunci Această operație se poate face și practic, ca și în cazurile anterioare ( și ) TU Bolți rotunde, una deasupra celeilalte susținute de aceleași picioare verticale Dacă luăm în considerare profilul reprezentat de figura , ( Îtg,' ') vom vedea presupuse două etaje: primul acoperit de două bolţi de aceeaşi mărime p între făcând un subteran, deasupra căruia se află un depozit, si va fi etajul acoperit de o bolta sustinuta de aceiasi montanti ca si cel al subsolului Impingerea boltilor va corespunde punctului de sprijin P; de unde, făcând operațiunile obișnuite, se va avea? tnf= nny pentru expresia de tracțiune a bolții superioare LG Pentru bolta inferioară, dacă WY spunem bì și RP/; ; va fi RX sau RH— y+-fi HP—/;—b—y Și presupunând, pentru a scurta, h — b — p' va fi PH — p — y Pena XQ spune yy, pqq—qqy va fi tracțiunea bolții inferioare XQ Uniți aceste două produse împreună și vom avea nnf— nny •^-pqq—qqy ч care va fi expresia împingerii celor două bolți susținute de piciorul drept PB Rezistența cuplului la pană ~~+-nny—nng, PAF TS AL TREIA ϊ? ținând cont de partea XW a bolții temniței, deoarece este aproape în întregime închisă în partea dreaptă Astfel vom avea ecuația nnf—nny+-pqq~qqy—& -+-nny -nng, sau ttnfsi presupune r, vom avea în sfârșit y=nng-i- nnf^-zpaq^-rr—r Dacă calculăm dimensiunile figurii și înlocuim numerele cu literele, vom ști care este grosimea acestora picioare drepte pentru a echilibra împingerea celor două bolți VII Bolți cu arc rotund așezate pe corbele sau corbele unchii Bolta, care este susținută de corbele ΒΧ,ΗΥ, (Fig, ) care au o surplomă aproape egală cu grosimea bolții, cu siguranță nu este foarte solidă, dar este practicabilă în unele ocazii, când pereții deja făcuți pentru alte utilizări nu sunt suficient de rezistenți pentru a susține bolta ca piloni drepti Această boltă are mai puțină tracțiune decât dacă ar fi direct peste piloni în mod obișnuit Pentru a afla cât de mult ridică acest sprijin montantii, observați că QR cade în afara montantului și presupunând SR (¿) picioare, va fi PR—y+-g* unde ( ) a fost PR— y —g Prin urmare, rezistența aici nu este ca {gtți-~-+-nny—nng, ci mai degrabă ~+nny+-nng, de aici rezultă V" ^nnn — * d din, Y—PS— picioare inci S-a văzut, ( ) că pilonii unei bolți de aceleași dimensiuni, dar fără corbele, trebuie să aibă grosimea de , apoi picioare lin ; deci acest sport dă picior apoi Nr de diferenta datorita grosimii acestor picioare drepte Fricos Uneori prost și eliptic » Se va arata in scurt timp ca impingerea unei bolti se face intotdeauna dupa directiile tangentelor trasate la curba din care se formeaza bolta Valuri în bolta eliptică, linia OL nu este perpendiculară în mijlocul panei FL, иб A ARCHlTETTUîU ca în cazurile precedente, ci mai degrabă tangentă ?I punct L f Г·*; ) Prelungiți FL, DH până se întâlnesc la Λ: toate celelalte operațiuni sunt obișnuite Fie BH=iz picioare, DH = Prin intermediul scalei se va constata, că LV sau RH~ picioare poi , LK sau HV — picioare poi , iar KA^iq picioare lin Aici LK nu este egal cu KA“, ca nici c „ precedeu’ Fie deci К Ал, păstrați toate celelalte litere la fel Ecuația obișnuită va rezulta = =y~ picioare apoi Totuși, s-a adăugat jumătate din grosimea bolții, adică picior apoi , de parcă jumătate de C s-ar fi trasat perpendiculara CX în locul tangentei LO, iar brațul de pârghie PO s-ar fi extins până la X Dacă doriți acest calcul pentru simplă practică, faceți următoarele operații: Ca pătrat DH ( picioare): pătrat BH ( , picioare: : KH ( picioare apoi ) : KA în sferturi ( picioare lin ) Scădeți elipsa mică, care are pentru semiaxa BH — picioare, și HD= , din cea majoră, care are ca semiaxă HE=zi , și HG=i ; a diferenței, care va fi * Я / i ; da глѵег\ PS grosimea pilonilor de pie-₽ · poj Dacă aceste bolți sunt înclinate la exterior, se regăsește grosimea pilonilor, ca în articol ; iar dacă ai grijă practic, urmărește articolul Structura boltilor gotice este cea mai avantajoasa Are o tracțiune mai mică decât orice alt tip de boltă Se imbina usor cu pietre mici, care nu trebuie taiate inteligent, trebuind doar sa fie patrate Lejeritatea și durabilitatea lor este mai mare ¿ Și rr re cheltuielile! pentru boltă, ca și pentru so egnis Singurul inconvenient este în acel colț de la cheie, care arată rău Dacă ascunzi acel colț făcând o curbă în el, urâțenia dispare imediat, iar întreaga boltă devine un fel de catenară, care dă forma pre-sistentă potrivită pentru bolți, așa cum vom vedea în curând pot folosi aceste yolte si in e»d mai aratatoare X Niște bolți plate, platforme Boltile plate sunt propriu-zis cele care se sprijina orizontal pe toate sferturile: lateralele Sunt o c^n-jinua^bne a buiandrugurilor, care se sprijină numai pe două laturi opuse Pentru a construi o bandă, este de obicei să descriem pe lățimea LF un triunghi echilateral LAF, (Fig ) al cărui punct A servește ca centru pentru găsirea tăieturii penelor; deci laturile prelungite LD, EF ale triunghiului mai sus mentionat prezinta - » laturile ultimelor doua pene, care se sprijina pe lagare Apoi lățimea LE este împărțită în tot atâtea părți egale cât aproximativ numărul de pene care trebuie să fie conținute în aceasta Din punctul A, ca centru, trageți multe linii pentru fiecare punct de despărțire, iar aceste linii, întâlnind mi-ul, arată figura și dimensiunea penelor Luați în considerare! de obicei jumătate din acest timp, și să presupunem că DAG, ca o singură pană dintr-o singură bucată, care a-ξ ceai împotriva L, pentru a răsturna stâlpul LP t ΡΛΠ ΤΎ 'Г'РЛ-Л Se va spune КАд, T КЗ; va fi A~ ¿, din cauza triunghiului eq arțar LA este dublu față de LK Fiind „i”: tri- T 'li AKL, I MN, NOP, vor fi PO j:^ Punctul absolut al panei LDGK este la efortul său c: cont piciorul drept, ca HL la AL; iar din moment ce AL c do pa lui LK, împingerea , care este susținută de puterea О, trebuie exprimată cu nn Prin urmare, împingerea flanșei m· га în raport cu punctul de sprijin P va fi —nny Rezistenta bontului este de~ Prin urmare, în starea de echilibru vom avea = — nny j adică V*™ = у = picioare pol Cine dorește să efectueze practic acest calcul face următoarele patru operații cel Aflați perpendiculara AK cu ajutorul scalei sau trigonometriei Fiind LK— picioare, va fi A— și AK— picioare apoi lin Suprafața trapezului LDGK , care este de picioare poi , se împarte la înălțimea a piciorului drept și vom avea coeficientul picioare poi lin Împărțiți AK ( picioare apoi lin ) la sfert din lățimea LH a întregii flanșe, adică cu picioare; coeficientul picioare apoi lm înmulțiți cu aria trapezului LDGK picioare inci, produsul va fi picioare inci linii Patratul sumei termenului și și produsul, care este picioare apoi cel linie, extrageți rădăcina pătrată picioare poh lin , din care scădeți al -lea termen picioare poi lin ; diferenta g picioarele atunci lin va fi grosimea care se va da picioarelor drepte, pentru a sustine impingerea acestei platforme in starea de echilibru Platbandele sunt mai slabe decât orice alt fel de boltă, deoarece pietrele sunt într-o situație mai forțată decât în oricare alta Dacă ai avea pietre atât de mari încât una singură ar putea acoperi o încăpere întreagă, bolta plată ar fi frumoasă și completă: tot ce ar trebui să faci era să tai piatra în unghi sau pe marginile ei și să o nivelezi pe pereți, care i-ar servi de rulmenți (Tabelul fcFig, a DE ARHITECTURĂ B} O astfel de p'etra ar fi, ca un bazin ччіагз pe orizontală, și deci mai puțin rezistentă decât într-o situație înclinată sau verticală Dar din moment ce nu ai pietre de o asemenea dimensiune, sa faci atatea tavane dintr-o bucata, era obligatoriu sa le faci cu mai multe pietre, care la unire dau acelasi efect Este adevărat că, întrucât sunt aceleași trunchiuri ale unei piramide inversate, a cărei parte cea mai largă este deasupra, atunci când se potrivesc bine și sunt eliminate cu gluten bun, trebuie să se susțină unul pe altul: dar pentru o mai mare fermitate, arhitecții au implementat diferite mijloace Unii au făcut deformări în îmbinările pietrelor, ceea ce este doar suportabil, când aceste crestături sunt ascunse de niște mulaje, ca atunci când buiandrugul este tăiat în arhitravă, iar relieful crestăturilor este acoperit de o bandă Alții, în loc să facă proeminențele în mijlocul pietrelor, le fac deasupra lor, ca să se depășească cu cruci, ridicându-se până la cheie Acest artificiu este mai sigur decât precedentul, dar este potrivit doar pentru lucrări rustice Unii recurg la bare de fier, cu care fortifică pietrele încrucișându-le fie în interior, fie în spate, fie dedesubt Cei care știu ce este fierul, îl folosesc puțin în zidărie, unde ruginește mai mult decât în altă parte Dacă aceste bare sunt plasate sub platformă, pe lângă faptul că plătesc sub greutate, fac o vedere neplăcută Cel mai bun mod de a împiedica aceste pene să alunece de-a lungul patului lor este de a face mici cavități emisferice în ele, de a plasa o minge de plumb, sau o piatră bună, de un inch în diametru, jumătate pentru fiecare piatră și să puneți cel puțin două pe fiecare latură Dispunerea acestor pene se realizează uneori prin imitarea tavanelor lui Serlio, care are grinzi încrucișate alternativ nu suficient de lungi pentru a se sprijini pe pereții de o parte și de cealaltă, dar suficient de scurte pentru a-și susține reciproc capul pe mijlocul celeilalte ( Ταυ У Fig C) Ingenios este și aranjamentul de șah sau caseta inventat de M Abeille (i) (f) Tabelul V\ Fis D Seif în șah văzut în! de mai jos Fig E, F Peni, care alcătuiesc bolta menţionată P/PTE T' A »ai La construirea acestor bolti, ele nu trebuie facute orizontale, ci mai degraba arcuite, deoarece prin indepartarea cadrului, sprijinul lor, ele coboara intotdeauna putin spre In»-· zo Cât de mult trebuie să fie această arcuire, pentru ca greutatea să o facă plină și orizontală, nu este ușor de determinat Aceasta depinde de lungimea întinderii ptattaban-àa, de numărul de pene, de calitatea materialului, de dexteritatea meșterilor în tăierea pietrelor și de intenția lor de a le așeza bine și de a le tampona corespunzător În Biserica Foștilor Iezuiți din Nimes vedem un buiandrug al liniei de picioare inci, a cărui cheie are picioare înălțime și picior gros: a fost dat în construirea unei curburi de stâlpi , iar după ce odată ce armura a fost scoasă, aceasta s-a ajustat doar la stâlpi ; valuri este încă arcuită inci Dacă deasupra platformei există un perete, pentru a-l împiedica să-și poarte toată greutatea, este indicat să construiți deasupra acestuia un arc în relief, care să se sprijine pe montanti Folosirea buiandrugurilor este de a compensa lungimea pietrelor, care dintr-o singură bucată, așa cum practicau anticii, ar trebui să fie folosite pentru supraporturi, sau pentru buiandrugi Se practică așadar la porțile cetăților, în portice și oriunde nu este suficientă înălțime pentru a se întoarce în jurul bolților curbate, a căror naștere ar trebui să fie prea aproape de pământ Același lucru este valabil și pentru bolțile plate: singura diferență este că în acestea pietrele din mijloc susțin o greutate foarte considerabilă Wallis a calculat că într-un pătrat de p;e-trei mijlocul sunt încărcate cu o greutate egală cu patruzeci de ori greutatea proprie Deci, chiar dacă inundația este fragilă și supusă firelor, aceste bolți sunt în pericol, Planşa V Fig G Bolta casetată văzută mai jos Fig fi Vederea menționată în cele de mai sus Unse punctate indică comodele de mai jos Fig L, ЛІ Piese, care o compun Fig iV Dispunerea pieselor mai sus mentionate Fig К Boltă în carouri văzută de jos /jg Am spus vedere mai sus fg P,Q Piese care o compun, i*'? О Aranjarea pieselor menționate mai sus VixGtii i L L TL • UL ^- t nu v j in' D ï etra , dd LI ait [HUDv¿' я пге иол put acc«Jere alle plabande, de pietrele sînt în legătură, şi se sprijină una pe cealaltă de Ierţii lor, şi nu de capete, ca în bolţile plate Prin urmare, este necesar să se facă suporturi pentru aceste pietre, prin care se crestă între ele In acest caz toata ariifi-i a constructiei? ir ¡ce la o serie de pârghii, dintre care-I & suporturi t trimit sarcina una peste alta la picioarele drepte Atenția principală trebuie să fie că suport să fie în mijlocul fiecărei pietre, astfel încât sarcina să fie în mijlocul pârghiei Pentru a scădea atât forța, cât și tracțiunea bolților plate, nașterea poate fi fortificată cu puțină boltă curbată: și asta arată și bine Bolțile plate care sunt formate din traversele arhitravei și de platformele acestora produc întotdeauna un efect minunat în peristil, și au o îndrăzneală, o lejeritate, o grație care le face superioare cât de mult a făcut Arhitectura Gotică în acest gen Dacă știi să-și lanseze formele cu amestecarea centrelor complete, pentru- El spune! ·, uneori semisferic și dacă știi să îmbogăți acest amestec cu decorațiuni bine intenționate de Sculptură, vei avea niște lucrări faine XI Remarci jo Bolțile au mai multă forță, cu cât curbura lor se apropie mai mult de linia obloanelor Prin urmare, benzile plate sau bolțile plate au cea mai mare forță dintre toate bolțile Proștii au mai puțin decât cei simpli și cu atât mai puțin, cu atât sunt mai puțin proști Bolile cu arc rotund au mai puține decât cele plate, iar bolțile înălțate sau ascuțite au mai puține decât bolțile cu arc rotund și cu atât mai puțin, cu cât sunt mai ridicate sau acute: până când devin ca niște pereți verticali deasupra bonturilor drepte, încetează să mai fie au mai multă unitate Prin urmare, cea mai mică forță este în bolțile ascuțite, cea mai mare în câmpie De fapt, în exemplele de mai sus, în care s-au păstrat întotdeauna aceleași dimensiuni, a rezultat că împingerea ■ ί?Τβ rERZ- In piatcab^cda este picioare pic? în diagrama eliptică picioare Apoi in bolta cu arc rotund picioare Apoi a in bolta acuta picioare Apoi Se poate observa, de asemenea, din ceea ce s-a confirmat în fizicienii anteriori, că cu cât brațul de pârghie PO (F# ) devine mai lung, cu atât mai mare dobândește împingerea M «pentru că pe măsură ce brațul de pârghie crește, acolo timpul devine mai mut Regula prescrisă de M Gautier pentru piatt'abanàa este de a da reversului plăcintei o grosime egală cu jumătate din lățimea piatt'abanàa: o regulă foarte ușoară: păcat că este falsă La fel de falsă este regula dată de P Deran, și urmată de M Blondel, de Dechalle, de la Rué' și de mulți arhitecți, și anume de a împărți orice arc BDH (Fig , ) în trei părți egale, trageți un șnur din punctul о până în punctul H al oblonului, extindeți acest cordon spre exterior, până când partea sa exterioară H t este egală cu cordonul H o; si traseaza din punctele H,t perpendicularele pe linia impostelor: aceste perpendiculare determina grosimea stalpului Este clar ca aceasta grosime este mai mica decat PS, care a fost atribuit de noi cu demonstratii Ce mirare, atunci, dacă bolțile construite după acest sistem arbitrar sunt ruinate? Este cu adevărat uimitor că niciunul dintre acei creatori ai regulilor nu a observat că o boltă mai groasă are mai multă împingere decât o boltă mai subțire și că un șurub drept se răstoarnă mai ușor cu cât este mai sus La întâlnire metoda lui M de la Hire, care este cea care a fost urmată până acum, pe lângă faptul că a fost demonstrată cu toată rigoarea geometrică, este confirmată de experiență Cu toate acestea, trebuie remarcat că metoda lui M de la Hire determină doar echilibrul pur între împingerea bolților și wiwma picioarelor drepte Nu este prudent să ai încredere în atâta precizie într-o chestiune atât de periculoasă Nu este suficient ca rezistența să fie în echilibru cu împingerea; trebuie să o depășească și să o depășească atât de mult, încât construcția să devină mai puternică decât orice accident de ruină ARHITECTURA ÜELU' Cu toate acestea, este necesar să se mărească grosimea pietrelor drepte, care a fost găsită cu calculul, cu -ξ Aceasta crestere este de obicei suficienta, pentru calculul care, in urma lui M de la Hire, s-a facut in situatia de echilibru intre impingerea boltii si calcaiul picioarelor drepte, este in presupunerea ca pietrele sau cu-r · componentele bolții sunt fără gluten și fără nicio asprime Presupune contrară practicii, în care επί ae acrișiunea și glutenul Gluten şi amărăciune, de unde ri-su' · frecarea, sunt in favoarea rezistentei pie-drirh-ului si soliditatii boltii Prin urmare, ceea ce a fost considerat până acum o stare pură de echilibru, nu este chiar așa, iar rezistența este mai mare decât împingerea Deci, odată cu adăugarea rezistenței, devine destul de suficientă În loc să adaugi la grosimea determinată a picioarelor drepte pe toată înălțimea lor, le poți face picioare drepte pe partea opusă împingerii, reducându-le puțin grosimea în partea de sus și mărind-o cu bază De exemplu, dacă s-a constatat că grosimea montantilor ar trebui să fie de picioare, se pot da picioare în partea de sus și picioare la bază In acest fel rezistenta este crescuta fara cresterea zidariei: ceea ce este un mare avantaj in multe ocazii Cu toate acestea, acești pereți înclinați nu sunt potriviti pentru toate locațiile și expuși la ravagiile aerului sunt supuși deteriorării Adăugarea menționată mai sus a j-ului poate fi scutită și prin întărirea bazei montanților cu mici contraforturi pe „partea opusă împingerii Dar este indicat să aveți grijă ca cozile contraforturilor să fie foarte groase, de piatră bună, și așezate pe un teren foarte compact și ferm Este în punctul de sprijin P, unde se face tot efortul de împingere și trebuie să existe cea mai mare rezistență Prin urmare, împingerea la un moment dat scade proporțional cu cât distanța punctului de sprijin P de celălalt punct S crește, adică proporțional cu lățimea bazei Trebuie amintit că împingerea depinde FART AL TREILEA eu ? produsul panei LGD pentru FO peroendicular Cu cât г este mai aproape de PO, cu atât punctul de sprijin este mai îndepărtat de punctul S Prin urmare, cu cât baza forehandului este mai lată, cu atât va suferi mai puțină împingere dacă baza este atât de largă încât linia de direcție L О a trecut prin punctul de sprijin P, adică punctele P, О ar trebui să se îmbine, atunci acțiunea panei LGD nu ar mai avea nici un efect asupra montantului, deoarece linia Μ P ar deveni zero, iar zero înmulțit pentru nn nu poate da decât zero Este atât de important ca baza digului să fie solid construită și solid fondată cu întăririle sale de contrafort, în special la punctele sale de sprijin, încât M Belidor pretinde că a văzut bolta unui depozit din pulbere proaspăt crăpată în rinichi , deși dimensiunea și zidăria erau conform regulilor Răul a venit tot din pământ, care a cedat sub contraforturi Acest rău ar fi fost evitat dacă punctul de sprijin ar fi fost apăsat cu o fundație bună din pietre mari tăiate, sau din mai multe scânduri mari Nu este indicat să cruțați baza suporturilor: cu cât sunt mai înguste, cu atât se afundă mai mult în pământ Când se folosesc din când în când contraforturile înalte menționate mai sus de-a lungul pereților, care susțin o boltă, pereții, ca și stâlpii verticali, pot deveni mai puțin mari din cauza grosimii mai mari, a lungimii și a frecvenței contraforturilor Este inutil să exprimăm în calcul greutatea bolții, când pilonii și bolta sunt din același material, deoarece grosimea bolții denotă greutatea acesteia ? Cu toate acestea, este util ca materialele bolții să fie cele mai ușoare, astfel încât împingerea acesteia să fie cât mai mică Pe de altă parte, pentru picioarele drepte sunt necesare materiale dure, astfel încât rezistența acestora să fie mai mare decât poate fi vreodată În ceea ce privește greutatea bolții, și precauția care trebuie folosită acolo, accidentul survenit lui M Frezier este de mare avertizare Acest inginer inteligent a avut o capelă eliptică izolată construită după toate preceptele mecanicii, iar odată ce bolta a fost finalizată, a construit-o imediat m A ARHITECTULUI*RA disârmáfè, fără a da timp fabricii să se așeze Cotii-* i se parea frumos si sanatos, si increzandu-se ca este un sezon bun*, a neglijat si el sa o acopere Când a sosit o ploaie puternică și porii construcției s-au umplut de apă, bolta a căpătat o nouă greutate în detrimentul rezistenței sale și au apărut patru fisuri; câte unul pentru fiecare axă a elipsei, acolo nu au avut nicio altă consecință, deoarece golul era imediat acoperit Mai rău s-a întâmplat cu ani în urmă la Roma într-un porteo hu Ονο al Palazzo Corsini, a fost lăsat neacoperit, a suferit din cauza ploilor și brusc totul a căzut De aceea boltile nu trebuie facute, nici lasate descoperite, de teama ca ploaia si umiditatea sa nu le incarce cu o povara, care creste cu impingerea in defavoarea; a rè-siienva a recuzitei jo Când construiți o boltă, asigurați-vă că este egală cu sutele și întoarse egal pe nervură Prin urmare, este necesar să folosiți mortar selectat și pietre bine tăiate Dacă în loc de pietre se folosesc cărămizi, acestea să fie de cea mai bună calitate arsă și nici să fie dispuse una peste alta, în așa fel încât o boltă să fie compusă de mai multe ori, una peste alta, fiecare având o cărămidă de grosime fără a face atât concatenare, cât și lipire, așa cum se vede în multe clădiri, unde prin desprinderea unor cărămizi, toate celelalte sunt reparate ulterior Aceasta îngreunează reparația, deoarece nu există o clemă cu care să lege noua zidărie vechiul « S-a mai întâmplat adesea ca prima dată să se umfle şi să se desprindă cu totul de a doua de îndată ce lucrarea este construită Cărămizile sunt așadar dispuse și conectate alternativ de-a lungul întregii grosimi fără nicio întrerupere: astfel lucrarea devine solidă chiar și împotriva bombelor Tencuiala nu trebuie aplicată pe bolți, dacă acestea nu sunt bine uscate, și tăiate după cinci-șase luni, apoi rosturile se răzuiesc cu un fier de călcat, se curăță bine, se stropesc cu apă și apoi se dă proaspăt tencuiala diluata, netezindu-l si el si batand-o, astfel incat sa patrunda mai bine in articulatii În final se netezește, se urnează ¿ în ри împușcături, cu precauția de a o acoperi cu clovni a doua zi; încât căldurile ne fac să crapăm ΡΑχ ΓΕ ΙΕ ZA * Am văzut că uneori se întâmplă întotdeauna rănile pre ai rem, deoarece acolo partea superioară exercită cel mai mare efort de împingere Prin urmare, de la picior drept până în spate, bolțile trebuie umplute cu zidărie, care se împrospătează și se aplică la împingere Prin urmare, bolta ( ) acoperă deasupra are o tracțiune mai mică decât cea ( ) care este și circulară deasupra Pentru același efect, bolțile rotunde, care se sprijină pe surplombarea corbelelor, sau consolele, sau impostele (¿ ) trebuie nu numai să aibă spatele bine umplut, ci trebuie și încărcate pe picioare - montanti de zidărie bună IV (Fig ), care menține solid coada pietrelor care alcătuiesc consolele, având astfel o contragreutate care asigură echilibru și rezistență la împingerea bolții Mărimea care se acordă cheii de boltă este reglementată de diferitele utilizări cărora le sunt destinate bolțile Folosit uneori pentru a susține greutăți mari dispersate inegal pe spatele lor, precum arcadele podurilor, peste care trec trăsuri grele, se obișnuiește să se facă cheia la fel de mare ca diametrul arcului: în unele poduri antice este și Cel ; deci Leon Battista Alberti prescrie că nu trebuie să facă niciodată mai puţin de ¿ La cele care suportă o greutate mică, cum ar fi bolțile caselor, pe care se sprijină doar câteva bucăți de lemn pentru podea sau tavan, aceasta este suficientă, ceea ce este la fel cu a da grosimii cheii o jumătate de inch pt diametrul fiecărui picior de boltă În sfârșit, pentru cele care nu au nimic de susținut, cum sunt majoritatea bisericilor, a căror acoperire din lemn se sprijină pe pereți, este suficientă orice dimensiune mică a cheii Există încă niște bolți gotice de până la de picioare în diametru, care au doar cea mai mare cheie de până la inci Cea mai mare boltă din lume, Vaticanul, care are picioare în diametru, are cheia mare picioare poi , adică din diametrul acestuia; dar susține o parte din grinzile acoperișului său DE ARHITECTURĂ Cel mai esential cerintei mecanismului boltilor este ca penele care alcatuiesc curba sa nu se bata una mai mult decat pe cealalta, astfel incat sa se poata sustine prin greutatea proprie fara ajutorul unor materii straine S-a spus (p) că toate penele din vremurile trecute, fiind egale, au mai multă împingere, cu cât sunt mai aproape de cheie, și că această împingere scade din ce în ce mai mult, pe măsură ce planurile, pe i care acţionează pene, sunt mai puțin născuți la orizont; astfel încât numărând de la cheie până la ре-drepte, fiecare pană ia întotdeauna mai puțin decât totalitatea propriei greutăți: prima de exemplu va lua jumătate, o treime, un sfert etc Prin urmare, penele superioare le-ar distruge pe cele care sunt imediat sub ele, dacă acestea nu ar fi reținute de ciment Prin urmare, ar fi un mare avantaj pentru soliditatea clădirilor dacă penele bolții nu ar depune mai mult efort unul decât celălalt și s-ar ține fără mortar sau alt ciment Pentru a obține ca toate penele să facă un efort egal, fiecare pană ar trebui să crească în greutate, pe măsură ce se îndepărtează de cheie, adică era mai greu „și decât primul, mai greu decât (Fig ') și așa mai departe până la uhimo, asta ar trebui să fie cel mai greu Dar din moment ce greutatea penelor este proporțională cu lungimea lor, atât de mult este cercetarea proporției pe care trebuie să o aibă penele în lungime și în greutate M de la Hire a propus această problemă după cum urmează: Problemă Având în vedere greutatea cheii unui arc rotund, cu cât trebuie crescută greutatea fiecărei pane, astfel încât toate să fie susținute de ele însele în echilibru al Soluției În bolta cu arc rotund compus din pene egale, trageți ВО perpendicular pe raza GB din partea de sus В (Fig ) a cheii și extindeți toate razele corespunzătoare patului penelor Q , R, Da, etc Toate aceste pene sunt în echilibru dacă greutatea lor absolută este exprimată prin liniile HK, KL,LM,MN,ec Demonstrație Cele trei puteri aparținând panei P sunt exprimate prin laturile triunghiului GKH, iar cele aparținând panei PARTEA A TREIA , Q lai triunghi GKL Același lucru este valabil și pentru celelalte pene R, S etc ale căror puteri sunt exprimate de laturile triunghiurilor, unde sunt închise Acum dacă greutatea absolută a penei P este exprimată prin dreapta HK , iar cea a lui Q prin KL, aceste două pene vor fi în echilibru; deoarece HG comună celor două triunghiuri menționate anterior exprimă forța cu care pana P îl împinge pe Q, și cea cu care Q îl împinge pe P înapoi: egal dacă greutatea panei R este exprimată prin LM, aceasta va fi în echilibru și cu Q , deoarece superiorul îl împinge pe inferior cu aceeași forță cu care este împins înapoi, această forță fiind exprimată pe ambele părți prin GL, care este o latură comună triunghiurilor aparținând penelor Q, R Același lucru este valabil și pentru alții În ceea ce privește pana T corespunzătoare piciorului drept, greutatea acestuia nu poate fi determinată, deoarece paralelele ВО, GC nu se întâlnesc niciodată; deci el trebuie să fie de o greutate infinită, să reziste efortului tuturor celorlalți în cazul în care ar putea aluneca pe un plan infinit de curat În practică, acest caz nu apare, într-adevăr există întotdeauna multă frecare Așa că dați acestei pane cât mai multă greutate sau cât mai multă lungime Umplutura, care este plasată pe rinichii unei bolți, poate fi privită ca o prelungire a penelor Greutățile diferite ale penei pot fi exprimate prin diferența de tangente ale unghiurilor, pe care le fac îmbinările, începând de la mijlocul cheii; deoarece liniile KL, LM, MM etc exprimând greutatea penelor P, R, S etc arată diferența tangentelor unghiurilor BGK, BGL, BGM etc Acum, deoarece avem valoarea tuturor acestor unghiuri prin împărțirea care s-a făcut semicercului, având și tangentele lor în tabelele sinusurilor, dacă luăm diferențele, vom avea numerele, care vor exprima rapoartele de greutatea sau lungimea penelor - Prin urmare, cunoscând greutatea cheii, se va putea cunoaște, după regula proporției, pe cea a fiecărei pane, pentru a vedea cât de mult va fi necesar să o facem una mai lungă decât cealaltă și să spunem cum mult mai mult coada este indicat sa dea, astfel incat toti sa lucreze aproape putin cate putin acelasi efort: este suficient pentru un picior, pentru ca in practica intra mereu atat frecarea cat si cimentul Bolți cu arc rotund, în care penele trebuie să aibă lungime inegală în progresie pentru a fi echilibrate între ele »*-» A АРСШТЕТТОНЛ crescând mereu pe măsură ce se îndepărtează de cheie, ele converg oriunde nu ar trebui să se facă referire la partea lor exterioară superioară, ca în poduri, porți, arcuri de triumf; interiorul clădirilor Dar deseori se cere inversul, adică ca penele ta să fie toate de lungime egală: și atunci interiorul bolții trebuie să rămână în întregime curbat, ca în cupole Care curbă în acest caz se potrivește deodată, astfel încât toate penele sale de greutate egală sau de lungime egală să fie în echilibru între ele ? Un ts curbat este catenaria, care este aproape la fel cu o vela umflată de vânt și care diferă puțin de parabolă Catenaria este formată din greutatea unui lanț care este universal uniform, sau din cea a unei frânghii la fel de uniformă, purtată la distanțe egale de greutăți egale și suspendată la cele două extreme C, D, (/ ^ ) fixat într-un știft orizontal C, D Г Matematicienii au demonstrat că inelele acestei curbe CFD, care sunt toate egale între ele în greutate și mol, sunt în echilibru între ele Acum, dacă se adaugă greutate egală la fiecare dintre aceste componente egale, toate rămân în același echilibru ca înainte Același echilibru se păstrează dacă lanțul devine inflexibil și se întoarce cu susul în jos Presupunând, prin urmare, că curba CFD (Fig ) a bolții este în catenară și că pene sunt toate la fel de lungi și de greutate uniformă, ca și verigile unui lanț, aceste pene vor fi în echilibru între ele , și conectarea între ele cu ciment pentru a forma un singur corp, toate părțile bolții vor fi în echilibru A construi o singură dată într-o catenară ale cărei dimensiuni dat, este indicat să se contureze pe o suprafaţă verticală o linie CD egală cu lăţimea bolţii, de la mijlocul dicni F (Fig ) se coboară perpendiculara EF egală cu înălţimea dată a bolţii Apoi atașați capătul unui lanț sau al unei frânghii de punctul C și aduceți-l pe celălalt în punctul D în așa fel încât prin creșterea sau micșorarea unghiului să atingă punctul Fs stază, РАН T TREILEA fCi dacă conturați curba, care va servi pentru arcul bolții ' · Boltile catenare sunt cele mai puternice, dar nu la fel de spectaculoase ca cele din arcade rotunde, mai ales pentru acel jaret pe care il fac cu bonturi drepte cand se nasc Acest defect este mai mare, cu cât catenaria este mai proastă; dar dispare usor prin acoperirea cu bucati GEA , CFH ( Fig ) Ca şi catenaria, cicloidul şi casinoidul sunt curbe adaptate acelor bolţi, care urmează să fie construite peste tot de grosime egală, adică de p'etre la fel de lung: aspectul lor este graţios Casinoidul seamănă foarte mult cu elipsa, dar este mai deschis între axele sale Cicloidul poate fi folosit în bolțile plate și înălțate Bine înțeleasă teoria acestor tipuri principale de bolți, toate celelalte sunt ușor de executat, adică cele cilindrice, spirale, sferice, mixte și neregulate Acestea sunt doar principiile generale Oricine dorește să facă un stagiu în această chestiune ar trebui să consulte M Frezier Théorie & Practique de la coupe des pierres &c à V usage de P Arhitectura ; Gauthey Constructions des Voûtes & des Dômes, și va vedea că cea mai lungă practică fără teorie nu este suficientă pentru construirea corectă a bolților Un bătrân practic în această chestiune este un bătrân ignorant, susceptibil de a fi înșelat chiar dacă cazurile variază: și în acest subiect cazurile variază infinit; prin urmare, raționamentele pe care practicianul le trage din lucrările efectuate sunt eronate Patruzeci și șase de ani de practică fără teorie nu l-ar putea educa pe acel arhitect, care în { ? într-un oraș de graniță din Franța a trebuit să construiască un depozit de pulbere și, nefiind dat digurilor dimensiunea potrivită, clădirea s-a prăbușit înainte de a fi demontată Evenimente similare nu sunt foarte rare ( ) ( ) Cine-mi dă noi lumini asupra balanţei de Vplte vezi M BoSJUt mémoires de l'Accad de Paris ao ij; rgt AL ARHITECTURII ΧΠ arat cherestea pentru constructii tw uneori, Pentru a regla cadrele din lemn pentru a avea suficientă rezistență pentru a susține bolta, că acestea' mai sus, trebuie să cunoașteți mai întâi £ a seifului Pentru a cunoaște greutatea bolții, măsurați-o în picioare cubi după regulile geometriei și repetați totul după numărul de kilograme, care cântărește un picior c co de material, din care este timpul să compune Armura nu trebuie să susțină greutatea întregii bolți: există montanti care susțin o parte din ea Pentru a afla câți r trebuie să susțină armăturile înainte ca cheia să fie plasată acolo, trebuie doar să împărțiți „raza țială BQ , (Fig ) care trece prin mijlocul cheii la jumătate în D Din punct D desenează DE orizontal, care taie arcul BC în O, iar din centrul Q prin O câte un t QM-ul M Couplet a demonstrat cu algebră de calcul lungă о inserat în memoriile Academiei de Științe Reai, că doar partea BNMO cântărește pe armătură, OMHC rămasă nu o apasă nici punct, nici puțin; că această parte БММО va apăsa armătura doar cu aproximativ două treimi din gravitația absolută a bolții Având în vedere aceste cunoștințe, acum este indicat să le proporționăm la grosimea și dispunerea pieselor de lemn, care alcătuiesc cadrul de susținere a greutății bolții Rezistenta armurii trebuie sa provina din simpla aranjare a pieselor, si nu din unirea lor prin intermediul • zo de harpoane, lemn și cruci de Sfântul Andrei Fără aceste ajutoare, dar numai cu câteva crestături ușoare de interblocare pentru suporturi, și cu niște bare transversale, sau spițe, care vor finisa piesele esențiale fără a le slăbi cu crestături mari, trebuie construită o armătură fermă, capabilă să reziste la greutate, cu pe care ea trebuie să fie încărcată între cele două fermităţi colaterale Intervalul acestor fermități trebuie să fie proporțional ді Г-АГ ТГ, AL TREILEA ôè la p ** știe de vocà, conform cărora pot răni * '-? fie la de la o jumătate la o jumătate de z unul de celălalt Puterea plugurilor trebuie ajustată la acest interval ' Dispunerea pieselor de lemn ale armurii, chiar si cu grosimea lor, poate fi diferita Dacă diametrul golului este de în x picioare, două lupte și niște coloane mici sunt suficiente pentru a susține curbele așezate perpendicular pe cele două piese drepte Daca diametrul boltii este mai mare, se poate adg-g ; stați o lărgiță sub fiecare și uniți-le pe toți patru într-un călugăr Dar dacă bolta este și mai lată, este necesar să se împartă fiecare cu fermitate a armăturii în două părți cu o grindă principală, sau frânghie, plasată la o înălțime de grade, ca în GL (Fig* ) Cu mai întâi se intareste tot locul dintre cheie si* imposta, unde impingerea boltii r^'Sce -plus: in al doilea rand, nu era nevoie sa se foloseasca bucati prea lungi de lemn, nici sa se gaseasca punctele lor de sprijin intr-un anumite direcții comune: în cele din urmă partea superioară poate fi conectată la partea inferioară cu traverse sau spițe, care îmbrățișează solid pe una și pe alta Partea superioară a fermității armăturii de la t la a șasea este compusă din două bare K , EQ de fiecare parte a HQ-ului călugărului, la care se unesc și unde sunt susținute de alte două pe partea opusă și de două curbe GH, HE, care sunt susținute prin intermediul stâlpilor mici , sau sunt lanțuri ii, ii, plasate drept deasupra celei de-a doua lupte Această parte superioară a cadrului trebuie să susțină pe cea a bolții care cântărește cel mai mult dar partea inferioară a cadrului cuprinsă sub grinda principală о atât a co*·-da GÈ, nu numai că trebuie să susțină întreaga boltă, până acolo sa se dea cheia, dar si greutatea cherestea de sus Prin urmare, are nevoie de o forță mult mai mare decât partea superioară В deci fiecare care este alcătuit din același număr de piese ca și următorul, care servesc ambele drept suport și bază pentru aceste piese pentru o poziție minus ireh Tom BUNĂ Nu DE A ÇHITV TTVRA înclinate spre orizont vor avea mult mai multă rezistență decât piesele de pe retragerile corespunzătoare, chiar dacă ar fi de aceeași grosime Datorită înclinației și poziției diferite, se numesc picioare puternice, cum ar fi OK, NE Acea bijuterie, care este cea mai apropiată de circumferință, servește la susținerea curbelor armurii prin intermediul coloanelor, / , ir, pr și pătratic, și se oprește prin intermediul unor crestături și adâncituri Celelalte piese, ш, то, care îmbrățișează curbele cu a doua și prima grindă principală, sunt traverse sau spițe formate din două piese, una în față, cealaltă în spate, curbate pentru a îngusta picioarele și curbele, și sunt îmbinate cu cuie de fier După ce a constatat că forțele lemnului vertical sunt exprimate în tabelele de mai sus, este convenabil să se caute forțele relative pe care le au în mașina curentă, unde toate sunt înclinate și acționează înclinat ór Formați apoi o scară, ca ecJ, împărțită într-un anumit număr de părți egale, care exprimă cantități de lire, decw, {¿tinaia, mii etc i Acestea fiind spuse, să luăm acum în considerare partea superioară a CHI a cetrinei, a cărei putere dorim să o cercetăm Direcțiile lonjeroanelor FQ, K sunt extinse până când concurează în R· din 'F plasează deasupra fiecăreia dintre aceste linii numărul de părți ale scalei, care își exprimă forțele găsite Pentru e-jemj , puterea FQ în R/, iar cel al lui K în Rt; și întrucât curba HI este aproape paralelă cu ea, forța sa poate fi adăugată la direcția c și a lui t în Ί se completeaza paralelogramul RTV/, se va exercita diagonala RV si forta celor doua bare Din punctul q, unde această dreaptă RVt taie linia jnezzo CH, ne confruntăm pe aceeași diagonală du — RV ; iar pe cealaltă parte ¿W— din: completează paralelogramul diagonala dy va exprima forța rezultată din trei bucăți QF, K, HI și alte trei pe cealaltă parte GH, Kq, În același mod se găsește forța, care rezultă din toate puțurile din partea inferioară a armăturii care se află sub cçírda Prelungiți direcția pieselor, Fn, Ko, până când FÍETE AL TREILEA Concertino în e' pííba apoi măsura pe la aleasă, se ia forța Fn pe e?, și Ko pe ep : la curba B(, aproape paraL le'a la op, se adaugă forța sa de la p la m ; si comoi- a d paralelogram ePLm , diagonala va exprima pentru „unite dintre aceste trei bucăți de lemn» Din punctul S, unde această diagonală taie verticala jumătății de CS, mutați Le în Sxț și înfruntați cealaltă parte SX Sx, și înclinat în mod egal: SX-ul va exprima rezultatul forțelor celor trei piese de pe cealaltă parte; și completând paralelogramul SXYx, diagonala SY va exprima rezultatul celor șase piese din partea inferioară a armăturii Dacă în final diagonala părții superioare se adaugă diagonalei părții inferioare, vom avea rezistența totală a tuturor pieselor armurii, care servesc la susținerea bolții Cursele și coloanele nu trebuie incluse în calcul; deoarece cele, care susțin curbele, se sprijină pe piesele drepte de dedesubt, iar celelalte servesc doar la menținerea unirii pieselor principale, pe care se sprijină încărcătura bolții, până când aceasta este așezată acolo cheie ' , Având în vedere greutatea unei bolți, găsiți grosimea fiecărei bucăți de lemn care alcătuiește un cadru conform unui aranjament dat Această problemă este inversa celei anterioare Extindem direcțiile pieselor și formăm paralelograme cu valori de forță arbitrare, cu care operam ca și cum ar fi adevărate Să facem atunci această analogie: la fel cum valoarea diagonalei este valoarea asumată într-una dintre piese, la fel este și greutatea dată a bolții, care trebuie susținută de? armura, va fi la puterea pe care trebuie să o aibă aceeași piesă În cele din urmă, împărțiți această forță găsită la de lire sterline și veți avea numărul de linii pătrate, sau grosimea, pe care trebuie să le aibă baza piesei S-a spus că se împarte la de lire sterline, deoarece, de obicei, o bucată de stejar într-o linie pătrată poate suporta o greutate de de lire sterline înainte de a se rupe Motivul pentru care, dată fiind diagonala, este dată și valoarea fiecărei laturi este bine evident: toată lumea vede că figurile presupunerii și realității fiind asemănătoare, laturile lor, ARHITECTURA DELE' хдб iar ¿¡agonalele lor trebuie să fie în mod necesar proporționale' ? Când vechea cheie a fost pusă, este sigur că armamentul nu a fost scutit de greutatea pe care o ținea; dar nu este totul deodată: nici nu este sigur că olea, mai ales dacă este de diametru mare, va rezista la înarmarea Si de-xe dunçü ' ai grijă să cobori armăturile în mod egal, căci dacă coboară mai mult pe o latură decât pe cealaltă, curba bolții poate fi alterată, penele ei descompuse, deși lărgindu-se, iar acolo unde se îngustează, pierzi: n însumăm echilibrul, iar bolta sparge, așa cum s-a întâmplat în lucrările mari Prin urmare, industria arhitectului este să proiecteze armăturile în așa fel încât, prin intermediul penelor, șuruburilor și altor dispozitive, fermitatea armăturilor mature să fie scăzută treptat și în diferite etape În acest fel, materialului i se oferă timpul potrivit pentru a se îndrepta în mod egal și pentru a se desprinde uniform de plăcile din spate, astfel încât acestea să poată fi acum îndepărtate fără a demonta elementele de fixare Un avantaj foarte important”, pentru că dacă s-ar descoperi că bolta încă continuă să se aplece pe alocuri, și amenință cu ruina, s-ar mai avea mijloace de a o demonta și de a o reconstrui, fără pierderi de material Aceasta este ultima trăsătură a prudența unui bun arhitect și ultimul sfat cu privire la mecanismul bolților care are ca obiect regularitatea și soliditatea lor, astfel încât să le placă pentru frumusețea formelor lor și să reziste mult timp doar pentru artificiul dispunerea pieselor lor, fara si ajutorul varului si cimentului M Purronet Mem de Г Acad, de P is an da instructiuni bune asupra acestor intarituri , XII Mod de a face boltile carierelor fara , pietre si fara caramizi , Fundațiile sunt forate până la punct, de o lățime proporțională cu masa clădirii Pământul excavat este așezat și se aplatizează în egală măsură bine peste arcul de lemn, care arc va avea acea curbură, de care se dorește bolta FAF^E Τ'ΉΖΑ Materialul pentru această construcție? un compus de păduchi și pietriș, numit de francezul bletton Este făcut pentru a alege var bun în piatră și pietriș purificat de orice fel Dacă pietrișul nu este pur, expuneți-l la apă curgătoare, mutați-l; pământul va fi dus și pietrișul va fi curățat Într-un lighean mare de nisip se pune un ter" i de var în piatră proaspăt tăiată și se toarnă apă cât să se topească, astfel încât să se topească perfect, iar cât este încă fierbinte, se aruncă două treimi de nisip și pietriș , și toate se dizolvă deodată Aici este bleton Cu acest bleton puteți construi pereții carierei, umplând șanțurile, dacă este posibil, toate într-o singură zi În timp ce nigera, trebuie amestecată cu stâlpi lungi, astfel încât toate părțile să vină împreună, și să nu rămână v"»no Astfel de pereți sunt acoperiți cu pământ și li se permite să se consolideze timp de un an întreg In al doilea an se dezvelesc peretii si se lucreaza bolta, lingura bletton strat cu strat la grosimea de in io inci, și cu panta necesară Nu este inutil sa untura niste pietricele, bucati mici de pietre sau caramizi, mai ales in cheie Acoperiți-l cu șase poliv de pământ și lăsați-l să se odihnească timp de doi ani Această lucrare nu se grăbește Dacă este nevoie de mai multă viteză, se construiesc zidurile lui Abbica: cheltuiești mai mult, dar câștigi un an Când întreaga masă a preluat tensiunea corespunzătoare, demontați arcul și îndepărtați pământul care a suflat prin pereți și bolți Dacă pardoseala carierei este pavată cu compusul menționat mai sus, întreaga carieră va păstra apa ca o vază de porțelan și nici apa exterioară nu va pătrunde în ea: și cu cât un astfel de compus îmbătrânește, va deveni atât de puternic, încât nici fierul nu va mai avea a luat-o Utilitatea acestui bleton este mare, nu numai pentru casele adiacente râurilor, latrine, fântâni, ci și pentru fundațiile caselor: doar lăsați-i timp să se usuce Acest mod de fabricație este important oriunde există o lipsă de piatră și pentru o economie mai mare: este folosit în unele provincii ale Franței Pentru o economie mai mare în unele locuri din Franța este fabricat ;a IÜÍ DE ARHITECTURĂ ton oh clay z F ay, es ridică h casa succesiv ca într-o formă În cartierul Lyonului, în Delimitare, și în alte locuri, se văd aceste locuințe, care tencuiala și varul și nisipul sunt la fel de frumoase ca ale p ?:r¿, și durează câteva sute de ani, dacă se îngrijește bine acoperiți-le Vezi Rozier anno CAPITOLUL VI MODUL DX DE REALIZARE A PLANULUI, О FONDATORUL PENTRU CONSTRUCȚIA CLĂDIRILOR / Sonda este o memorie generală și instructivă a tuturor părților unei lucrări pe care doriți să o construiți Se explică ordinea și desfășurarea lucrării, cantitățile, calitățile, formele, facturile, prețurile și, în general, tot ceea ce are de-a face cu construcția și finalizarea -perei Principalele sale cerințe sunt ca toate lucrurile să fie aranjate într-o ordine frumoasă, enunțate clar și bine deduse, fără confuzie, fără ornamente, fără vreun lucru esențial și fără nicio înțelegere greșită, care poate fi auzită ulterior El trebuie să aibă legătură cu planul și profilul proiectului Când soneria este echipată cu · În aceste condiții, servește drept ghid pentru Muncitori, Antreprenori și Arhitect, care trebuie cereți unul altuia să lucreze în concert conform intenției proprietarului Pentru a forma o sondă, este necesar nu numai să știți să faceți o alegere bună a materialelor, pentru a preciza condițiile celor care vor fi folosite, și modul de a le pune la locul lor, dar este și recomandabil să reglementează dimensiunile lucrărilor, astfel încât acestea să poată fi văzute toate particularitățile proiectului până la cele mai mici părți Nimic nu face ca abilitatea arhitectului să sune mai mult decât sunetul Dacă Arhitectul are bun gust și bune principii de arhitectură civilă (același lucru este valabil și pentru arhitectura militară, hidraulică, navală), o va arăta în instalațiile sale FPJ'E A TREIA Dacă are mintea limpede și corectă, va explica o o:d* rabiie, care va face chiar și cele mai ігц* subiecte interesante dacă este capabil să ducă la îndeplinire cele mai dificile sarcini, va face demonstrații cu cele mai circumstanțiale detaliază că pătrunderea ш va prevedea chiar accidentele, cK-se pot produce și nimic nu va scăpa din vedere Așadar, sonda de instalații sanitare este cea mai folosită lucrare de arhitect: un lucru necesar, de care depinde execuția bună sau proastă a designului care se urmărește Câte lucrări mărețe s-au dovedit a fi nefericite pentru că nu au fost precedate de o sonorizare bine intenționată! Nu există nicio lucrare de orice fel care să nu necesite sunetul său particular: prin urmare, este necesar să ne formați o idee generală despre ea, pentru a o aplica la tot felul de lucrări în următoarea metodă i Trebuie exprimate situația și amenajarea clădirii, designul acesteia, piesele sale principale, accesoriile sale; dimensiunile fiecarui fel de lucrare, incepand de la fundatii pana la acoperis; grosimile pe care trebuie să le aibă pereții la vârf, la bază, la scarp, la decalaj; măsurătorile fundațiilor, ale șanțurilor, ale fântânilor, ale cisternelor, ale latrinelor, ale subsolurilor, ale bolților, ale ușilor Toate aceste lucruri trebuie doar exprimate în general Acesta este cel care trebuie să formeze prima parte a sondajului Intrăm în detaliu asupra calității și cantității materialelor, care includ mortar, var, nisip, pietre, marmură, cărămizi, resturi, pietre de umplutură, cărămizi, țigle, metal, cherestea, stâlpi, acoperișuri, furnir? Toate acestea constituie a doua parte Continuăm prin a ridica fiecare lucrare una după alta, urmând ordinea construcției sale particulare, detaliind toate precauțiile, obligațiile, formele și regulile de lucru în toate împrejurările, începând întotdeauna cu cele mai mari lucruri și terminând cu cele mai ușoare , fără a omite prețurile acestora Claritatea și precizia sunt principalele cerințe de sondare Nu trebuie să lipsească nimic, nici să fie ceva inutil; prin urmare nu este nevoie să înmulțiți i DE ARHITECTURĂ :n* ale aceleiași națiuni, și ce este mai rău între bunurile supuse aceluiași tip de măsură Și de ce pânza trebuie să aibă o dimensiune diferită de perete? Diversitatea nedefinită a măsurilor a produs o multitudine de cărți, un fel de știință și o supărare continuă în compararea lor cu lunile Această supărare este mai spinoasă de complicația calculului, deoarece fracțiile nu sunt toate zecimale, așa cum ar trebui să fie pentru o mai mare ușurință Măsurile, greutățile, monedele sunt pentru mâinile de tot felul de oameni, prin urmare ar trebui să fie operate cu mai multă simplitate și să fie peste tot uniform uniforme, la fel ca și numerele din cifrele arabe Regele Henric I, regele Angliei, a stabilit uniformitatea greutăților și măsurilor în statele sale Fiecare Suveran poate, dintr-un semn din cap, să facă același lucru în domeniul său Dar peste tot în altă parte sunt la cheremul întâmplării sau capriciului Prinți, preaslăviți Prinți, care trageți între voi atâtea negocieri, din care binele pe care îl concepeți nu rezultă întotdeauna pentru supușii voștri și nici pentru neamul omenesc, veți fi odată de acord în avantajul oamenilor să stabiliți o uniformitate generală a monedelor și ponderi, de măsuri toate reduse la fracții zecimale După ce am făcut odată un astfel de stabiliment util, atingem mai mult; va fi veșnic și veți fi veșnic glorios și binecuvântați Cel mai des folosit wÀrwrtf acum este piciorul parizian, care constă din u, inci: un inch este împărțit în linii; A parie ïerïâ aliniați în părți prin care piciorul menționat mai sus este împărțit în » părți egale Iată o placă de diferite lungimi cu un front parizian pentru picior Inch Linee Partì Picior parizian i I ° Piciorul roman antic al Campidoglio Piciorul roman antic al Belvedere г Piciorul roman antic al vilei Mattel Piciorul grecesc al dealului Capitolin , Palma Romei de pe Dealul Capitolin Palmo Romano di Passetto Passetto este format din palmi; palma de uncii, * uncie de minute Canna Romana ¿'Arhitectul sau topograful este ιαβ dintre palmierii mai sus mentionati Lanțul Roman de Supraveghetori sunt eu staiuoli : Staiuolo is palmi -; deci Lanțul este de palme Terenul Rubbio Romano este o extensie pătrată formată din bucăți de vie O bucată este Coci pătrate Un lanț pătrat sunt eu Comenzi Un Ordin este un dreptunghi de-a lungul unui Lanț, și un Staiuolo lat, sau palme lungime și palme lățime Rubbio Romano este împărțit din nou în Quarte Un al patrulea în Scorzi; un Scorzo în Quartucci a unei mile romane moderne este de geom Pasul are palme, uncii și minnti ÿ: deci mile este de de palme Palma Rom mercantil este parizian părţi , Treful negustor este din aceste palme Palma din Napoli este parizian · , Brațul florentin Piciorul Bologna i¿ · * Bratul Bologna care este obligat sa o sufere Această dreaptă diferă de prima, prin cât de mult diferă sprijinirea de perete de lipirea în perete Efectul acestei diferențe este că în înglobare îi revine proprietarului terenului dominant să plătească cheltuielile pentru repararea zidului Servitutea projiciendi este dreptul care are ¿ом/ммге de a face o clădire să iasă în curtea slujitorului Această proeminență, însă, nu trebuie să se sprijine pe peretele slujitorului Acest drept de proiectie nu produce acela de deversare a apelor si a gunoiului in fundul celeilalte persoane Acesta este un alt drept Acest avers se referă la ceea ce se numește protegen-dii care constă în proiectarea acoperișului dominantilor pentru a-și apăra peretele de ape și pentru a le deversa pe fundul servirii Obligația de a construi plumb și în direcția vecinului se referă și la acest avers? fie că este sub el, fie în cântec, fie în întâlnire ft- DE ARHITECTURĂ Servitutea altius talli cor ¡te în dreapta innaizs-re este clădirea lui mai înaltă decât aceea și permiteți-vă legile H ce drept face împotriva dreptului? Altius non tollendi este obligația pe care o are un proprietar de a nu-și ridica clădirea pentru a nu deranja vecinul bla pentru acest drept dominanta nu este p' pentru a împiedica servitorul să planteze vreun copac în clădirea lui și să formeze acolo niște grădini suspendate Servitude officiendi homintbus vel prospettai presupune că proprietarul, care are libertatea naturală de a avea ceea ce îi place să fie construit pe terenul său, sau poate deschide pereții pentru a obține lumină, este împiedicat de vecinul său să facă deschideri , La servitude non officiendi luminibus vel prospettai este dreptul de a împiedica vecinul să ridice sau să construiască clădiri pentru a nu îndepărta lumina, x Când această lege este în general, include o interdicție generală de a face orice fabrică care scoate lumina Dacă atunci este particulară, se limitează la a nu îndepărta lumina anume dintr-o parte a clădirii dominante, așa cum este în prezent Aversul vederii sau al elevației este chiar mai extins decât cel al luminii Prin lumină înțelegem ceea ce vine de sus: priveliștea sau perspectiva este luată pentru orice vedere orizontală venită de la sol, iar aceasta poate fi nelimitată Acest avers include alttus non tollendi și împiedică ridicarea grădinilor suspendate Acest drept se extinde și pentru a preveni coborârea casei vecinului, dacă din acea casă s-ar reflecta mai multă lumină, sau ar crește profitul dominantului, astfel încât prin coborârea acelei case, casa dominantului ar fi mai obscure, sau mai expusă spre vanturi Servitutea de picurare recipiendi consta in obligatia de a primi in fundul ei apa pluviala care se scurge de pe acoperisul vecinului Fără această servitute, nimeni nu poate face ca apa de pe acoperișul lui să se deverseze în pământul altcuiva, ci trebuie să o trimită pe jgheab în străzile publice de- PARTEA A TREIA Buturuga Având în vedere proiecția acoperișului, el nu poate să-l facă mai mare pe acoperișul altcuiva Acest alt drept se referă la acest alt stiHcidii псп reci-ț ' >ndi, ve averi endi care este atunci când serverul nu poate primi apele acoperișului său în propriul fund, ci trebuie să le transmită sau să le deturneze în fundul dominant Beneficiu de importanță acolo unde apa este rară și se colectează în grabă în cisterne, sau acolo unde este nevoie de udarea pământului Atunci când o conductă se sprijină în întregime pe peretele sau acoperișul altcuiva, proprietarul proprietății care deservește nu este obligat să o renoveze Dar dacă se sprijină pe un perete ca " , sau între două acoperișuri, cei doi proprietari sunt în mod egal obligați să o refacă Dacă apoi a fost reglată o anumită distanță, astfel încât acoperișul sau p-ojectia unuia să nu ofenseze fundul celuilalt, este recomandabil să se respecte stabilirea Fluminis recìpiendi este dreptul de a trece în fundul altuia apele colectate din propriul fund prin intermediul unui canal sau apeducte Diferența dintre picurare și râu este că la primul apa se scurge sau cade în picături; în aceasta curge prin canale sau prin canale Non-recipients este atunci când serverul nu poate primi propriile ape, dar trebuie să le permită să fie deviate în avantajele dominantului Acest drept include și aqua imittenda, adică aruncarea cu apă și gunoi în pământul altcuiva Cloaca imi ¡tenta este dreptul de a conduce si a lasa murdaria sa treaca in adancul altora Aceasta se reduce la sterquilinii drepte immittendì}, adică pentru a plasa o toaletă lângă peretele vecinului Fumul care vine nu este dreptul de a face fumul obișnuit al potecilor să treacă în fundalul altuia , ci fumul extraordinar al cuptoarelor, calcarului, vopsitoriilor și altor lucrări extraordinar de afumate Pentru aceste fumuri se vrea a fi un pact expres, care instituie o servitute aparte Printre servitutile rustice referitoare la Arhitectura se numara cele ale apeductelor pentru a extrage apa din pamantul altora, sau pentru a o turna din proprie in alte meleaguri ■írçh tvm UI Q Da® DE ARHITECTURĂ Dominatorul este întotdeauna obligat să plătească cheltuiala apeductelor, canalelor, șanțurilor, fântânilor și potecilor, fără a prejudicia totuși celelalte drepturi ale serverului X La fel de rustice sunt servitutile, pentru care proprietarul unui teren trebuie sa sufere ca altii sa aduca pietre, var, nisip, lut, lut, turba, gazon, lemne PRINCIPII, EFECTE ȘI sfârșitul SERVICIILOR REGALE Servitutea regală se instituie în următoarele moduri: cel Prin lege Dacă, de exemplu, o inundație ia un drum care duce la o clădire, legea a stabilit, ca altul să fie atribuit pentru terenurile din apropierea celui antic A Prin decret al Judecătorului Când în actele de împărțire, Judecătorul sau Arbitrul atribuie unuia proprietatea pământului, iar celuilalt un drept de servitute asupra acestui pământ Printr-o dispoziţie legală a proprietarului fie între persoane vii, fie datorată morţii Dar cine constituie o servitute trebuie să fie proprietarul terenului servitor Daca sunt mai multi proprietari, unul nu poate constitui servituti fara acordul celuilalt; iar cine îl stabilește fără acordul necesar poate împiedica și folosirea lui, dar este obligat să o evite Se pot constitui servituți cu anumite limite și condiții; și sunt valabile în conformitate cu condițiile și limitele stabilite Sunt dobândite prin aproape tradiție, eh* este uzul făcut de ele de proprietarul moșiei dominante, prin toleranța proprietarului moșiei de serviciu, când posesia este de bună-credință Această rețetă este de la mine ani printre cei prezenți și printre cei absenți b Nu poate exista decât servitute între două moșteniri datorate a doi proprietari diferiți: deci servitutea nu poate fi stabilită în moșiile proprii, chiar și atunci când unul îl slujește pe celălalt II Efectele servituții sunt I Cvasiposedarea, pe care dominantul o dobândește asupra terenului de serviciu, de a-și exercita dreptul după natura sa, ! · ; '°¿A SUNT si sa faca tot ce este indispensabil si necesar pentru a-l exercita pe toate partile pamantului Deci daca acest pamant creste prin inundatie sau prin acces, servitutea se extinde peste toate sporurile Iar dacă proprietarul a două moșii de serviciu înstrăinează o avere, sau o parte a unei proprietăți, noul proprietar poate exercita dreptul de servitute Servitutea regală este indivizibilă: dacă doi au drept de trecere, fiecare îl poate exercita în întregime Proprietarul își poate înstrăina pământul servil, fără ca dominantul să se poată opune acestuia; dar rămâne cu dreptul său Cine are un drept îl reţine prin autorităţi judiciare atunci când i se opune III Servitutile încetează și se pierd Dacă fondul de serviciu piere Casa cade, la revedere picurând drept Dar dacă casa este reconstruită, aversul se ridică din nou Dacă una dintre părți piere, dreptul de servitute rămâne asupra celeilalte părți supraviețuitoare Încetează prin prescripție, adică atunci când dreptul nu este folosit pentru o perioadă lungă și neîntreruptă, ceea ce îmi este determinat de legile romane ani printre cei prezenți și printre cei absenți: în diverse țări acest timp este diferit modificat Dar dacă dominantul este împiedicat să-și exercite dreptul, fie pentru că este elev, fie pentru că este nebun, fie pentru că este în închisoare, nu-l pierde Se pierde dar prin confuzia celor două moșteniri, care se unesc într-o mână Prin renunțare făcută în mod legitim Prin hotărâre legală a oricui a stabilit servitutea, precum arendașul Când apare cazul încetării prevăzut de titlul de servitute Dar cine suferă mai multe servituți, a pierdut una, nu le pierde, deci pe celelalte Nu încetează din cauza confiscării, deoarece este un drept atașat succesiunii, nu persoanei DE ARHITECTURĂ Π Legile de aderare referitoare la * Arhitectură Este o axiomă juridică, că accesio cedit principali, adică că proprietatea asupra unui lucru se dobândește prin t* aderare > adică atunci când un lucru se adaugă la altul care prevalează asupra lui și această unire se face în așa fel, că cele două lucruri unite nu pot fi separate fără pagubă: Pars prevalenti sau attrahit sibi partem minus principalim Pentru acest drept de acces, o clădire realizată pe terenul altcuiva aparține proprietarului terenului Ædificium cedi sola Nu e așa cu un tablou făcut pe pânza altcuiva Aici pictura face principalul lucru; iar pictorul va plăti piccia! pretul pânzei Dacă proprietarul > moșiei construiește o clădire cu materiale ale altora, proprietarul materialelor o știe și nici nu s-a opus; acesta din urmă are pur și simplu acțiunea de a fi rambursat contravaloarea materialelor; dar dacă știm a, are dreptul să ceară dublu, pentru că nimeni nu este obligat să-și vândă lucrurile la prețul curent Dacă proprietarul materialelor nu a cerut prețul, iar clădirea cade din cauza vreunui accident, își poate revendica materialele Această revendicare are loc până la ani, că proprietarul terenului este proprietarul imobilului Dacă proprietarul terenului a folosit cu rea-credință materialele altora, iar construcția continuă, proprietarul materialelor are nu numai j ne din dublu, ci și cel de furt, pentru a obține cvadruplu Dacă imobilul este distrus, proprietarul materialelor are acțiunea de furt, și de a le revendica, dar nu dublu Cine construiește cu propriile materiale pe pământul altuia, pierde clădirea care cedează pământului Dar dacă a făcut-o cu bună-credință, iar acest lucru este necesar, are dreptul să-l rețină până când i se plătește Dacă a făcut-o pentru utilitate sau plăcere, poate să o dărâme sau să-i ia materialele; iar dacă nu se află în posesia imobilului, poate cere contravaloarea materialelor acesteia Cine cedează cu bună credință este gata! fondul altor persoane ' 'Ϊ-ÁU fara sa fi scazut pretul, nici sa fi adus materiale, poate actiona impotriva proprietarului Я fond prist^aóU lirsi aflat in posesia cedata fara sa fi fost obligat la aceasta* Oricine a făcut o clădire cu bună-credință pe terenul din r * și nu are sex, poate cere pue - Dacă a operat cu rea-credință și este în posesia ei, poate cere doar , din materiale; dar dacă nu o are, nu poate cere nimic, presupunând că a făcut un don din ea În cazul în care clădirea este demolată, proprietarii materialelor le pot revendica III Dreptul de suprafata datorita Archit Acest drept este alcătuit din ace, care dă propriile sale?!! rio de un fond pentru câțiva ani sau pentru totdeauna pentru alții să construiască pe pământul lui , sau să pună acolo materiale, sau să dețină o casă g:à fret Atunci proprietarul nu este isi da fondul altora, dar numai h s-Per^ci'" Superficialul, care este stăpânul util, poate ■ dispune de talentul său de acea suprafață Ί atâta timp cât durează ¿victima lui? El este obligat să-l conserve, dar nu poate întemeia în ea o temelie, nici să planteze copaci pe el Proprietarul direct al terenului își păstrează pentru totdeauna dreptul asupra suprafeței acordate și asupra clădirilor ridicate pe teren Acest avers piere dacă suprafața piere Dacă o clădire este distrusă, dreptul de superfido este și el distrus, chiar dacă clădirea este reconstruită IV Alte legi referitoare la arhitect la Fundamentul următoarelor legi este că în construirea nu trebuie niciodată să-și facă rău aproapelui Săpăturile în special provoacă pagube mari, care slăbesc alte fundații, bolți și toate clădirile Nu se poate coborî pământul său mai mult decât al vecinului său și, dacă are permisiunea, trebuie să întrețină pe cheltuiala lui pământul vecinului său De asemenea, nu poate fi ridicat fără a susține ferm ridicarea acestuia DSLL' AftCHFTET^rn A Oricine sapă aproape de pământul altcuiva, chiar și din neatenție, ₽ ia materiale solide, trebuie să rămână garant timp de ani al oricărei răni care i-ar putea apărea vecinului și să o refacă pe cheltuiala sa Cine sapă pentru a planta clădiri mai jos decât vecinul nu trebuie să-i provoace pagube, sub sancțiunea refacerii Cine sapă mai adânc decât fundul puțin adânc și solid este obligat să facă orice reparații Cine fi cariere mai jos decât peretele din apropiere, trebuie să realizeze, pe cheltuiala sa, clemele, suporturile și contra pereții pentru peretele din apropiere menționat mai sus Daca vecinul, care nu are aceste cariere, vrea sa le faca, trebuie sa restituie jumatate din cel care se va ocupa de asigurare, suporturile, peretii din spate facuti mai intai de celalalt Dacă cineva și-a îngropat adânc zidurile pentru a avea cariere unul sub celălalt, iar altul construiește deasupra: cel din urmă nu este obligat să-i ramburseze celui dintâi toate cheltuielile, ci doar pentru cele făcute până la primul etaj Cine construiește primul într-un loc fără ziduri, ριΛ ia jumătate din pământul vecin pentru a-și planta zidul, a cărui grosime nu trebuie să depășească inci Zidul din mijloc este comun celor doi vecini, presupunând că a fost construit pe cheltuiala comună; iar dacă totul s-a făcut în detrimentul unuia, celălalt trebuie să contribuie cu partea lui dacă vrea să o folosească Apoi toți pereții separatori ai curților, grădinilor etc sunt considerate comune Acelor ziduri comune fiecare vecin poate ataca din partea sa vreo clădire prin intermediul unui contra-perete de o anumită grosime fără a deteriora peretele din mijloc Sunt necesari contrapereti, mai ales acolo unde urmeaza sa fie realizate hale de gunoi de grajd, latrine, canalizare, cuptoare, poteci, fantani etc Cine vrea să facă zidul vecinului comun numai prin închidere, Je? Rambursați cheltuiala de jos până la înălțimea de închidere Daca vrei sa il folosesti mai sus, trebuie sa platesti in functie de inaltime Tot ceea ce este obișnuit trebuie făcut, păstrat, curățat și refăcut pe cheltuiala comună Oricine dorește să cumpere un perete de mijloc făcut într-un mod neglijent, obișnuit $ tt-ìterìo, îl poate forța pe cel care l-a construit să-l refacă PA Λ e ГЬііЯл iu oinuûi de zidarie биоил, deoarece л aevc tabbric după artă, nu după capriciu Dacă doi vecini ar fi construit împreună un zid de mijloc pe o fundație proastă, iar unul dintre cei doi ar fi vrut să sape un despărțitor, nu l-ar putea obliga pe celălalt să întărească zidul CEL! Armarea unui zid comun nu merge pe cheltuiala comuna, decat in cazul in care amandoi vor sa-si ridice pioasa cladire! decât ce a fost înainte Oricine construiește pe un zid comun trebuie să-l continue cu aceleași materiale după obiceiul, și după regulile, ale art Oricine vrea să întărească un zid la mijloc trebuie să facă această întărire pe partea lui Dar dacă atunci celălalt vecin vrea să profite de acest zid întărit pentru a-și ridica e^fi-zio, trebuie să plătească jumătate din cheltuiala făcută pentru această reîntărire La demolarea si refacerea zidurilor comune, fiecare dintre proprietari trebuie sa simta in egala masura inconvenientul si avantajul asigurand atat adapost pentru materiale, trecere, suporturi, sparturi etc Inovațiile pe care un vecin le face unui zid comun pentru comoditatea lui trebuie să fie necesare, nu voluptuoase și trebuie făcute într-un timp care să-l deranjeze cel mai puțin pe celălalt vecin Proprietarii sunt obligați să repare daunele produse de zidari Grinzile pot fi susținute pe pereți obișnuiți, dar cu precauția și refaceri cuvenite; nici grinzile nu se vor proiecta pe cealaltă parte La un zid Comun un vecin nu poate face deschideri fără acordul celuilalt Dar dacă acest zid este în ruină, niciunul nu vrea să contribuie la reconstrucție, celălalt care o face poate face orice deschideri vrea, ferestre etc Proprietarul poate face în peretele său ferestre cu vedere spre vecin, cu condiția să existe o anumită distanță de cel puțin picioare: aceasta se înțelege în locuri care nu sunt separate de drumuri publice Dar acele ferestre, care nu se află la mai mult de picioare deasupra solului, trebuie să fi fost fixate cu bare de fier sau cu geam; c trebuie să se ridice și ei din nou, dacă pământul altora se ridică DELI? ARHITECTURĂ Г-'fe o dată de o anumită mărime, nu mai pot fi mărite fără acordul vecinului \Poti sa-ti obligi vecinul sa construiasca un zid nou la tara, in curte, in gradina; dar poate fi nevoit cu ușurință să întrețină și să reconstruiască zidurile străvechi; în caz contrar, pierde dreptul de proprietate atât asupra zidurilor, cât și asupra terenului pe care sunt plantați Ceea ce s-a spus despre pereți trebuie înțeles și despre pereți Semnele prin care știm că un perete nu este obișnuit sunt ferestrele, deschiderile, surplombele, mulurile etc cu condiția să nu existe acorduri și documente în vigoare Cine doreste sa-si demoleze casa trebuie sa anunte in prealabil vecinii, ca acestia sa le intretina pe a lor; iar in caz de repulsie trebuie sa-i informeze legal, pentru a nu raspunde de vreun eveniment sinistru În locurile înguste, care nu au o lățime mai mare de picioare, nu se pot face canalizări, cisterne, șanțuri etc deoarece aceste lucrari trebuie sa fie la picioare distanta de vecinii lor, iar grosimea zidului cloacai este cuprinsa in soliditate chiar înainte de a o executa În concluzie, o teorie profundă și o practică lungă unite formează sarcina arhitectului Ambele, după cum am văzut deja, sunt de o foarte mare întindere, de cea mai mare dificultate și necesită multe cunoștințe profunde Cine dorește așadar să se dedice Arhitecturii și să o practice corect, trebuie să-i dea totul A se face excelent în orice profesie, chiar și cea mai ușoară, tot talentul cel mai sublim, toată vârsta cea mai îndelungată, tot cel mai neobosit studiu, tinzând mereu către același obiect, sunt cu greu de ajuns Între timp, Medicii au rătăcit în obiecte disparate din facultatea lor foarte obscură, care, prin urmare, au rămas mereu în întuneric Omul are facultăți care sunt dezvoltate și extinse la pricepere prin aplicare și exercițiu Giocolar! și Ballerini da corda sunt dovada acestui lucru; iar o dovadă mai grozavă în acest sens o oferă orbii, care prin intermediul unei atenții puternice dobândesc în celelalte simțuri o delicatețe atât de uluitoare încât să compenseze ceea ce le lipsește Cu sârguință se ajunge să facă ceea ce nu se crede că este posibil Aplicația oferă un avantaj și mai important O aplicație serioasă la Științe și Artele liberale înmoaie și umanizează temperamentul, stimulând acele emoții fine în care constau onoarea și virtutea Rareori, și foarte rar se întâmplă, ca un om cu gust și învățătură, oricât de multe slăbiciuni ar avea, să nu devină un om cinstit Aplicarea lui la lucruri utile mortifică temerile de interes și ambiție și îl înlocuiește cu o mai mare sensibilitate pentru toate decența și pentru toate îndatoririle lui = DE ARHITECTURĂ viata: ender un studios Artist va fi un adevarat Arhitect va fi un gentleman Din aplicarea și din bogata aprovizionare de științe care tind toate să promoveze și să exercite în mod inteligent Artele, Artistul aduce un alt avantaj semnificativ, care constă în distrugerea prejudecății comune de a se considera a fi pe sine și nu a fi Artist Vopselele sunt apreciate, nu vopsitorii Da ar trebui Ar trebui să respectați pe oricine este excelent în lucruri utile Dar, de obicei, Artistul este puțin apreciat, pentru că în afara artei sale, și adesea chiar și în exprimarea acesteia, el este stângaci și ignora acele lucruri care atrag stima Luciano spunea că un Artist se gândește mai mult la curățarea marmurei și la înfrumusețarea unei clădiri decât la el însuși: ce om talentat și-ar dori să fie Fidias? Și ce mare talent nu și-ar dori Mengs să fie? Dar nici el nu este un bun arhitect, nici desenele lui bune nu sunt încă suficiente pentru a oferi publicului piese bune de arhitectură bună Adesea, cineva trebuie să aibă de-a face cu proprietari care doresc și nu le place ceea ce nu intenționează și care este incompatibil cu binele și frumosul Uneori, însă, vina este în întregime a artistului, care îi afectează pe proprietari, pentru că nu acordă suficientă atenție pentru a le înțelege bine gândirea și ia un mare arbitraj împotriva minții lor Prin urmare, arhitectul trebuie să studieze oamenii, să le înțeleagă nevoile și, cunoscându-le rangurile, distincțiile, să opereze în consecință Dar de cele mai multe ori se întâmplă ca atunci când proiectul este frumos și finisat conform comenzii primite, să nu întrunească toată aprobarea maestrului, deși s-a întâlnit cu cea a intendatorilor și a întregului public Aici, ca arhitect, este indicat să oferiți motive, flexibilitate și răbdare Își va apăra munca cu modestie și bunăvoință și, de asemenea, îi va mulțumi proprietarului, modificând ceva fără să ofenseze regulile artei și obiceiurilor Dar dacă nenorocirea lui îl face să se lovească de vreun cap capricios care vrea totul pe dos, în acest caz sunt doar două cursuri de urmat: fie să-și adună desenele, și să plece în pace: fie să coboare „sunt în calea celorlalți” , și publică protestele sale, affi-c erorile sunt atribuite maestrului și nu arhitectului PARTEA A TREIA Dar aceste proteste ar trebui să fie gravate în marmură în clădirea însăși, astfel încât să poată fi văzute și să dureze atâta timp cât aceea Câte defecte ale clădirilor sunt atribuite arhitecților și nu provin decât din slaba lor respectă față de capriciile proprietarilor lor! Primul expedient nu este cel mai profitabil, ci cel mai lăudabil Fericit acel Arhitect care întâlnește proprietari de simț și gust! Fără această întâlnire nu poate exista o muncă bună în arhitectură III Studiu de arhitectură necesar chiar și pentru cei care nu sunt arhitecți Și cum poate cineva care este în întuneric despre arhitectură să aleagă arhitecți buni și designuri bune? Va fi un caz să lovești pe cineva definitiv Ojiante s-ar vedea mai putine deformari in fabrici, daca cine le comanda ar fi maestri in arhitectura! Și câte plângeri ar fi scutite de arhitecți, care de multe ori trebuie să lase deoparte principiile bune, să secunde mofturile maeștrilor ignoranți! întrucât inteligenţa acestora le-ar da mai multă reţinere şi perspicacitate celor Dar, din fericire, acest studiu este acum văzut recomandat tinerilor nobili Este de dorit ca aceasta să fie promovată cu mai multă fervoare și extinsă și la clasa de mijloc Beneficiile rezultate sunt foarte importante Este palpabil că un bun studiu, și de Arhitectură, trebuie să fie familiar celor care sunt capabili să comande clădiri, și nu sunt puțini, Suverani, Cavaleri, Eclesiastici, oameni bogați și civilizați Cine se bucură mai mult de confortul și deliciile naturii și artificiilor? ', are o obligație mai mare să înțeleagă Științele și Artele Dacă acest studiu ar fi comun oricui nu este plebs, ar rezulta un profit pentru toate artele dependente de desen Dulgherii, ebanistii, fierarii, aurarii nu ar mai face atâtea slujbe incomode și fantastice Moda capricioasă nu ar mai prezida lucrările lor, care în locul ei ar fi conduse de rațiune Acel Cavalier cunoscător al Arhitecturii, obișnuit să raționeze despre comoditatea ornamentelor și dobândit gustul pentru naturalețe și ser -plicită, ar suferi mai mult > decât la ușile apartamentelor sale DE ARHITECTURĂ mânerele erau două vipere de bronz împletite îngrozitor împreună, ca și eu în Palazzo Barberini, pentru a otrăvi tot decorul? Nu există ustensilă care, datorită prețului său, să nu fie și mai deformată prin vârfuri, prin colțuri, prin tăiere și prin infinite defecte supărătoare, toate care ar dispărea, și deja ar dispărea, acolo unde este, voi stabili și promova bun gust al „Arhitecturii Adesea apar idei noi cu privire la anumite instrumente care sunt necesare Se aleargă la Artificiar, și transpiră ca să-l facă să înțeleagă gândul pe care îl are în minte și crezând sau pretinzând că a înțeles-o, face cu totul altceva Astfel de inconveniente pot fi evitate toate știind puțin despre desen Cu ajutorul desenului formează peste o mie de personaje, care printre noi alți italieni nu este cel mai frumos dintre personaje Mai mult, felul în care se joacă, se joacă și se face atâtea prostii, ca să scapi de marele rău al plictiselii, să începi să desenezi pentru plăcerea pură de a desena, este o încântare care ajunge la inimă Și această plăcere este mai mare pentru cei care călătoresc, dacă, văzând o bucată pe gustul lor, își fac imediat o copie Oricare ar fi scopul în care se călătorește și pentru orice alte lucruri pe care, ca călători, trebuie să le urmărești cu instrucție și cu plăcere, fabricile sunt primele care se prezintă în fața ochiului Privind la ei fără cunoștințe prealabile de Arhitectură și fără a le privi Cine nu călătorește, măcar se plimbă prin țara natală Este ea cunoscută de toți locuitorii săi? Dacă are merite, expertul în arhitectură se va plimba cu plăcere pe acolo, observând proporțiile, eleganța, decorațiunile acum ale acestei clădiri, acum ale acelei clădiri, comparându-le între ele și amintind artiștii care le-au construit Și deși aceste obiecte îi sunt familiare, el va trage o oarecare plăcere din ele, mai ales cei care merg singuri, uneori descoperind frumuseți sau defecte neobservate anterior Plăcerea crește mai mult dacă, în relațiile cu străinii, se are ocazia de a le arăta cele mai remarcabile lucruri din țară Cei care știu despre Arhitectură vor vorbi cu agilitate și discernământ; iar cine posteşte pentru ea exclamă-d; din când în când: O, ce lucru minunat! si nimic? ù - ¡mirarsi : O, ce lucru frumos! si asta va fi unul ΪΈ AL TRELEA -Í groază mare sau bogată Va trece apoi drept mai departe, fără măcar să se întoarcă la o bucată de bun gust, iar străinul inteligent a observat deja că are lângă el un papagal Prin urmare, această artă cea mai nobilă este principala desfătare a personajelor bine crescute Italia s-a lăudat întotdeauna și se laudă cu mulți Cavaleri ai Arhitecturii, așa cum se poate vedea în Viețile Arhitecților Suedia are pe Contele* de Tessin, cheiul nu degenerează din gustul Tatălui său, care a înălțat cea mai somptuoasă clădire, pe care la judecată comună o poate lăuda Nordul Dar unde arhitectura este cel mai onorat este în Anglia: conții de Pembrocke și Northumberland s-au distins acolo, iar în contele de Burlington îl vedem pe un alt Iñigo Jones În Germania, cel mai renumit suveran din toată Europa își împodobește capitala, care este școala lui Marte și Apollo, cu acele clădiri care sunt cel mai frumos ornament al Romei și Vicenza; iar el însuși nu disprețuiește să mânuiască dreptul și busola cu acea mână care știe să mânuiască atât de sincer stiloul și sabia: noua capelă a mormintelor regale, finalizarea noului palat din Charlottemburg cu marea sală de bal sunt producții elegante ale designului său În Spania, actualul Prinț de A-sturies și fratele său regal Don Gabriele înțeleg bine desenul și știu să dea o părere bine întemeiată despre artele frumoase Aici nu se pretinde că toți oamenii, și mai ales Personalitățile distinse, ar trebui să fie profesori de Arhitectură: vrem doar să inculcăm că sunt cunoscători Intendent nu înseamnă amator Simplul amator este oricine se simte impresionat de producțiile artelor plastice, laudă ceea ce îi este plăcut, învinuiește ceea ce îi nemulțumește, fără să poată da motive: gustul lui este complet mecanic, ca cel al alimentelor Un expert este acela care îmbină simțul menționat mai sus cu un gust pur și rafinat dintr-o observație îndelungată și are o cunoaștere intimă a esenței și scopului Artelor Apoi cunoaște regulile adevărate și, conform acestora, apreciază meritul într-un lucrare a inventiei, eiaefea in ce grad este de laudat sau de blamat, ez: bogo e al tempo convenga; nu e vorba de niir sau δ δ A ARHITECTURII simplu obiect ¿i plăcere, dar ca opinie până la capăt* și ■е'-'з cât de mult poate sau ar trebui să-și producă efectul £-el cunoaște gustul diferitelor vremuri, ale diferitelor națiuni și diferitele grade ale trufiei sale și distinge suficient ceea ce în aceasta poate fi atribuit sentimentului natural comun și ce trebuie atribuit obiceiurilor și obiceiurilor care au apărut , și la variațiile în modul de gândire Pe scurt, judecățile lui sunt întotdeauna bine întemeiate: cunoaște esența Arre, cunoaște arhetipul pe care Artistul a încercat să-l imite și știe diferența dintre ceea ce este și asta care ar trebui să fie Prin urmare, el nici laudă, nici învinovățind după înțelegerea universală, ci după regulile naturii și scopul artei Profesorul exercită Arta mecanic, dar pentru a o practica bine ar trebui să fie și el cunoscător; și nu este întotdeauna Deci, dacă vrei să știi dacă o lucrare este executată după regulile Artei, trebuie să-l întrebi pe Profesor; dacă este bine ordonat, întrebați Intendentul; dacă vă place, rămâne la latitudinea lui Dilettar să o spună, și, care va avea mai mult gust în măsura în care l-a rafinat cu cultură, și prin rafinarea ei, va putea deveni Intendant Dacă un Steward vede o clădire frumoasă, el știe în ce constau frumusețile ei, le apreciază valoarea și modul în care acestea sunt combinate cu Confortul și Soliditatea și dacă totul este ordonat până la capăt oameni nevulgari, dacă vor să știe cum să vezi și să alegi ocazional arhitecți, care trebuie să fi fost cu toții intendanți; dar, în cea mai mare parte, pentru a urma mecanic practica artei lor, ei nu cunosc crima acesteia și au nevoie de un administrator care să-i îndrume Judecata chiar și a profesorilor cunoscători nu este întotdeauna cea mai sigură, deoarece ei se referă de obicei la mecanica artei și la felul lor, hotărând că lucrările sunt defecte, care sunt frumoase, în timp ce altele sunt frumoase, pentru că sunt fără defecte și vor fi acelea care nu au merite Judecata cea mai sănătoasă este cea a Intensarelor și cu cât ideile lor sunt mai clare; și cu atât mai util, cu atât le iubesc mai mult puh Hico, Dacă un intendent dorește să-și facă nepoliticos gustul unui ; „Arhitectură, informați oamenii despre obiect” PARTEA A TREIA și principiile „Arhitectura: ceva mai ușor decât ai putea crede; iar poporul va lăuda ceea ce este după principiile stabilite și nu va mai suferi pe Borromini (i) Cicero desface un precept, cine știe cât de recunoscător arhitecților Nu vrea să fie incluse în număr cheltuieli cu adevărat lăudabile, cu excepția celor care au ca obiect utilitate publică: astfel sunt zidurile orașelor, cetățile, arsenalele, porturile, apeductele, drumurile principale și altele lucrări similare Rigoarea lui se extinde până la a reproșa Teatrelor , Porticurilor , e chiar și Templele, bazându-se pe autoritatea lui Dimitrie de Phalerus, care a condamnat cheltuielile excesive angajate de Pericle în astfel de clădiri Cicero a urmat în sentința că prinții trebuie să aibă case demne de rangul lor și că oamenii de rang trebuie să fie găzduiți onorabil, dar nu că Palagio-ul lor constituie meritul lor principal El recomandă Domnilor care construiesc, să evite cheltuielile exorbitante, care sunt consecințe ale măreției clădirilor: cheltuieli de un exemplu fatal și contagios, majoritatea cetățenilor străduindu-se să-l imite pe cel Mare, iar uneori să-i depășească Oh, aceste cheiuri astfel înmulțite fac merit orașului! Mai degrabă o dezonorează, răspunde Cicero, pentru că o corup plantând acolo lux și splendoare, atât pentru somptuozitatea mobilierului, cât și pentru celelalte podoabe prețioase, care se cer într-o clădire superbă, dar adesea cu ruina familiilor Partizanii luxului vor putea răspunde în mod corespunzător lui Cicero, care vorbea limba unui republican, care vede libertatea țării sale ca expirată, a unei țări superioare tuturor țărilor și crede că este străpunsă de lux Aici este suficient să adăugăm că în statele bine gestionate, de ex (i) Este foarte ușor să convingi că orice fabrică este pentru bărbați și că orice nume își iubește siguranța și durata Prin urmare, fiecare clădire trebuie să fie puternică, confortabilă și să corespundă scopului său particular Toată frumusețea Arclnietiiira provine din cele trei principii, putere, confort, comoditate Deci această frumusețe se naște totul din necesar și din bine Și ce altceva este frumos dacă nu perfect? Perfect este tot ceea ce nu are nici defect, nici exces în raport cu stilul său Prin urmare, o clădire bine înțeleasă este considerată frumoasă, chiar dacă este dezbrăcată de orice ornament, și chiar dacă este destinată celor mai josnice utilizări Frumoase prin urmare acele poduri străvechi de bolovani mari din Via Appia, frumoase și pentru soliditatea sa Cloaca Maxima este frumoasa Și nimic frumos atâtea clădiri, care prin -tnos' tà, și podoabe podoabe, sunt insuportabile ' DE ARHITECTURĂ în consecință bogat, după ce a fost asigurat cu siguranță, utilitate, confort, trebuie să ne gândim în continuare la plăcut Prin urmare, cel mai bun lux este cel al fabricilor, care, dacă sunt magnifice și frumoase, sunt un semn infailibil al unei națiuni opulente Vechile măreții arată bogăția vremurilor trecute; cele recente puterea actuală şi fericirea oamenilor Cine vrea să cunoască mizeria unei națiuni, aruncă o privire asupra clădirilor ei Statul trebuie deci sa foloseasca un venit anual si fix pentru unele cladiri publice noi, pentru Primarii, Pritanei ta Piazze, Teatre, Portici, Ponti, Porti, Fontane, Colonnati etc pentru cei mai grandiosi, artele frumoase stiu sa produca - nu deja ca trebuie sa auriti grajdurile si ca trebuie sa dai somptuozitate nepotrivit, asa cum au facut unii Midas Clădirile publice și private trebuie să corespundă utilizării cărora le sunt destinate: o maximă clară, incontestabilă și adesea călcată în picioare Bunul abate de S Pierre susține că artele frumoase pot dovedi bogăția unei națiuni, dar nu creșterea sau durata fericirii sale El le consideră a fi fleacuri încântătoare și nu folositoare, care ocupă mulți oameni în situații dificile și inutile; Într-adevăr, el crede că este o boală, o risipă de multe talente în lucrări inutile pentru binele Societății Ce sunt, spune el, italienii care au cultivat atât de mult aceste Arte? Cerșetori, leneși, zadarnici, inepți, leneși, intenționați la niaiseries Cine erau grecii? Poate că englezii nu aveau nici Pictori, nici Sculptori, nici Oratori, ci mai degrabă matematicieni, filozofi, poeți bărbați, arhitecți Chiar și fără clădiri somptuoase, orașele pot părea frumoase și pot respira farmec Dar la fel de mult înseamnă un oraș frumos, pe cât de bună Arhitectură Această frumusețe, atât în întreg, cât și în părți, produce stima și decor nu numai pentru particularități, ci pentru întregul neam Arhitectura merită așadar să aparțină curățeniei Guvernului, să pună frâna cuvenită celor care construiesc Modul de aplicare a acestui regulament va fi văzut în curând Între timp toată lumea vede că magistrații acestei părți a curățeniei publice trebuie să înțeleagă Arhitectura În ceea ce privește persoanele fizice bogați, ei ar umbri pe fi al treilea з г splendoare de aur, dacă în loc de mese letale, de atâtea rafinamenturi pentru ciudăţenii, şi pentru fastul prostesc, şi în loc să ia atâţia oameni departe de agricultură şi meserii mai solide, ar trebui să-şi folosească banii, după ce s-au asigurat cu frumuseţe locuințe proprii în oraș și la țară, pentru a construi poduri, a seca vipură, a asfalta drumuri, a face apeducte, a deschide canalizare și a conferi în diverse alte moduri fericirea publicului? Adevărata utilizare a bogăției este în lucrările publice de cea mai mare utilitate durabilă: aici este adevărata măreție Ce lucru frumos, dacă nu s-ar vorbi cu surzilor! Există, de asemenea, exemple strălucitoare ale utilizării pe care indivizii au făcut-o din averea lor în beneficiul publicului Nici nu trebuie să recurgă la antici: există moderni mai sensibili și mai eficienți Utzen Burgomaster din Amsterdam și-a folosit comorile ca cetățean al lumii, trimițând oameni capabili să caute cel mai rar lucru din toate părțile acestui glob al nostru și navlosind vase pe cheltuiala lui pentru a descoperi noi pământuri Englezii merg pe urmele lui Cele mai multe dintre lucrurile frumoase și cele mai importante stabilimente, care sunt admirate în Anglia, sunt rodul generozității stimaților ei cetățeni, care au fost cuprinși de dragostea pentru binele public și de gloria de a fi folositori tara Detaliile simple au făcut ceea ce fac suveranii, când administrația lor este fericită Apa noului râu, care după un curs de mile și după ce a trecut pe sub poduri, merge în beneficiul Londrei, se datorează abilității și grijii generoase a Cavalierului Ugone Middletton, care a început să lucreze la el pe cheltuiala proprie în și angajând sute de muncitori pe zi, l-a finalizat în cinci ani Tommaso Gresham, un comerciant, s-a făcut celebru pentru marea clădire a Bursei de Valori și pentru Colegiul care îi poartă numele Sutton a construit școli și spitale Statuia lui Carol al II-lea în Soho-Square a fost ridicat pe cheltuiala Cavalierului Roberto Viner Suedia are, de asemenea, nu-drite similare Citizens Ц Contele Carl Gyllemborg, senator și cavaler suedez, a făcut să construiască Hipodramul pe cheltuiala sa, Observatorul Astronomic dotat cu instrumentele necesare, Grădina Botanică, Muzeul de Istorie Nar le, CÎ DELL' АПСНІТЕТТШ' Л h Biblioteca Cel mai frumos ornament din Italia este institutul din Bologna, opera contelui Luigi Marsili Genova a trebuit să ridice în mod intim o statuie a Dogului Cambiaso, pentru că i s-a deschis un drum de mare folos public pe cheltuiala lui Bogăția poate fi evaluată numai în funcție de binele public pe care trebuie să-l producă Dacă bogații ar învăța odată să-l folosească corect, sărăcia, lenevia, viciul ar dispărea, iar industria ar campa în compania oricărei utilitate și a oricărei plăceri adevărate Și cum se dăruiesc, și se dau atât de mulți, încât își cheltuiesc patruzeci și cincizeci de mii de scudi pe an pe lucruri efemere, pe nimic? Și ei iubesc gloria; dar gloria se dobândește prin imitarea nu pe Luculli și Apicii, ci mai degrabă pe Mecenas: și pentru a deveni Mecenas, este de ajuns să redescoperi câteva mii din acei mulți abundenți în voluptate inutilă și să-l folosești inteligent pentru progresul Științelor și Arte în caritate publică Din! patriotismul și din inteligența Științelor și Artelor iau naștere adevărații Patroni, drepți distribuitori ai premiilor și onorurilor datorate meritului celor ce s-au făcut de folos lumii Cu toate cele mai bune intenții, ignorantul Mecenas va fi un răsplătitor nedrept Această nedreptate este mai dăunătoare decât lipsa totală a oricărei recompense Ridicarea cailor la demnitatea consulară (ca'igoli sunt de fiecare dată și de orice loc) înseamnă călcarea în picioare pe fiecare germen util al Societății și forțarea acesteia să se acopere cu perii și spini Onoarea trebuie să inspire aversiune în fiecare cetățean față de rău și iubire a îndatoririlor sale Onoarea este o marcă distinctă, care anunță lumea că un astfel de cetățean este un om de merit, adică că își unește talentele cu caritatea publică, cu virtutea Fără virtute, geniul cel mai sublim însuși nu poate fi niciodată promovat sau onorat, oricât de util ar fi el, pentru că nimic nu este atât de util țării ca virtutea, care constă în a aduce beneficii țării și oamenilor, fără să facă vreodată rău altora Nimeni Adevărata onoare nu trebuie să fie aurită sau bijuterie; este mai strălucitor în simplitatea sa și poate face minuni chiar și pentru o frunză de stejar bine distribuită Gloria nu se poate lumina în sânii oamenilor, nici în cârciumi A treia tragere la sorti fecundează talentele și virtutea, dacă nu este ca acea marfă universală numită bani, schimbul cu un număr infinit de plăceri și dacă onorurile nu sunt prețul meritului Interesul celor puternici se opune acestei distribuții juste: ei nu vor să-l obișnuiască pe cetățean să-și considere favorurile ca pe o datorie plătită talentului: ei cred că vor primi mai multă recunoştinţă de la cei datori, cu atât sunt mai puţini demn de 'beneficiile lor Interesul cel mai greșit înțeles, Patriotismul într-un Guvern montat prescrie contrariul Pentru a înțelege mai bine utilizarea inteligentă a bogăției, adică adevăratul patriotism, iată un exemplu viu al celor mai strălucitoare Guglielmo Shipley concepe proiectul formării unei Societăți de Arte la Londra pe cheltuiala sa și îl realizează Imediat dragostea patriotică, care caracterizează în esență națiunea engleză, se aprinde în toate inimile Ducii și semenii se întrec pentru a împărtăși cu buni patrioți gloria de a crește și de a face să înflorească un stabiliment atât de prețios Legea impune o contribuție anuală de două guinee pe cap de locuitor; și fiecare membru face o onoare să depășească proporțional cu rangul și averea sa Fondurile considerabile, care rezultă din această contribuție voluntară, sunt folosite pentru a acorda premii oricui prezintă invenții utile Proiectele de îmbunătățire, punctele de vedere și experiențele înclinate spre agricultură sunt recompensate cu ispecialități Marele obiect al companiei este încurajarea artelor, manufacturii și comerțului Ce progres rapid trebuie să fi produs această Societate, care include peste trei mii de membri, printre care sunt peste Chiar și? Și nu există încă o așezare de această natură în toate națiunile? În fiecare capitală ar trebui să strălucească, ca la Londra, o Academie de arte folositoare, care să ofere atât interes, cât și onoare și dând un impuls tuturor talentelor Această Societate ar admite doar trei tipuri de oameni în stâlpul ei; și ar fi deci compus din doar trei clase Cei care, călăuziți de sentimente generoase și patriotice, au contribuit cu fonduri suficient de considerabile pentru a le merita printre buni patrioți și adevărați protectori ai artelor, sarchi (,ro лЦ DE ARHITECTURĂ în fruntea acestui august organism și ar forma prima clasă: a doua ar fi compusă din Artiști, care cu invențiile și lucrările lor dobândiseră drepturi legitime la recunoaștere publică, sau cel puțin au dat dovada cea mai constantă și cel mai puțin echivocă a capacităţii lor, astfel încât în general atraseseră acea stima în profesia lor utilă În cele din urmă, a treia clasă ar fi cea a Învățătorilor, care nu se preocupau decât să readucă practica aproape întotdeauna oarbă a Artiștilor la o teorie exactă și solidă Italiei i se reproșează atât excesul Academiilor sale de plăcere sterilă infantilă, cât și lipsa Academiilor utile Ea este zguduită, iar Napoli și Padova formează Academii de Științe, sperăm cu succes ușor de imitat de alte orașe notabile Este criticat și pentru multitudinea de firme și binefăcători, unde cel mult se găsesc intenții bune, dar nu inteligență Printre mijloacele cele mai eficiente pentru cultură și pentru avansarea științelor și artelor, cea mai eficientă este aceea, nu a anumitor examene de doctorat și licențe care sunt formate ceremonios de trupe ignorante și cabalistice cu privațiuni și stânjeniri, care sunt bariere în cale progresul rațiunii umane, care, prin urmare, a devenit distorsionat în multe țări și a îngrămădit munte peste munte de obstacole împotriva sa; ci mai degrabă din Academii compuse din oameni cu o abilitate distinctă, care, comunicându-și cunoștințele și descoperirile unii altora, obțin avantaje reciproce, asigură perfecțiunea subiectelor cu care se ocupă și contribuie în mod suprem la binele Societății Într-adevăr, ce zboruri nu au explicat Știința de când au fost înființate astfel de Academii profitabile! Ar fi de dorit ca Arhitectura să aibă o Academie distinctă de celelalte din fiecare Capitală într-un mod similar cu următorul plan sau vis: Academia Generală de Arhitectură să fie împărțită în trei clase, de Asociați, de Străini și de Олопш#, fiecare cu un număr nedefinit Membrii trebuie să rămână în Capitală, de ex •'Alt este ІЕКДА >Э deobouu dvéi ^adună ceva юсісѵоіе în teoria sau practica arhitecturii Din această clasă va fi ales Directorul cu cel mai eminent merit Directorul va da lista subiectelor care vor fi tratate metodic în Academie, împărțită în trei părți conform celor trei divizii principale de Arhitectură Directorul va distribui Asociaților subiectele enumerate în listă, fiecare dintre aceștia va citi câte un discurs în Academie, care va avea loc în fiecare lună într-o zi și loc fix Va fi responsabilitatea Directorului și onoarea Academicienilor, ca discursurile să fie precise, suculente, pline de idei noi și exprimate cu o simplitate elegantă ' În timpul discursului, oricine dintre Purtători își poate exprima îndoielile și reflecțiile, mereu în căutarea adevărului, și deci urban Ascuțimea disputelor zadarnice va fi necunoscută Directorul va înlocui în fiecare an doi dintre Asociați, care vor fi numiți de Asistenți pentru a aranja ceea ce este necesar în Adunare și pentru a introduce oameni vrednici Din această clasă se va alege Secretarul perpetuu, cu care se vor lăsa discursurile și desenele, care vor fi realizate de Academicieni Datoria secretarului va fi să țină un registru al contribuțiilor academice, să alcătuiască în fiecare an Istoria Academiei și să-l laude pe Academicianul decedat; iar în eventualitatea, după cum se speră, că discursurile durează o clipă, el va da amintirile, și un extras, pentru a compune apoi un tratat detaliat de arhitectură Secretarul trebuie să publice un volum de Istorie și memorii în fiecare an, sub rezerva aprobării Academiei În acest volum el trebuie să raporteze lucrările de arhitectură efectuate în capitală și împrejurimile ei de către cei care nu sunt academicieni și să-și dea cu părerea asupra lor Acest volum anual va fi tipărit pe cheltuiala Asociaților, care se vor rambursa cu multe exemplare Portretul DE ARHITECTURĂ din restul va fi un fond pentru a tipări mai multe alte volume pentru următorii ani A făcut un fond considerabil, care poate primi spor din generozitatea savanților | o parte din ea poate fi folosită în cărți, în instrumente ce țin de Arhitectură și în unele premii care urmează să fie acordate celor care au tratat cel mai bine un subiect propus de Academie Niciunul dintre membri nu va avea voie să pună titlul de Academician pe vreuna dintre lucrările sale de arhitectură, dacă lucrarea nu a fost mai întâi aprobată de Academie Aprobarea va necesita întotdeauna pluralitatea Asociaților prezenți în Adunare Fiecare Academician trebuie să dea Academiei o copie a oricăreia dintre lucrările sale pe care le expune publicului Clasa Extraordinară va fi formată din oricine dorește să participe la Adunare care își va exprima reflecțiile asupra discursurilor Asociaților, sau va lăsa unele dintre gândurile sau planurile sale în mâinile Secretarului, chiar și în afara listei metodice a Asociaţilor Dacă astfel de producții sunt considerate rezonabile și noi, Secretarul trebuie să le comunice Academiei Trei producții reușite și aprobate vor fi suficiente pentru a fi un Extraordinar Academic Acești Academicieni vor avea un loc separat în Adunare de Asian - vor avea vot consultativ, și vor putea să-și asume titlul de Academician Extraordinar în lucrările lor, deși vor fi avizați de Academie i Clasa de Onoare va fi formată din toți Artiștii celebri care se află în afara Capitalei De la început eu! Le va trimite Statutul Academiei și îi va invita să-l onoreze cu numele și lucrările lor În curs de desfășurare, oricine dorește să fie admis va trimite unele dintre lucrările sale Secretarului pe cheltuiala sa, iar n cu aprobarea Academiei Fiecare Membru de Onoare va fi obligat să participe la Academie prin intermediul Secretarului asupra lucrărilor notabile care se desfășoară în țara sa și să-și dea opinia asupra acestora În schimb, Academia îi va trimite o copie a istoriei și a memoriilor sale Un Academician de Onoare care vine în Capitală va avea loc la clasa de As- ?AilTE al treilea ' ^íssocta^ i siccoau a ¿rezultând a se stabili altundeva se va converti în Onorific} etc Rezultatul unei astfel de Academii, dacă ar fi menținută și îmbunătățită stabil în funcție de circumstanțe, ar fi progresul și corectarea Arhitecturii În timp, avea să apară un curs complet, alături de Istoria artei și artiști celebri Fiecare Profesor, sau Intendent, sau Amator, fără să-și părăsească țara, ar învăța dintr-o singură carte, din Memoriile Academiei, cele mai notabile lucruri care se întâmplă în privința Arhitecturii nu numai în cele mai cultivate cartiere ale Europei, ci și în principalele Regiuni ale acestei lumi a noastră, întrucât Academia ar trebui să trateze Arhitectura în întregime în raport cu nevoile și utilizările tuturor Națiunilor; și poate realiza acest lucru fără mare dificultate datorită relațiilor multora dintre membrii săi împrăștiați peste tot și datorită corespondenței cu alte Academii Dacă fiecare stat ar avea o Academie similară în capitala sa cu alte subordonate în fiecare Capitală a Provinciilor sale și toate aceste Academii ar comunica între ele, cu siguranță progresul Arhitecturii ar fi mereu viu și înfloritor Iar efectele frumoase s-ar bucura mult mai mult dacă fiecare suveran ar împiedica orice clădire al cărei design nu a fost mai întâi aprobat de Academia sa de Arhitectură Poate fi lăsat vreodată la latitudinea fiecăruia să facă un oraș ridicol făcând conform imaginației și acțiunilor disproporționate? Torino a schițat un exemplu de astfel de reglementare, imitat de Manheim, de Modani și de alte orașe, care au devenit frumoase din urâte Spania va câștiga un avantaj mai mare după recenta înființare a Academiei Sf Ferdinand, cu obligația impusă Episcopilor, Capitolelor, Comunităților, Ordinelor Militare, Religiilor și oricui altcineva de a nu construi fără aprobarea celor menționate mai sus Academia Contele de Florida Albă nu ar fi putut oferi o providență mai înțeleaptă decât aceasta Acea națiune spirituală fusese deja zguduită de declamațiile pe care domnul Antonio Ponz le făcuse în Etage de Espanna împotriva erorilor arhitecturale Toată lumea simțise dreptatea arh Tom HL, R г DE ARHITECTURĂ batjocura lui și tuturor le era rușine să continue în barbaria obișnuită Fie ca și aceste hârtii Acum, căindu-se și îndatorindu-se, spaniolii apelează la cei mai buni arhitecți, Sabatini, Villanuova și mulți alții care prosperă acolo să construiască Așadar, progresul Arhitecturii și a tuturor celor ce tinde spre fericirea publică, depinde în întregime de patriotism și de studiul pe care nu numai arhitecții trebuie să îl facă despre această Artă, ci oricine nu este din cel mai josnic echipaj Mores-tuoi fabrica loquuntur, quia пето in illis diligens agnosd-tur, nw qui in suis sensibus ornatissimus repcritur, spune Cassiodorus cu înțelepciune Prin urmare, inteligență în arta fabricării, atenție și examinare profundă în realizarea proiectelor Impresia clădirilor nu este ca muzica unei drame Valoarea sau disprețul lor este de o extindere a celor mai mari și pentru timp și pentru țări Măreția obișnuită a Greciei și Romei este încă admirată după mii de ani și admirată de toate națiunile Sunt și lucrările noastre admirabile din cea mai îndepărtată posteritate Dar un Filosof Lincean râde de preocuparea noastră pentru Arhitectură și departe de a-i părea necesar, util, încântător, i se pare, dimpotrivă, cea mai mare dintre paralogismele umane și cea mai fatală dintre invenții El vorbește despre asta așa - „De când oamenii au devenit conștienți că „pământul este supus cutremurelor, pentru care fabricile se ruinează-” sunt distruse, iar uneori orașe întregi rămân demontate, ce-” îndrăzneala nebună de a strânge pietre deasupra pietre, si go-„ visi a pune sub? Acesta este un război ca niște uriași împotriva Natusei Dacă locuitorii Lisabonei, în loc să trăiască îngrămădiți în douăzeci de mii de case de piatră, ar fi fost mai egal împrăștiați și mai ușor adăpostiți, de îndată ce ar fi dat seama de acel tremur atât de mult, și la prima scuturare ar fi găsit ei înșiși la fel de veseli a doua zi de parcă nimic nu s-ar fi întâmplat Cutremurele au loc și în deșerturi, iar fiarele nu sunt afectate de ele, nici daune, nici frică Nu putem pretinde că Caraibe a doua ordine mondială PARTEA A TREIA „ dorințele noastre, și că Natura trebuie să se supună „ legilor noastre Prin urmare, această boală fizică, ca și majoritatea celorlalte afecțiuni, este în întregime munca noastră Și despre „o operă adesea atât de fatală, și mereu consternatoare, vrem noi” să facem o artă atât de prețioasă? Și dacă nu este aceasta, ce fel de „prostia” va fi? Stai, va raspunde Arhitectul, ca nebunia sa abandoneze acest glob al nostru (va mai fi putin), iar intre timp continuam sa luam in considerare intregul Arhitectura si sa o folosim in cel mai corect si mai solid mod , pentru a susține chiar și cele mai distructive tremurături Monumentele grecești și romane există în ciuda multor vătămări fizice și morale Í>CCÍ PLANUL DE LUCRARE PARTEA A TREIA DE ARHITECTURĂ CIVILĂ De soliditatea fabricilor Pag- Prima Carte De alegerea și utilizarea materialelor pentru circ acoperiș CAPITOLUL I Al alegerii si folosirii pietrelor Acolo Am inteles De nebuni eu Sar Bună De tei Capitolul IV Din zonă Capitolul V Al mortarului Cap VI Tencuiala Sar Vii De alegerea și utilizarea lemnului Cap VIII De fier Masa Cântărirea unui picior cub din unele materiale ^ Cartea a doua Teren potrivit pentru fabrici, și pentru fundații minciuna Cap I Modul de plantare a clădirilor aici Cap H Înființarea și desfășurarea lucrărilor Cap IH Sapi după ceai $ Capitolul IV Dintre diferitele terenuri ¿ Cap V Fundamente în general I Fundatii pe teren bun ' -a II Fundamentele despre cetate J III Fundații în pantă sau deasupra munților IV Fundamentele argilei -,, V Fundamentele Arena , >, TU Fundamentele în apă acolo VII Fundații deasupra palisadelor Cartea a treia Despre Maniera de Fabricare Cap I A zidurilor ibid Am inteles Dintre contraforturi · Explicarea tabelelor * « · Tabelul I Din grosimea ce trebuie acordată vârfurilor pereților care susțin terasamentul, presupunând că baza lor este groasă datorită înălțimii lor ¡ Tabelul IL Pentru a regla grosimea rampelor umplute cu contraforturi la picioare unul de celălalt m Tabelul III Pentru a regla grosimea rampelor, care nou So· pun parapeti » !vl Capitolul III Din tencuieli ic'S Capitolul IV A acoperișului în Capitolul V De jgheaburi şi canale Cap VI A mansardelor, a etajelor și a teraselor Capitolul VII De timp pentru a fabrica Capitolul VIII Al restaurărilor nu Capitolul IX Case pentru cutremure Cap Capitolul XI Prezervativul impotriva incendiilor „iji Cartea a patra A rezistenței materialelor Capitolul I Despre rezistența lemnului ibid Masa De comparație între rezistența lemnului conform experimentelor lui M de Buffon și rezistența lemnului după regula generală, adică rezistența este în funcție de lățimea înmulțită cu pătratul înălțimii, presupunând că aceeași lungime Сар, ΙΓ A rezistenței solidelor în general Masa Dumnezeu! raportul dintre rezistența paralelipipedelor la soliditatea lor Сар ΙΠ De rezistență și pietre ? MASA De rezistenta unor materiale Г Cap IV De rezistenta corzilor aici V A vremurilor ' I Pe împingerea boltilor II Dintre bolţile arcuite uniforme · III Bolți rotunde acoperite de fabrică sprijinit pe montantii boltii eu/i IV Unele bolți din toate șaselele se termină exterior cocoșate aici V Bolti cu arc rotund terminate deasupra orizontal , TU Dintre bolțile arcuite una deasupra celeilalte susținute de aceleași piloni Acolo VII A boltilor arcuite impuse pe corbele sau corbele Fricos Uneori prost și eliptic acolo з IX Unele bolți spun a șasea acută sau gotică « X De bolti plate, sau platforme ' ХГ Observaţii i z XII Din cherestea cadru pentru constructii uneori XIII Mod de a face bolțile carierelor fără pietre trei şi fără cărămizi ^ Cap VI Mod de a face planul , sunând pentru construcţia clădirilor Capitolul VII A unor măsuri lungi și a unor cva- tipuri de materiale care intră în fabrici z Cap VIII Din Jurisprudența referitoare la Arhitectură tura I Legi referitoare la Are bit et tur a derivate din drept a servituții Începuturile și efectele și sfârșitul servituții regale II Legile de aderare legate de arhitectură IH Suprafață dreaptă a Arhitecturii IV Alte legi referitoare la arhitectură în aceasta Concluzia părții și a întregii lucrări Considerații pentru menținerea Г Arhitectura pentru totdeauna mai înflorit I Educaţia arhitectului ivi II Cerințe necesare Arhitectului III Studiu de Arhitectură necesar și pentru cine nu este Arhitect Sfârşit — ζζ'ζί r ' / Г ¿elle Volte ' е seÿ g uneori uneori z, Times ZcZ, delle Volle /'αν S Partea a treia, delle Volle https://neculaifantanaru com/en/qualities-of-a-leader html https://neculaifantanaru com/calitatile-unui-lider html 